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Građevina: OTVORENA GARAŽA - HORNWERK  

Faza izrade: GLAVNI PROJEKT 

Oznaka mape: knjiga 1 

Oznaka projekta: GP_164-2018 G1 -A 

Vrsta projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: GP_164-2018 G1 

Lokacija: dio k.č. 6666, k.o. Osijek – novoformirana k.č. 6666/1 
ko.Osijek  

Investitor: GRAD OSIJEK  
                                                        Kuhačeva 9, 31 000 Osijek 
 OIB 30050049642 
 

 

B.  TEHNIČKI DIO 

I. TEHNIČKI OPIS 

UVOD 

Ovim glavnim projektom planirana je gradnja otvorene garaže Hornwerk na mjestu 
sadašnje autobusne remize. Ista se garaža planira graditi na dijelu k.č.6666 k.o. Osijek , 
a koja se nalazi u sklopu zaštićene Kulturno- povijesne cjeline grada Osijeka – Rješenje, 
Klasa: UP-I-612-08/09-06/0372, Urbroj: 532-04-01-01/0409-02 od 18.11.2009., koja je 
upisana  u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-
4341 (zona A). Predmetna zona obuhvata nalazi se unutar zaštićenog arheološkog 
nalazišta  ˝Mursa˝, Pristanište, Vijenac I.Meštrovića u Osijeku – Rješenje, Klasa: UP-I-
612-08/14-06/0221, urrboj: 532-04-01-03-02/02-14-01, od 25.09.2014 koja je upisana u 
Registar kulturnih dobra RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-6380. 
 
Sadržaj je utvrđen projektnim zadatkom naručitelja GRADA OSIJEKA, Kuhačeva 9, 
Osijek, a sukladno kojem je izrađen idejni projekt oznake IP_164-2018 G1 koji je 
izrađen u siječnju 2019.g. u arhitektonskom uredu Randić i suradnici d.o.o., projektant 
mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh. 
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PLANIRANA IZGRADNJA 
 
Otvorena garaža planira se graditi na dijelu k.č.6666 k.o. Osijek , od koje će se formirati 
nova parcela k.č. 6666/1 ko.Osijek. Otvorena garaža Hornwerk se planira kao otvorena, 
montažno -demontažna parkirališna građevina sa jednom prizemnom i jednom 
nadzemnom etažom (katom). Na istoj parceli se predviđa ukupno 344 parkirnih mjesta, 
a od čega je 153 smješteno na terenu, te 191 na katu otvorene garaže. Od ukupnog broja 
parkirnih mjesta, 17 je predviđeno za osobe smanjene pokretljivosti (invalida). Planira 
se i 2 parkirnih mjesta za punjenja elektro-automobila. Dio parkirnih mjesta na katu 
planira se natkriti sa nadstrešnicama. Promet u otvorenoj garaži planira se kao 
jednosmjerni. 
Planira se izvođenje iste u čeličnoj konstrukciji, a obzirom na uvjete iz projektnog 
zadatka: montažno-demontažne konstrukcije. U zatvorenom dijelu su smješteni lift i 
stubište, te sanitarni čvorovi, kao i prostor za naplatu karata i nadzor, te spremište. 
 
Načelni odnos funkcionalnih cjelina bio bi: 
PRIZEMLJE:  
Glavni kolni i pješački ulaz/izlaz  se nalazi sa zapadne strane gdje se nalaze ulazno-
izlazne rampe. Predviđene su ukupno 3 kolne trake za ulaz/izlaz, od čega je jedna traka 
za ulaz, druga za izlaz, a treća traka se ovisno o potrebi može koristiti za ulaz ili izlaz.. 
Uz iste rampe nalazi se i sanitarni čvorovi, prostor za prodaju karata, nadzor te 
vertikalne komunikacije i dizalo. Vertikalne komunikacije raspoređene su još na dvije 
lokacije: na JZ i JI strani natkrivene otvorene garaže. 
U prizemlju se nalazi 153 PM, od čega se dio previđa za invalide (17PM), kao i za 
punjenje električnih automobila (2PM). Predviđeno je i nekoliko zelenih otoka, gdje se 
predviđa sadnja stablašica te se time obogaćuju prostor prizemlja i kata. Dvije rampe, 
jedna za spuštanje, a druga za penjanje na kat, smještene su u istočnom dijelu otvorene 
garaže. 
1.KAT:  
Cijeli 1.Kat na otvorenoj površini od 5544 m2 predviđen je za parkiranje 191 
automobila. Od toga je 108 PM natkriveno nadstrešnicom za zaštitu od sunca.  
 
Ukupna visina građevine iznosi 7,40 m. 
Projektirana kota ulaza u garažu (prizemlje) je 88,43 m n.m, tj. kota prizemlja koja 
odgovara  ±0,00. 
 
 
PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

Građevina će se priključiti na sustave vodoopskrbe i odvodnje (javni kanalizacijski 
sustav -mješoviti sustav), te na javnu električnu mrežu.  

U građevini je predviđena izvedba električnih instalacija jake i slabe struje te 
instalacije za vodoopskrbu i odvodnju. Sve instalacije biti će detaljnije prikazane i 
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detaljno obrađene u zasebnim mapama/ knjigama koje će biti sastavni dio glavnog 
projekta. 
 

NAMJENA 

Otvorena garaža je infrastrukturna građevina - prometne namjene. 

 

 

PRIKLJUČENJE NA PROMETNU POVRŠINU I PROMET U 
MIROVANJU 

U otvornoj garaži imao ukupno 344 PM a od kojih je 17PM predviđeno za osobe sa 
invaliditetom, te 2 PM za električno punjenje automobila. 

Parkirališna mjesta za osobe sa invaliditetom su smještena najbliže pristupačnom ulazu 
u građevinu, te ispunjavaju slijedeće uvjete: 

- ukupna dimenzija parkirnog mjesta je širine 150 + 220 = 370 cm, odnosno 
150+220+150= 590 za dvostruka parkirališna mjesta. Sva mjesta su dužine 500 
cm. 

Garažno-parkirni objekt je dvoetažni (P i P+1). Sadrži dvije kose, ravne, 
jednosmjerne rampe za vozila, jedna uzlazna, druga silazna. Gornja, krovna parkirna 
etaža je otvorena, nenatkrivena. 
Za ulaz/izlaz vozila definiraju se 3 vozne trake, prva i treća samo za ulaz, odnosno 
izlaz, dok se druga, srednja traka, alternativno koristi ili za ulaz ili za izlaz. Smjer 
kretanja vozila je u ovisnosti koji je smjer trenutno opterećeniji. Ulaz u garažu i izlaz iz 
garaže oprema se rampama (K42), te svjetlosnom signalizacijom, samo  crveno/zeleno, 
alternativno. 
Neposredno uz ulaz smještavaju se parkirna mjesta za punjenje automobila na 
električni pogon, dva parkirna mjesta (2 PM).  
U nastavku, prvi desni segment garažno-parkirnog objekta, rezerviran je za 
parkiranja vozila osoba s posebnim potrebama. Ukupno je to 17 PM, što je u 
granicama min. 5% ukupnog broja parkirnih mjesta. Ona se u pravilu smještaju između 
dva niza nosećih stupova bočno, dva takva parkirna mjesta bočno (širine 3,0m), a u 
sredini se obilježava šrafirana površina (širine 1,5m). Dužine ovih i svih ostalih 
parkirnih mjesta za standardna osobna vozila su 5,0mx(2,65m+5,00m+2,65m). Noseći 
stupovi gornje etaže se kod toga nalaze na krajnjoj poziciji između po 3 PM, a stupovi 
bliži prolaznom traku osovinski se smještavaju  na udaljenosti 1,2m od prolaznog 
voznog traka (što omogućuje nesmetano otvaranje vrata na vozilu). Ovisno o poziciji 
smještaja drveća, između njih je smješteno i 7 PM za ostala vozila. 
Od tri modularne širine garažno-parkirnog objekta, dvije su ulazne, prilazne, a 
jedna izlazna. Smjer kretanja u tim modulima, kao i u cijelom garažno-parkirnom 
objektu je označen strelicama (H24) na kolničkoj površini, pri čemu se neke od tih 
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strelica zakrenute u smjerovima skretanja vožnje (lijevo ili desno) u odnosu na osnovni 
pravac kretanja – ravno. 
Zabrane prometa u nekom smjeru kretanja označavaju se prometnim znakovima 
B04. Istovremeno se unutar prostora garažno-parkirnog objekta pretežito ne koriste i 
vertikalni prometni znakovi obaveznog smjera B50 do B61, da se objekt previše ne 
opterećuje ogromnim brojem znakova. Znakovi B50, B53 i B54 se pretežito primjenjuju 
samo u usmjeravanju i obilježavanju izlaznog puta iz objekta, kako se vozila upućivala 
najkraćim prometnim putem prema izlazu, a dopunjuju se dopunskim pločama (E07) s 
natpisom „IZLAZ“. 
Na etaži P+1 se dio površine namjenjuje za parkirna mjesta gabaritno, a posebno 
tlocrtno većih vozila (terenska vozila, kombi vozila i sl.). Jedan niz za takva vozila su 
parkirna mjesta dimenzija 2,6mx6,0m (16 PM), a drugi su dimenzija 2,6mx 7,0m (8 
PM). Do tog dijela površine gornje etaže se ograničava pristup ostalim vozilima, da bi 
se spriječilo zauzimanje takvih parkirnih mjesta  manjim vozilima.   
Na gornjoj etaži je isto, kao na donjoj etaži, primijenjen jednosmjerni režim kretanja 
vozila, vođenje vozila najkraćim putem do izlazne/silazne rampe, kao i obilježavanje 
osnovnih pješačkih putova te pješačkih prijelaza, koji vode najkraćim prometnim 
putovima prema stepeništima i liftu, odnosno prema silazu i izlazu. 
Na obje etaže se obilježavaju najkraći pješački putovi prema izlazu, odnosno prema 
stepenicama i liftu. Glavni pješački putovi su riješeni izdignutim i obojenim 
nogostupima (+12cm visine), a na koje se nadovezuju iscrtani pješački prijelazi (H18).    
Sve rubne pješačke površine se opremaju ogradama za pješake (h=1,10m), a vozne 
površine dvostrukim odbojnim ogradama za vozila (minimalno h=0,75m). Isto se 
odnosi i na rubovima prema „rupama“ kroz kojih prilazi visoko zelenilo (drveća).   
 

Plan prometne signalizacije 
Prometnu signalizaciju garažno-parkirnog objekta čini: 

 Iscrtavanje vodoravne prometne signalizacije 
Obilježavanje parkirnih mjesta za standardne osobne automobile (5,0mx2,5m)  
Obilježavanje parkirnih mjesta većih osobnih automobila (6,0mx2,5m i 
7,0mx2,75m)  
Obilježavanje parkirnih mjesta žutih oznaka za vozila invalida (H56) i šrafiranih 
površina 
Obilježavanje strelica na kolniku (H24)  
Ispisi „IZLAZ“ duž glavnih prometnih putova prema izlazu 
Poprečne vodoravne crte i ispisi „STOP“ (H39) 
Obilježavanje pješačkih prijelaza (H18) uz primjenu širine prikazane na 
prometnom rješenju. 

Okomita prometna signalizacija je promjera kruga, odnosno osnovica 
kvadrata/pravokutnika, 40cm. Na etaži P se montira  na gornje grede „I“ profila sa 
strane, tako da se gornji rub znaka poklapa s gornjom osnovicom „I“ profila, a na etaži 
P1 se postavlja na okomite  stupove sa postavom donjeg ruba znaka uz osiguranje 
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slobodne visine prolaza ispod njega 2,20m. Postavljaju se znakovi zabrane prometa u 
jednom smjeru (B04), znakovi obaveznog smjera (B50, B53 i B54), te znak ograničenja 
brzine (B31) uz primjenu 10km/h u objektu, kao i znak  obaveznog zaustavljanja (B02). 
Također se obilježava mjesto stepenica (C05). Ostali prometni znakovi se ne 
postavljaju, jer prevelik broj prometnih znakova bi smanjio njihovu informativnost i 
previše bi opterećivao vozača u vožnji kroz objekt. Sva okomita prometna signalizacija 
mora imati propisanu autorefleksiju. 
Okomitu prometnu signalizaciju treba obvezno dopuniti prometnim zrcalima 
(K45) na teže preglednim mjestima presijecanja dva smjera vožnje. Mjesta postave se 
trebaju precizirati uvidom u stanje preglednosti, a nakon izgradnje objekta, odnosno 
postave svih elemenata koji bi mogli zaklanjati preglednost na zrcalu.  
Svjetlosna signalizacija crveno/zeleno služi za alternativno korištenje prometnih 
traka izmjenično u periodima vremena -intenzivnije punjenje garažno-parkirnog 
objekta:  

- intenzivnije punjenje garažno-parkirnog objekata – 2 trake ulaz / 1 traka 
izlaz 

- intenzivniji pražnjenje garažno-parkirnog objekata – 2 trake izlaz / 1 traka 
ulaz  

 Stošci (K19) koji se premještaju ovisno koje su dvije trake trenutno za ulaz/izlaz 
vozila 

 Iscrtavanje obilježavanja parkirnih mjesta  
Standardnu prometnu signalizaciju, a iz razloga sigurnosti vođenja pješaka, čini 
izdignutost pješačkih staza 12cm od razine kolnika prometne trake za vozila, a na etaži 
P1 primjena druge boje površine staza (istu boju je poželjno primijeniti za obilježavanje 
izdignutih nogostupa na etaži P). 
 

NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA S 
INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 

Projekt je usklađen s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13 - u daljnjem tekstu Pravilnik).  

Prema članku 44. stavak 1 točka 9. Pravilnika - građevine prometne namjene moraju 
se projektirati i biti izvedene tako da, ovisno o svojoj namjeni, sadrže elemente 
pristupačnosti . 

Sukladno članku 44. stavak 1.točka 9. građevine prometne namjene, za javna garaža 
kapaciteta 300 i više vozila obavezna je primjena pristupačnosti iz: 

članak16.- ulazni prostor 
članak17. - komunikacija 
članak 18. – wc 
članak 38. – parkirališno mjesto 



GP 164-2018 G1 -A 
OTVORENA GARAŽA HORNWERK 
GRAD OSIJEK., Kuhačeva 9, 31000 Osijek, OIB: 30050049642 

Rijeka, veljača 2019. 
 

 

 

51

 
Nesmatano kretanje u građevini omogućeno je i elementima pristupačnosti: dizalo i 
stubišta. 

ODLAGANJE OTPADA 
Unutar građevne čestice predviđeno je organizirano prikupljanje otpada 

odvojeno po vrstama u odgovarajućim kontejnerima. Kontejneri za prikupljanje i 
sortiranje otpadaka imaju direktni pristup s kolne površine i tako su opremljeni da je 
spriječeno rasipanje ili prolijevanje otpada i širenje prašine, buke i mirisa. Pristup vozila 
poduzeća nadležnog za gospodarenje sa otpadom omogućen je direktno sa interne 
prometnice te se sakupljanje otpada odvija prema uvjetima nadležnog komunalnog 
društva.  

 

ELEKTROINSTALACIJE 
 
Elektrotehnički projekt obuhvaća sljedeće instalacije: 
- energetski razvod 
- razvodni ormari 
- električna instalacija jake struje 
- rasvjeta 
- uzemljenje i  izjednačenje potencijala 
- zaštita od previsokog napona dodira 
- instalacija sustava za zaštitu od udara munje i uzemljenja 
 
Elektroenergetsko rješenje 
Napajanje građevine električnom energijom će biti izvedeno s dva nova priključka na 
niskonaponsku mrežu distributera električne energije, prema elektroenergetskoj 
suglasnosti. Jedan priključak je predviđen za napajanje dviju punionica električnih 
automobila, od 20kW i 50kW, a drugi je predviđen za napajanje ostalih potrošača. 

Mjerenje potrošnje električne energije predviđeno je na niskonaponskom dijelu, a ormar 
s brojilima će biti smješten na zelenoj površini uz objekt. Od mjernog ormara će biti 
postavljeni kabeli u cijevi u zemlji do glavnog razvodnog ormara GRO-a i do 
razdjelnice punionice RP. S GRO-a koji će biti smješten u tehničku prostoriju u 
prizemlju će se napajati svi potrošači i prizemlja i kata, a sa RP-a će se napajati 
punionice el. automobila. 
Daljinsko isključenje napajanja u građevini predviđeno je tipkalima za daljinsko 
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isključenje. Navedena tipkala će biti smještena pored ulaza (izlaza) iz građevine. 
Tipkala za daljinsko isključenje napajanja biti će u izvedbi za vanjsku montažu i 
opremljena zaštitnim staklom i natpisnom pločicom s naznakom funkcije. 
Ukupno predviđena priključna snaga građevine je 13,80 kW (trofazno) + 70kW 
(trofazno). 
 
Razvodni ormari 
Razvodni ormari trebaju biti prilagođeni mjestu postavljanja. Ormare izvesti od 
dvostruko dekapiranog lima debljine 2mm, u mehaničkoj zaštiti IP54, zaštićenog 
poliestersko-epoksidnim slojem, te obojati bojom RAL 9018.  
Razvodni ormar ima glavni osigurač, osigurače za strujne krugove, sklopke i sklopnike 
pojedinih strujnih krugova te strujne zaštitne sklopke. Vrata su izvedena s bravicom i 
kvakom. Svu ugrađenu opremu treba označiti pripadajućim oznakama i natpisima.  
 
Električna instalacija jake struje 
Polaganje vodova se izvodi na sljedeći način: 

- u cijevima u zidu, podu i stropu, 

- kabelskim policama u prizemlju. 
Električna instalacija utičnica izvest će se kabelima NYM-J 3x2.5mm2 i NYM-J 5x2.5 
mm2, ovisno o tome da li je utičnica ili priključak jednofazan ili trofazan, a za potrebe 
vanjskih priključaka kabelima NYY.  
U instalaciji se za električni razvod primjenjuje sistem tipa TN-S, a neutralni (N) i 
zaštitni (PE) vodič međusobno se povezuju na postojećoj glavnoj razdjelnici građevine. 
 
Zaštita od električnog udara predviđena je na sljedeći način: 
- od direktnog udara – izoliranjem i stavljanjem u zatvorena kućišta zatvorenih 
dijelova pod naponom, 
- od indirektnog udara – automatskim isključenjem napona pomoću automatskih 
osigurača. 
Kao dodatne mjere zaštite predviđeno je: 
- osiguranje dijela strujnih krugova uređajem diferencijalne struje 0,03 A, 
- glavno izjednačenje potencijala, 
- dodatno izjednačenje potencijala. 
 
Glavno izjednačenje potencijala (GIP) provodi se preko glavne sabirnice uzemljenja 
koja se postavlja u prizemlju, a na nju se povezuje: 
- uzemljivač, 
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- sabirnica PEN u kabelskom ormariću, sabirnica PE u razdjelnici, 
- instalacija vodovoda, toplovoda i plinovoda, 
- ostale metalne mase. 
Dopunsko izjednačenje potencijala koristi se kao dodatna mjera zaštite od električnog 
udara, a provodi se u dijelu instalacije povezivanjem svih metalnih dijelova  (vodovodni 
priključci, odvodi, masa kade, plinska instalacija, radijator i sl.) na kutiju za dopunsko 
izjednačenje potencijala (DIP) vodom P/F 6mm2. Kutija za dopunsko izjednačenje 
potencijala spaja se na zaštitnu sabirnicu PE razdjelnice. Svi automatski osigurači su 
karakteristike tipa B ili C. 
 
 Rasvjeta 
Vanjska i unutarnja rasvjeta građevine biti će prilagođena tehnološkom konceptu. Tip i 
raspored svjetiljki biti će prilagođeni tako da jakost rasvijetljenosti bude u skladu s 
normom HR EN 12464-1.  
Rasvjeta objekta napaja se kompletno s mrežnog napona iz GRO-a. Rasvjeta sanitarija 
će se upravljati senzorima pokreta a ostalih prostorija će se vršiti s jednog mjesta. 
Vanjska rasvjeta će se izvesti na stupovima, a unutarnja rasvjeta se predviđa nadgradna. 

U slučaju nepredviđenih opasnih događaja ili nestanka mrežnog električnog napajanja 
predviđeno je postavljanje sigurnosne rasvjete, čija će rasvjetna tijela biti raspoređena 
na svim evakuacijskim putevima, ali i ostalim bitnim mjestima za sigurnu evakuaciju 
ljudi iz građevine u slučaju nužde. Sustavom sigurnosne rasvjete potrebno je osigurati 
minimalnu rasvjetljenost navedenih prostora prema EN1838, kao i minimalnu 
autonomiju svjetiljki od 60 minuta. Uključenje svjetiljki u slučaju nestanka mrežnog 
napajanja vrši se automatski, kao i gašenje nakon povratka mrežnog napajanja. 

Na evakuacijskim putevima i iznad izlaza potrebno je postaviti sigurnosne svjetiljke sa 
oznakama smjera kretanja u slučaju opasnosti. I ove sigurnosne svjetiljke moraju imati 
autonomijom od minimalno 60 minuta, a pale se i gase automatski. Oznake smjera 
kretanja i izlaza moraju biti postavljeni prema HRN EN 60598-2-22. 

 
Uzemljenje i  izjednačenje potencijala 
U sanitarne čvorove potrebno je ugraditi kutije za izjednačavanje potencijala i na njih 
spojiti sve metalne dijelove pristupačne dodiru, a koji nisu dijelovi električne instalacije, 
kako uslijed nekog kvara ne bi nastupila opasna potencijalna razlika između tih 
metalnih dijelova, koja bi mogla ugroziti život korisnika. Kutiju za izjednačenje 
potencijala spojiti na “PE” sabirnicu u razvodnom ormaru vodičem P/F 10 mm2 Cu. 
 
Zaštita od previsokog napona dodira 
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Za građevinu je predviđen sustav mreže TN-S sa prekidačima i osiguračima 
odgovarajuće nazivne struje. Razvod se izvodi s odvojenim neutralnim vodom N od 
zaštitnog voda PE.  
Zaštita od previsokog napona dodira provodi se automatskim isklapanjem napajanja 
pomoću odgovarajućih osigurača. Obzirom na primjenjeni sistem zaštite od previsokog 
napona dodira predviđeno je da mase svih električnih uređaja budu preko posebnog 
zaštitnog voda žuto-zelene boje, a koji je jedna od žila kabela, spojene sa sabirnicom 
zaštitnog voda PE u razvodnom ormaru iz kojeg se trošilo napaja. 
Osim navedenog, predviđeno je i dopunsko izjednačavanje potencijala izravnim 
uzemljenjem metalnih masa, kao što su metalne mase u sanitarnim čvorovima i 
strojarnici, koje se spajaju preko posebno položenog zaštitnog voda na uzemljenje u 
kutiji za izjednačenje potencijala, vodičem P/F 6 mm2 Cu. Kutiju za izjednačenje 
potencijala spojiti na PE sabirnicu u razdjelnim ormarima vodičem P/F 10 mm2 Cu. 
 
Instalacija sustava za zaštite od udara munje i uzemljenja 
Za građevinu će se izvesti temeljni uzemljivač, koji će biti položen u temelj kod 
betoniranja, tako da čini mrežu u temeljnoj ploči. Uzemljenje građevine izvesti trakom 
30x3,5 mm od nehrđajućeg čelika.  
Izvršiti premoštenja svih metalnih dijelova dostupnih dodiru, a koji nisu dio električnih 
instalacija. Sva podzemna spajanja izvesti u kutijama, koje je potrebno premazati 
vrućim bitumenom.  
 
 

INSTALACIJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE 
Odvod vode predviđen je kao mješoviti sustav odvodnje oborinske vode krova  
(oborinska kanalizacija)  te odvod sanitarno potrošne vode (fekalna kanalizacija).  
Oborinske vode s krovnih voda se upuštaju u mješoviti sustav kanalizacije . Odvodnja 
sa krovnih površina se predviđa preko upojnih bunara ili spajanjem na mješoviti sustav 
kanalizacije. Prije upuštanja se iste pročišćavaju na separatoru masti i ulja. 
Sanitarne otpadne vode odvode se iz prizemlja do priključka na javni kanalizacijski 
sustav.  Odvod vode iz pojedinih sanitarnih uređaja izvest sa će se sa PVC cijevima 
odgovarajućih profila sa padom 1-2% u horizontalnom smislu.  
 
Projektant: mr.sc.Saša Randić, dipl.ing.arh.  

Datum Rijeka, , veljača 2019. 
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Građevina: OTVORENA GARAŽA - HORNWERK  

Faza izrade: GLAVNI PROJEKT 

Oznaka mape: knjiga 1 

Oznaka projekta: GP_164-2018 G1 -A 

Vrsta projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT 

Zajednička oznaka projekta: GP_164-2018 G1 

Lokacija: dio k.č. 6666, k.o. Osijek – novoformirana k.č. 6666/1 
ko.Osijek  

Investitor: GRAD OSIJEK  
                                                        Kuhačeva 9, 31 000 Osijek 
 OIB 30050049642 

 

 

B. TEHNIČKI DIO  

II. ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 

 
ISKAZ PLOŠTINA ZGRADA PREMA HRN ISO 9836 
 
5.1.3. 

5.1.3. UKUPNA POVRŠINA PODA 
ETAŽA KATEGORIJA POVRŠINA 
Prizemlje OTVORENE POVRŠINE 366,29 
Prizemlje POKRIVENE POVRŠINE 5.797,35 
Prizemlje ZATVORENE POVRŠINE 104,25 
 UKUPNO PRIZEMLJE 6.267,89 m2 
1. kat OTVORENE POVRŠINE 4.542,73 
1. kat POKRIVENE POVRŠINE 1.305,52 
1. kat ZATVORENE POVRŠINE 29,77 
 UKUPNO 1.KAT 5.878,02 m2 
 UKUPNA POVRŠINA 12.145,91 m2 
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5.1.7. 
 5.1.7. NETO POVRŠINA PODA  
ETAŽA KATEGORIJA POVRŠINA PROSTORIJA 
Prizemlje NETO OTVORENE 

POVRŠINE 
366,30 Parking 

nenatkirveno 
Prizemlje NETO 

POKRIVENE 
POVRŠINE 

5.686,05 Parking natkriveno 

Prizemlje NETO 
ZATVORENE 
POVRŠINE 

18,98 Nadzor/Naplata 

Prizemlje NETO 
ZATVORENE 
POVRŠINE 

3,76 Predprostor 

Prizemlje NETO 
ZATVORENE 
POVRŠINE 

4,03 Sanitarije I 

Prizemlje NETO 
ZATVORENE 
POVRŠINE 

13,07 Sanitarije M 

Prizemlje NETO 
ZATVORENE 
POVRŠINE 

12,13 Sanitarije Ž 

Prizemlje NETO 
ZATVORENE 
POVRŠINE 

14,99 Spremište 

Prizemlje NETO 
ZATVORENE 
POVRŠINE 

26,33 Stubište 

UKUPNO 
PRIZEMLJE 

 6.145,64 m2  

1. kat NETO OTVORENE 
POVRŠINE 

4.542,73 Nenatkriven parking 

1. kat NETO 
POKRIVENE 
POVRŠINE 

1.305,52 Natkriven parking 

1. kat NETO 
ZATVORENE 
POVRŠINE 

26,87 Stubište 

UKUPNO 1. KAT  5.875,12 m2  
UKUPNO NETO  12.020,76 m2  
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5.2.2. 
 
 5.2.2. UKUPAN OBUJAM  
ETAŽA KATEGORIJA POVRŠINA VISINA VOLUMEN 
Prizemlje OTVORENE 

POVRŠINE 
366,29 0,00 0,00 

Prizemlje POKRIVENE 
POVRŠINE 

5.797,35 0,00 0,00 

Prizemlje ZATVORENE 
POVRŠINE 

104,25 2,98 m 310,67 m3 

1. kat OTVORENE 
POVRŠINE 

4.542,73 0,00 0,00 

1. kat POKRIVENE 
POVRŠINE 

1.305,52 0,00 0,00 

1. kat ZATVORENE 
POVRŠINE 

29,77 3,86 m 114,91 m3 

  12.145,91 m2  425,58 m3 
 
 

Bruto građevinska površina građevina :    134,02 m2 

Ploština korisne površine zgrade A K (m2)   48,21m2 

Tlocrtna izgrađenost građevine :    6.267,89m2 

Površina zelenila:       706,43 m2 

Površina građevinske čestice:     7.140 m2 

Koeficijent iskoristivosti:  0,02  

Koeficijent izgrađenosti: 0,88 

Postotak zelenila:  9,89 % 
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PODACI ZA OBRAČUN VODNOG I KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

 PODACI ZA OBRAČUN VODNOG I 
KOMUNALNOG DOPRINOSA 

 

ETAŽA KATEGORIJA POVRŠINA VISINA VOLUMEN 
Prizemlje POKRIVENE 

POVRŠINE 
5.797,35 1,00 m 5.797,35 

Prizemlje ZATVORENE 
POVRŠINE 

104,25 3,28 m 341,94 m3 

1. kat POKRIVENE 
POVRŠINE 

1.305,52 1,00 m 1.305,52 

1. kat ZATVORENE 
POVRŠINE 

29,77 3,86 m 114,91 m3 

  6.034,89 m2  7.559,72 m3 
 
 

Projektant: mr.sc. Saša Randić, dipl.ing.arh.  

Datum Rijeka, veljača 2019. 


