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TEHNIČKI OPIS 
1.  UVOD 

 
Predmet Izvedbenog projekta je PRISTUP ZA INVALIDE I OSOBE SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI u Osijek, na lokaciji MEDULINSKA 5A. 
Pristup se gradi na k.č.br. 11517/1 k.o. Osijek za zgradu na k.č.br. 9931/2 k.o. 

Osijek. 
 
Prema zahtjevu Investitora (GRAD OSIJEK) potrebno je izgraditi rampu i pristup za 

osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. 
 
Sve pristupe potrebno je izvesti sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti 

građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13.) 
 

Radovi predviđeni ovim projektom se izvode sukladno Pravilniku o jednostavnim i 
drugim građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20): 

 

Članak 3. 
 

Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi: 
 

6. Na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar 
građevine te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja 
osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, 
ako se ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i 
stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te na 
denivelaciji, ugradbi zvučnih semaforskih uređaja i ugradbi taktilnih površina u 
građevinama i na javno-prometnim površinama; 

 
2. TLOCRTNO RJEŠENJE 

 
Sukladno projektom zadatku potrebno je savladati visinsku razliku i osigurati pristup 

osobama za invaliditetom i smanjenom pokretljivošću: 
1. MEDULINSKA 5A   H =   16 cm 

 
Na predmetnoj lokaciji nalazi se izveden pristup koji ne udovoljava zahtjevima 

Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti. Postojeća rampa zadovoljava dužinom rampe i min. uzdužnim nagibom, ali 
istoj nedostaju a.b. odbojnici od betona 25/30 uz same rubove rampe u širini 10cm i visini 5 
cm od završnog sloja rampe. Završni sloj betona nije zaglađen i na mjestima je ispucao. 
Rampa nije izvedena sa završnim slojem na bazi dvokomponentnog 
epoksidnog/poliuretanskog veziva i vatrom sušenog kvarcnog pijeska. Također, rampa je 
izvedena bez propisanih rukohvata. 

 
Pristup se izvodi od armirano betonske rampe min. širine 120 cm sa zaštitnim zubom 

visine 5 cm i kontinuiranom ogradom visine 90cm. 
Na planiranom zahvatu potrebno je ukloniti sloj humusa u sloju od cca 20cm, zasjeći 
postojeći beton radi uklapanja same rampe u pješački pristup.  

Na mjestu a.b. zidova izvode se betonski temelji od betona C25/30 dubine 60cm i 
širine 30cm.  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html


ORKING d.o.o.  
Osijek, Kalnička 22 

GRAD OSIJEK,  
31000 Osijek, Kuhačeva 9 

PRISTUP ZA INVALIDE I OSOBE SMANJENE POKRETLJIVOSTI  
OSIJEK, MEDULINSKA 5A 

 

Osijek, kolovoz 2022. godine 14 

U iskopani rov postavlja se traka za uzemljene koja se povezuje sa samom ogradom 
na rampi.  

Temelji su armirani armaturnim mrežama Q335 koja se nastavlja u a.b. zidove od 
betona C25/30 debljine 10 cm koji se izvode u dvostranoj glatkoj oplati.  

Između a.b. zidova ugrađuje se pijesak u slojevima po 30cm i nabijanjem do same 
ploče rampe.  

Armirano betonska ploča se izvodi od betona C25/30 u debljini 12 cm armiranog 
armaturom Q335 u donjoj zoni sa zaštitnim slojem od 3cm u nagibima prema projektu.  
Nakon izvedene ploče izvode se a.b. odbojnici uz same rubove rampe u širini 10 cm i visini 
5 cm od završnog sloja rampe.  

Izvesti a.b. ploču zaglađenu s točnim padovima po projektu dozvoljeno odstupanje 
0,05 cm te horizontalnih dijelova odmarališta kao priprema za završnu podlogu.  
Završna podloga izvodi se od dvokomponentnog epoksidnog premaza. Izvođenje je u  dvije 
etape: a) priprema podloge  i b) polaganje završnih slojeva. Gotov pod treba biti čvrst, 
otporan na habanje, lagan za održavanje, s mogućnošću brze sanacije, a površina treba biti 
glatka i neklizava. 
 
a) priprema podloge 
 

Podloga treba biti zaglađena, čista i suha, do vlažnosti koju zahtijeva odabrani proizvod. 
Izvođač je dužan kontrolirati izvedbu podloge i dati upute za njeno održavanje do ugradnje. 
Vlačna čvrstoća podloge zbog prionjivosti treba biti minimalno 1,5 N/mm2. Ukoliko i pored 
toga dođe do oštećenja i nepravilnosti podloge, Izvođač treba provesti pripremu površine 
strojnim brušenjem ili frezanjem, čišćenjem, usisavanjem i odmaščivanjem, te 
zapunjavanjem epoksi mortovima (reprofiliranje)  na mjestima oštećenja.  
 
b) polaganje završnih slojeva 

Izvedba višeslojnog industrijskog poda na bazi dvokomponentnog 
epoksidnog/poliuretanskog veziva i vatrom sušenog kvarcnog pijeska, tipa kao Sikafloor 
MultiFlex PB-27UV. 
 

Ukupna debljina slojeva poda min 3 mm. Izvedba po HR Normama i ravnosti po DIN-u 
18 202, tabela 3, red 3. Potrebna je izvedba urezivanja dilatacija u podu, te zapunjavanje 
istih trajnoelastičnim kitom, tipa kao Sikaflex PRO 3. Izvedbu završnog sloja izvoditi prema 
uputama odabranog proizvođača. 

Na predmetnu rampu izvodi se ograda od čeličnih okruglih cijevi bez oštrih rubova po 
pravilima struke i Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti, zaštita ograde je 2x temeljni premaz te završno lakiranje u 3 sloja 
po izboru projektanta i naručitelja. 
 

- Pješačka staza - izgradnja 
Uz predmetnu rampu izvodi se i nova pješačka staza za pristup istoj, dužine 10,40m i 

širine 2,05m. Novu stazu potrebno je uklopiti sa postojećom sve sukladno projektu. Staza je 
obrubljena sa parkovskim rubnjacima 8/20cm sa obje strane. Staza se izvodi sa asfaltnim 
kolničkim zastorom, a sastoji se od nosivog sloja drobljenog kamena, d=25cm, te nosivo-
habajućeg sloja asfalta, AC11 surf 50/70 AG4 M3, d=5cm. Niveleta staze će se prilagoditi 
postojećem terenu i građevnim česticama i postojećoj stazi uz prometnicu uz koju se 
gradi, a kako bi se potrebni radovi sveli na minimum odnosno bila omogućena oborinska 
odvodnja.  

 
Odvodnja oborinske vode je riješena ispuštanjem u okolni zeleni pojas, na ovaj način se 

postojeći režim oborinskih voda neće mijenjati.  
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Položaj predmetne građevine prikazan je u grafičkom prilogu u nacrtu Situacija – 
novo stanje.  

 

3. STANDARDI 

 

Način izvođenja i kontrola istih prema važećim tehničkim propisima, te O.T.U. 
kada tehnički propisi ne postoje. 

 

4. ZBRINJAVANJE OTPADA 

 

Obaveza izvođača radova je da po završetku istih oslobodi gradilište viška 
materijala, šutu i višak zemlje odveze na deponiju te sve oštećene površine sanira i 
dovede u prvobitno stanje. 

 

  
 

      PROJEKTANT : 
 

          MARKO ORKIĆ dipl. ing. građ. 
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PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE 

 

I Pripremni radovi 1.888,75

II Zemljani radovi 957,10

III Gromobranska instalacija 450,00

IV Betonski i armiranobetonski radovi 8.839,00

V Završni radovi 2.984,20

VI Bravarski radovi 3.120,00

VII Odvodnja 2.080,00

VIII Kolnička konstrukcija 2900,80

UKUPNO: 23.219,85

PDV 25%: 5.804,96

UKUPNO SA PDV-om: 29.024,81

REKAPITULACIJA

 
 
 
 

PROJEKTANT : 
 

  MARKO ORKIĆ dipl. ing. građ. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 
 
PRIMIJENJENI PROPISI I NORME 
 
Projektirana građevina izradit će se u skladu sa Zakonom o normizaciji  (NN br.153/03). 
Da bi se ostvarila propisana kvaliteta izvođenja građevine svi sudionici u građenju (Zakon 
o gradnji (N.N. broj 153/13)  dužni su se pridržavati slijedećih pravilnika, propisa, 
standarda i zakona: 
 
1.1 Opterećenja 
 

• Vlastita težina konstrukcija, nekonstruktivnih elemenata i uskladištenog materijala, koji 
se uzima u obzir pri dimenzioniranju HRN EN 1991-2-1. 

• Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada HRN  EN 1991-2-1 
 
Opterećenje vjetrom i snijegom 

• Opterećenje vjetrom prema HRN  EN 1991-2-4 

• Opterećenje snijegom prema HRN  EN 1991-2-3 
 
Opterećenje od sila potresa 

• Potresno djelovanje prema HRN EN 1998-1-1 
 

• Tehnički propis za drvene konstrukcije, NN 121/2007, 58/2009, 125/2010, 136/12 

• Tehnički propis za zidane konstrukcije, NN 1/2007,  

• Tehnički propis za betonske konstrukcije,  NN 139/2009, 14/2010, 125/2010, 136/12 

• Tehnički propis za čelične konstrukcije,  NN 112/2008, 125/2010, 73/12, 136/12 

• Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova na temeljenju 
građevina Sl.list br.  15/90. 

 
 
2. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU BETONSKIH RADOVA 
 
Statičkim proračunom i nacrtima armature s detaljima određena je osnovna kvaliteta 
očvrslog betona koja se treba postići pri izradi pojedinih betonskih nosivih elemenata i 
izražena je "razredom tlačne čvrstoće”, tj. oznakom “C”  te podatke o ostalim svojstvima 
(razred otpornosti prema uvjetima izloženosti i dr.) 
Da bi se u potpunosti postigla tražena kvaliteta tijekom izvedbe potrebno je ostvariti niz 
preduvjeta držeći se postojećih propisa i normi. Na neke važnije momente treba posebno 
upozoriti: 
 
2.1 Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti, 
označavanje građevnih proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda kao i drugi zahtjevi koje 
moraju ispunjavati građevni proizvodi određeni su u prilozima Tehničkog propisa za 
betonske konstrukcije,  (NN 139/09, 14/10, 125/10): 
 
a) Beton u Prilogu “A” . 
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b) Armatura, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje u Prilogu “B”. 
 
c) Cement u Prilogu “C” . 
 
d) Agregat u Prilogu “D” . 
 
e) Dodatak betonu i mortu za injektiranje natega u Prilogu “E”. 
 
f) Voda u Prilogu “F”. 
 
g) predgotovljeni betonski elementi u Prilogu “G”. 
 
h) proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija u Prilogu “H”. 
 
2.2  U betonsku konstrukciju ugrađuje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim 

tehničkim svojstvima).  
Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta  
betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih 
svojstava koja utječu na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju ( HRN EN 13670-1 ) 
pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije (svako vozilo) te kod 
opravdanje sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kao u proizvodnji.   
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima 
koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju prema zahtjevu 
projekta betonske konstrukcije ali ne manje od jednog uzorka za istovrsni element koji se 
bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih svojstava i istog 
proizvođača. Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih 100 
m3 uzima se po jedan uzorak. 
Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih 
svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog 
betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se  uz obvezno navođenje 
oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske 
konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzorka. 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem uzoraka 
(uzetih na prethodno opisan način) i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona 
provodi se odgovarajućom primjena kriterija i Dodatka B norme HRN EN 206-1 “ispitivanje 
identičnosti tlačne čvrstoće”. 
 
 
2.3  Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa 

Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. 
Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju 
prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature. 
Osiguranje debljine zaštitnog sloja betona treba svakako postići umetanjem 
odgovarajućeg broja plastičnih podmetača i jahača (za fiksiranje željeza u gornjoj zoni 
pločastih konstrukcija). 
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Najmanji zaštitni sloj betona ovisi o razredu izloženosti te načinu armiranja elementa i 
određen je projektom betonske konstrukcije 
 
2.4 Kod primopredaje građevine izvoditelj je dužan priložiti isprave sukladnosti za sve 

građevne proizvode ugrađene u betonsku konstrukciju. 
Za betonsku konstrukciju koja nema projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne 
mogu utvrditi zbog nedostatka dokumentacije mora se naknadnim ispitivanjima i 
naknadnim proračunima utvrditi tehnička svojstva betonske konstrukcije prema nizu normi 
HRN EN 12504 i prednorme prEN 13791. 
 
2.5 Posebno treba napomenuti da je kvaliteta temeljnog tla određena na bazi prethodnog 

sondažnog bušenja. Prije početka betoniranja temelja nadzorna služba gradilišta dužna 
je pribaviti mišljenje jednog od Instituta ovlaštenog za geomehaničke radove o tome da 
li pretpostavljena kvaliteta tla u statičkom proračunu odgovara stvarnoj kvaliteti, te da u 
slučaju odstupanja zatraži od projektanta ponovni proračun i dimenzioniranje temelja. 

 
2.7. PROGRAM KONTROLE KVALITETE 
 

2.7.1. KONTROLA PROIZVODNJE BETONA 
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 

206-1 i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstva betona 
sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1 i prilogu «A» TPBK. 

 
2.7.2. KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA 

Izvoditelj mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje 
provjeriti da li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te 
da li je tijekom transporta došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od 
utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 
2.7.3. SVJEŽI BETON 

Kontrolu svježeg betona izvoditelj treba provoditi pregledom svake 
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), 
te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 
(ispitivanje svježeg betona slijeganjem) o čemu treba voditi evidenciju. 

 
2.7.4. OČVRSNULI BETON 

Ispitivanje očvrsnulog betona će se provoditi na uzorcima uzetim tijekom 
izvođenja radova, a u opsegu određenom programom u prilogu. Ispitivanje 
očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja: 

Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. 
 

Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su 
oblika kocke dimenzija 15x15x15 cm. 

Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. 
Evidentirani rezultati će se grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u 
programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka. 

Vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-3, sa najvećim dozvoljenim 
prodorom vode od 5 cm, a dokazivat će se izvještajima o ispitivanju s postrojenja za 
proizvodnju betona 
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Uzorci oblika kocke dimenzija 15x15x15 cm će se uzimati i njegovati u 

skladu s HRN EN 12390-2. 
 
 
 

2.8. IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 
 

2.8.1. TRANSPORT BETONA 
Transport projektiranog betona će se vršiti automiješalicama, pri čemu 

moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. 
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom 

vožnje od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje. 
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u 

neposrednoj vezi s vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN 
EN 206-1/2000. 

 
2.8.2. UGRAĐIVANJE BETONA (prema HRN EN 13670-1/2000) 

S betoniranjem se može početi samo na osnovu pismene potvrde o 
preuzimanju podloge, armature i odobrenju betoniranja od strane nadzornog 
inženjera. 

Beton se mora ugrađivati sistematski i programirano prema određenom 
planu i odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani beton). 

Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa 
betona. 

Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku 
betoniranja treba voditi računa da voda ne uđe u betonsku masu. 

Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji 
da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću 
pervibratora. Svaki započeti konstruktivni dio ili element mora biti izbetoniran 
neprekinuto u započetom opsegu, kako to predviđa program betoniranja, bez obzira 
na radno vrijeme, vremenske promjene ili isključenje pojedinih uređaja 
mehanizacije iz pogona. 

 
2.8.3. UGRAĐIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA 

Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 
ili iznad +30ºC se smatra betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u 
posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zaštite betona, treba rabiti 
dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora imati 
najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne 
smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju zaštititi. 

Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti 
prema prethodno utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U 
slučaju dužeg transporta ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke-usporivače 
vezivanja. 

Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne elemente moraju biti 
takvi da ni u kom slučaju temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude 
iznad +65ºC. U protivnom se poduzimaju mjere za hlađenje komponenata betona ili 
hlađenje betona u samom elementu. 
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2.8.4. NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA 

Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: oborina i tekuće 
vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom vibracija koje mogu utjecati na promjenu 
unutrašnje strukture i prionjivost betona i armature, kao i drugih mehaničkih 
oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja 

 
Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom 

(polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom), a u trajanju do najmanje 7 dana ili do 
postizanja 60% tražene čvrstoće. Zaštita betona mora biti ukalkulirana u jedinične 
cijene. 

 
2.9. OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE 
 

2.9.1. OCJENA SUKLADNOSTI BETONA 
Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s prilogom «J» TPBK 

–a i tablici B.1 HRN EN 206-1 
primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće 
grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3) 

 
Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti. Ako taj kriterij 

nije zadovoljen, predočit će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni 
inženjer. 

 
2.9.2 ZAVRŠNA OCJENA KVALITETE BETONA U KONSTRUKCIJI – 
UPORABLJIVOST BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Za ugrađeni beton u skladu sa prilogom «J» točkom 2.4 TPBK će se dati 
Završna ocjena kvalitete betona koja obuhvaća: 

-dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama-rezultate nadzornih radnji 
i kontrolnih postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije 
ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju 

-dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima 
i dr.) koje je izvoditelj osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije 

-mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog 
pregleda konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja 

-rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije i njezinih 
dijelova 

-uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i 
drugoj dokumentaciji izvoditelj mora imati na gradilištu, te dokumentacija koju mora 
imati proizvođač građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička 
svojstva betonske konstrukcije. 

Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna 
osoba naručitelja (nadzorni inženjer) ili po njemu angažirana pravna osoba za 
djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje 
uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i važećim 
propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. 

      PROJEKTANT : 
 

 MARKO ORKIĆ dipl. ing. građ. 
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SANACIJA OKOLIŠA 
 

Na temelju članka Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 ) izrađen je projekt 
sanacije okoliša za predmetnu građevinu. 
 
 
Izvoditelj radova je dužan nakon završetka radova gradilište i okoliš dovesti u stanje 
uređenosti, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon završetka radova i prije 
primopredaje radova i gotove građevine investitoru. 
 
a) Sav višak materijala koji je preostao nakon završetka građenja Izvoditelj je sa gradilišta 

dužan ukloniti 
b) Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim 

materijalom i slično, a izravna su  posljedica izvođenja radova, Izvoditelj je dužan 
dovesti u stanje uređenosti. 

c) Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je Izvoditelj radova postavio ili 
izgradio, a u cilju izgradnje predmetne građevine dužan je ukloniti. 

d) Sve uništeno zelenilo, raslinje i ostalo Izvoditelj je dužan dovesti u prvobitno stanje, 
odnosno u stanje skladu sa projektnom hortikulturnog uređenja koji će Investitor za 
predmetnu lokaciju posebno izraditi. 

 

Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje otpada i 
ispuštanje otpadnog ulja unutar zahvata. 
  
 

      PROJEKTANT : 
 

  MARKO ORKIĆ dipl. ing. građ. 
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