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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21
Stranica broj; 2

1. OPCI DIO PROJEKTA
INVESTITOR: GRAD OSIJEK

F. Kuhaca 9, 31 000 Osijek
OIB: 30050049642

GRADEVINA: Izgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za
potrebe pristupa Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na
postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

LOKACIJA : k.C.br.: 9701/6, 9700/21, 9700/22, 9701/8; k.o. Osijek, grad Osijek, Osjecko-
baranjska zupanija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

ZOP: 2020P27

TD: 228-21

Vrsta projekta: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT JAVNE RASVJETE
MAPA 2

ELEKTROFORMA LM d.o.0. za projektiranje i usluge, Mirkovec 1, Sveti Kriz Zacretje, 098/889-483, elektroforma.Im@gmail.com



Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuha¢a 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta
Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.
Broj T.D.: 228-21
Stranica broj; 3
1.1 Popis projektanata i suradnika
PROJEKTANT: MARIO LISJAK, stru€. spec. ing. el.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike br. E 3002

SURADNICI: LOVRO SALAMON, bacc. ing. el.
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuha¢a 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta
Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.
Broj T.D.: 228-21
Stranica broj; 4
1.2. Popis mapa i projektanata
Rbr. . Razina razrade i strukovna odrednica / Projektirani dio gradevine /
Oznaka projekta . : .
mape Projektantski ured / Projektant

GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT PROMETNICE

1/2 2020P27
PROJEKTNI URED MI2A d.o.0., Otona lvekoviéa 25, 10 360 Sesvete
Alan Miklauzi¢, mag.ing.aedif, G 6031
GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
PROJEKT JAVNE RASVIJETE
2/2 228-21

Elektroforma LM d.o.0., Mirkovec 1, Sv. Kriz Zacretje

Mario Lisjak, struc.spec.ing.el. E3002
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1.3. Sadrzaj

1. OPCI DIO PROJEKTA

1.1. Popis projektanatai suradnika

1.2. Popis mapai projektanata

1.3. Sadrzaj

1.4. lzjava projektanta br. 228-21 o uskladenosti projekta za gradevinu
1.5. Registracija projektantske tvrtke

1.6. Ovlastenje komore inzenjera elektrotehnike

1.7. Popis primjenjenih zakona i propisa

1.8. Posebni uvijeti

2. TEKSTUALNI DIO TEHNICKOG DIJELA PROJEKTA

2.1. Projektni zadatak

2.2. Zajednicki tehnicki opis

2.3. Postojece stanje

2.4. Napajanje elektricnom energijom

2.5. Instalacija javne rasvjete

2.6. Opis trase mreze javne rasvjete

2.7. 0Odnos projektirane trase kabela javne rasvjete prema postojec¢im objektima
2.8. lzmjestanje i zastita postojecih instalacija

2.9. Tehnicke znacajke i polaganje kabela

2.10. Instalacija uzemljenja

2.11. Tehniéki uvjeti za podzemno polaganje kabela

2.12. Zastita od prenapona

2.13. Zastita od kratkog spoja (KS) i preoptereéenja

2.14. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.15. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje elektroinstalacija

2.16. Temeljni zahtjevi za gradevinu

2.17. Gospodarenje otpadom

2.18. Prikaz zastitnih mjera i tehni€kih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu
2.19. Prikaz zastitnih mjera i tehni€kih rjeSenja za primjenu propisa zastite od pozara
2.20. Proraéuni

2.21. Iskaz procjenjenih troS§kova gradenja

3. GRAFICKI DIO TEHNICKOG DIJELA PROJEKTA
3.1. Situacijski nacrt — instalacija javne rasvjete i uzemljenje
3.2. Situacijski nacrt — zastita SN 10kV i NN 0,4kV kabela
3.3. Detalji
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1.4. Izjava projektanta br. 228-21 o uskladenosti projekta za gradevinu
INVESTITOR: GRAD OSIJEK

F. Kuhaca 9, 31 000 Osijek
OIB: 30050049642

GRADEVINA: Izgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za
potrebe pristupa Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na
postojec¢u prometnicu ,,S“ cesta

LOKACIJA : k.C.br.: 9701/6, 9700/21, 9700/22, 9701/8; k.o. Osijek, grad Osijek, Osjecko-
baranjska zupanija

GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT ZA PROJEKT JAVNE RASVJETE (MAPA 2) USKLADEN JE
SA:

e izraden u skladu s prostornim planovima:

o Prostorni plan uredenja grada Osijeka (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka broj 8/05, 5/09,
17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 20A/18 i 8A/19 — prociSceni tekst)

o Generalni urbanisti¢ki plan grada Osijeka (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka broj 5/06,
12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4/13-ispr., 7/14, 11/15, 2/17,
6A/18-procisceni tekst i 13A/20)

o Urbanisti¢ki plan uredenja podruc¢ja izmedu juZne obilaznice i ,S“ ceste u Osijeku
(Sluzbeni glasnik Grada Osijeka broj 5/09, 14/2013)

e Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e S posebnim zakonima, pravilnicima i propisima vazeéim u trenutku izrade projektne
dokumentacije

Projektant:

Mario Lisjak, stru€.spec.ing.el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike br. E3002

a MARIO LISJAK
strufspec.ing.el.
¥ /)]mj

E3002 OVEASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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1.5. Registracija projektantske tvrtke

e

REPUELIFA HRVATSE:a
TREOVACEI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ JUDSEDG REGISTRA

SUDJEET UPISA

MBS :
0IE:

EUID:

2 ELEETROFOBMA LM d.o.o. sa projektiranje i usluge
2 ELEEKTROFORMZ LM d.o.o.

SJEDIETE/LDRESA:
1 Mirkovec (Opcina Sweti Krif Zafretje)
Mirkovec 1

ADRESA ELERTRONICKE POSTE:
2 alektroforma. lmBgmail . com
PRAVHI OBLIK:

2  druftve = ogranifenom cdgovormnoiiu

PREDMET FOSLOVANJA:

1 . - kupnja i prodaja zobe

1 . - prufanje usluga u trgovini

1 . - obavrljanje trgovaikog posredovanja na domacdem i
inozemnom SrEidtu

1 . - sastupanje inosemnih twrtki

1 . - projektiranje i gradenje gradewvina te =trufni nadsor
gradenja

1 . - energetstko certificiranje, energetski pregled =grade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava

hladenja 1li Elimatizacije u sgradi

1 . - djelatnosti prostornog uredenja i gradnje
1 . - djel o5t upravljanja projektom gradnje
1 . - djel nost tehr kog ispitivanja i analice
1 - djelatnosti istrativanje triifta i ispitivanje javnog
1 - [reklama i propaganda)
1 . - mavijetovanje u vesi = poslovanjem i upravljanjem
1 . - usluge informacij=kog druitwva
1 . - pripremanje i uslus je jela, pica i napitaka i
1 - ka za potroiEnju na
ranja [(u prijevosznom
sredstvu, na priredbama i =s1icnal op=krba tim
jelima, pifima i napitcima{catezing)
1 * - izrada WEE = ica
1 * — usluge fotokopiranja
1 * - tiskanje Casopisa i drugih periodifnih publikacija
ga i broSura, glasbenih dje=la i glacbenih
rukopi=a, karata 1 atlasa, plakata, igracih karzata,
Izradeno Z021-01-27 12:05:24 DoD4
Podaci od: 2Z021-01-Z27 Stranica: 1 od 2
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ne
B

REPTELIEA: HRVATSE:R Elektronifki capis
TREOVASKTI SUD U ZAGREBRU Datum: 27.01.2021

IZVADAE IZ 3UDSEDG REGISTRR

S3UBJEET UPISA

PREDMET POSLOVAMJA:
reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih
oglasa, djelowvod a, albuma, dnevnika, 1 i 3,

po=lownih obrazaca i drugih tiskanih stwari

1 . - rafunalne i srodne dje=latno=si

1 o — rafunovodstveni poslos

1 o - fotografske dj=latnosti

1 o — dj=latnost pakiranja

1 = — organiziranje priredbi, koncerata, kreatiwnih
radionica, =seminara, tefajeva i kongre=a

1 . - djelatnost proizvodnje i =tavljanja na trEiste
predmeta opce upcrabe

1 o - ljiwvanj= motornih wveosila

1 o - pramje=stanje wozila

1 o — dj=latnost prijevoza tersta u unutarnjem i
medunarcodnom cestovnom prometu

1 = — prij=voz sa potrebe

1 d - £iEienje =vwih a cbjekata

1 . - rak i odrfavanje motornih wozila

1 o - Stenje robe

1 o — poslovi upravljanja nekretninom i odrEavanje
nekretsnina

1 = — posredo

1 . — poslovanje nekretninama

1 . - uredanje i odrfavanje krajolika

1 . — ignajmljivanje strojeva i oprem=

oSHIVASI/ELANOVI DRUSTVA:
Mario Li=jak, OIB: 2157
Mirkovec, Mirkowvec 1

2 - jedini £lan d.o.o.

050BE OVLASTEWE ZA ZASTUFANIE:

1l HMARIO LISJAK, QIB: Z157BOLSZZD
Mirkovec, Mirkowec 1

1 - direktor

2 - castupa =amostalno i pojedinafno

2 Z0.000,00 Euna

PRAVHI CDHOSI:

kom £lana druStwva od 05.01.2021. godine promijenjen je
pravaoustrojbeni oblik jednostavnog druftva = ogranifenom
odgovornoscu u druStveo s ogranicenom odgovornoScu.

Osnivacki

1 Izjava o osnivanju jednostavnog druftva = ogranidenom odgovormo3cu
od 24 . 01.201%. godine.

Ha osnova Odluke o povelanju temeljnog kapitala, Odluke o promjeni
pravonoustrojbenog oblika dru3tva, Odluke o promjeni tvrtke, O
o promjeni u orlaftenju za sastupanje tvrtke te Odluke o izmj

Igradeno: 2021 12:05:-24 Doo4
Podaci od: Z021-01-27 S3tranica: 2 od 2
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LLL
5

REPUELIKA HEVATSEA Elektronicki =a
TRGOVASKI 5UD U EZAGREBU o

IZVADAK IZ 3UDSEOG REGISTRR

3UBJEET TPISR

DPRAVNI ODHO3I:

Osnivacki aks:

Izjave o osnivanju od DE.01.2021. godine, Isjawva o osnivanju
j-d.o.o. od 24.01.20153. godine u cije=lo=sti se mijenja, te j=
donesen potpuni teksat Icjave o osnivanju d.oc.o. od 08.01.2021.
godine koji == dostavlja =sudu u shirku isprava.

Promjene temelinog kapitala:

m £lana druStwva o povedanju temelinog kapitala od
0B.01.2021. godine, temelijni kapital dru3tva povecan je =a iznosa
od 10,00 kuna za icno= od 19.950,00 kuna na isno= od 20.000,00

kuna.

FINANCIJSEA IZVJIESCA:

God. Za raszdoblje
e 201% ©0l1.01.19 - 21.1Z2.1%9

Haziv =suda

Irgovacki sud u Zagrebu

Trgovacki sud u Zagrebu

elektronifki upis=

=u

=11 I 25.06.2020 elektromicki upis
Sudsk . 28 Uredbe
pristc r %), =a adalk iz sudsk ENosu
od 15 En napladena je elektronilkim putem.

isprava je u digitalnom cocbliku elektronidki
pisana certifikatom:

N=sudreg, L=IZREREE,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUZR I UPRAVE HET7Z%1043027&, C=HR

0029F-Q5LPi-bTucZ-ScfXh-NTtcs

b7%Iw-vbvyS-glgWl-T6I8z

1 totnost

podatalka.

apls

taka mofa sa
Igradeno Z021-01-27 12:05:24 DO04
Podaci od: Z02Z21-01-27 Stranica: 2 od 2
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1.6. Ovlastenje komore inzenjera elektrotehnike

ofline

REPUBLIEKA HRVATSEA

HEVATSKA KOMORA
INZENIERA ELEKTROTEHNIKE

Klaga: UP/1-B00-01/18-011M2
Urbrog: B04-05-18-3
Zagreh, 05. veliale 2018, godine

Ma tamalju Elanka 27. Zakona o komari arhitakata | komorama indenjera u graditeljstvu
| prestornam uredenju ("Marodne noving”, broj T&2015.) Hrvatska komora in2enjera ebektrotehnike,
rigfavajusi po Zahtiewu za upis u Imenik oviattenih inenjera slekirotahnike Hrvatske komore infanjera
elekirotzhnike, kaji je podnic  Mario Lisjak, strué.spec.ing.el., SVETI KRIZ ZACRETJE, Mirkovec 1,
donijela je

RJESENJE

o upisu u Imenik oviagtenih inenjera elektrotehnike
Hrvatske komore intenjera elektrotehnike

I. U Imenik ovlaitenih inkenjera elektrotehnike HKIE upisuje s=  Mario Lisjak,
strut.spec.ing.el, OIB 21578015220, pod rednim brojem 3002, s danom upisa 05.02.2018.
godina,

2. Upisom u Imenik oviadtenih intenjera elektrotehnike, Mario Lisjak strug.spec.ing.el, stiete
orave na uporabu strukownog naziva "oviasteni inzenjer elektrotehnike™ | mofe cbavijati
poslove projektiranja u svojstyu odgoverne osobe (projektanta Vil glavneg projektanta) u ckviru
Zadadts elekirotehnitke siruke, te poslove strufnog nadzora gradenja u svojsivu odgovome
osobe (nadzormog Indenpera) u okviru zadade elektrotehnitke struke u skiadu s tlancima 52, |
53, stavak 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja | gradnje, ta ostala prava
| dunost sukladno posabnim propisima.

Ondaiteni indenjer elektrotehnike posdove iz todke 2. ovoga Rjetenja dulan j@ obavijali sukladne
temelinim nafelima | pravilima struke koje treba podtivati oviasdteni in2enjer elektrotehnike,

Lt

4. Natemelju Clanka 26. stavika 5. Zakona o komari arhiteketa | komorama inZenjera u graditeljstve
| prostormom  wedenju oviagtenom infenjeru elekirotehnike HKIE izdaje “Infenjersku
iskaznicu” i "peéat”, koji su trajne viasnistvo HKIE.

5. Ovladteni in2enjer alekiratehnike dobiva posredstvam HKIE palicu osiguranja od profesicnalne
odgovornasti od cdabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana |
abnavija svake goadine.

6, Owvlasteni inZenjer elekirotehnike dufan je platati HKIE Elanarinu i ostala davanja koja utvrde
tijela HKIE, csim u slufaju minovania ansiva, te pri prestanku &lanstva u HKIE podmiritl sve
daspjale financijske obveze prema istima.

7. Ondasteni inZenjer elekirotehnike ma prava | dutnosti u skladu 5 elankom 21, stavkom 1
podstavikom &, Zakona o komor arhitekata | komorama indenjara u graditeljstvu | prostormom
uredanju

% Podnositel] Zahtjeva za upis u Imenik oviestenih infenjera elektrotehnike HKIE uplatio je
upisninu u znosu od 2.000,00 kn (slovima: dvile tisuée kuna) u korist ratuna HKIE.
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2
ObrazloZenje

Mario Lisjak, stru.spec.ing.el, podnio je dana 01.02.2018. Zahtjev za upis u Imenik oviastenih
inzenjera elektrotehnike HKIE

Dana 05.02.2018. godine proveden |e postupak razmatranja dostavijencg potpunog Zahtjeva
imenovanog za upis u Imenik oviagtenih inzenjera elektrotehnike HKIE, te je ocijenjeno da imenovani u
skladu s Clankom 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju ("Narcdne novine”, broj 78/2015.), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE stjeée pravo
na obavljanje poslova projektiranja ifili struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne asobe u okviru
zadace elektrotehnitke struke, sukiadno Zakonu | Statutu HKIE.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike mo2e poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja prema
tlanku 19. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne navine", broj
78/2015.) obavijati samostainc u viastitom uredu, zajedniékom uredy, Ili u pravno] osobi registriranoj za
tu djelatnost,

Oviagteni inZenjer elekirotehnike, osim u sluéaju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom HKIE policu
osiguranja od profesionaine cdgovomosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavija svake godine.

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike MKIE imenovani stjele prave na "pedat” i
“inZenjersku iskaznicu” koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasni$ivo HKIE.

Oviasteni inZenjer elektrotehnike ima prava | duznosti u skiadu s ¢lankom 21. stavkom 1. podstavkom 6.
Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu | prostomom uredenju | Statutom
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike,

Oviasteni inZenjer elektrotehnike je duzan redovite placati tlanarinu,

Ovladtenl inZenjer elektrotehnike duZan je u obavijanju poslova projektiranja I/l struéneg nadzora
gradenja za koje je struéno kompetentan, podtivati odredbe Zakona i posebnih zakona, tehnika pravila,
standarde, norme te csobno odgovarati za svoj rad i snositi odgovernost prema treéim osobama |
javnosti,

U skladu s Odiukom o visinl upisnine | &lanarine Hrvatske komore In2enjera elektrotehnike, uplatena jo
uplisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn (slovima: sedamdeset kuna) placena je upravnim biljezima
emisije Republike Hrvatske koji su zalijepljeni na podnesak | ponidteni peéatom ovog tijela prema Tar
br, 1. 12. Uredbe o tarfi upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Na temelju svega prethodno navedenog rijeseno je kao u dispozitivy, te Komora u skladu s élancima
25, 1 26, Zakona o0 komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju donoesl
ovo Rjesenje

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rieSenja dopustena je 2alba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja u roku 15 dana od dana dostave rjedenja. Zalba se predaje neposredno Ili Salje postom u
pisanom oblku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na Zalbu se pla¢a pristojba u znosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (NN 8/2017).

Dostaviti:

1. Mario Lisjak, 49223 SVET| KRIZ ZACRETJE, Mirkovec 1
2. U Zbirky isprava Komore

3. Pismohrana Komore
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1.7. Popis primjenjenih zakona i propisa

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)

- Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o zastiti od svjetlosnog onecidéenja (NN 14/19)

- Zakon o arhitektonskim i inzZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadoma (NN 94/13)

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

- Zakon o zastiti od neionizirajucih zracenja (NN 91/10

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15)

- Zakon o trzistu elektricne energije (NN 02/13, 102/15)

- Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14)

- Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

- Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
61/16, 20/17)

- Pravilnik o zaé&titi na radu za mjesta rada — (NN 29/13)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statiCkog elektriciteta (SL.list br., 62/73)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreza i pripadajucih transformatorskih stanica
(SL 13/78)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

- TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevine (N.N. br. 87/08, NN
33/10)

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

- Pravilnik o zdrastvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s
izvorima neioniziraju¢eg zracenja (NN 59/16)

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od pozara
(NN 146/05)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (sl.
I. 7/71 i izmjene 44/76)

- Pravinik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalita sigurnosti prometa (NN 110/01)

- Pravilnik o zaétiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

- Pravilnik o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)

- Pravilnik o elektri¢noj opremi namjenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(NN 43/16)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15)

- HRN 13201-2; 13201-3; 13201-4 — Cestovna rasvjeta 2, 3 i 4 dio
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1.8. Posebni uvjeti
HAHEP (7o
doo

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

Suiba za realzaciu nvesticljakih projekata | prsiup mredi

Pl I v PROJEKTNI URED MI2A d.0.0.

31000 QOsiiek. Seeaiifie kardinala & Sepera 18
Otona lvekovica 25

10360 Sasvate
TELEFON « 031/244-101 -
TELEFAKS « 031213103 -
POSTA « 31000 - SERVIS
IBAN « HR25239500011400023858
NAS BA0L | ZNAX 400800104 - 816 /2021/TK VAS RO | ZNAX
rreoner  Posebni uvjeti CATUM 22.2.2021.

Postovani,

temeljern Vaseg zahljeva zapnmienog 2222021 za posebne uvjete gradema buduce gradevme
IZGRADNJA DIJELA NERAZVRSTANE ESTE KOMUNALNOM INFRA HUKTUROM ZA POTRES!
PRISTUPA GOSPODARSKOM CENTRU U DOSIIEKU | REKONSTRUKGCIJA SPOJA NA POSTOUECU
FHOMETNICL 5 CESTA prema idejnom projektu (broj:2020P27-1-1DP) (Investitor: Grad Osijek,
F.Kuhaéa 9, 31 000 Osijek ; Lokacija gradevine: kébr. 9701/6, 9700/21, 9700/22, 9701/8, 9698 k.o. Osijek )

dajemo nade posebne uvjete:

1. Uvidom u dostavijeni prijediog lokacije predmetne gradevine utvrdeno je da se na Siroj lokaciji
predmetnog zahvata u prostory, prema raspolozivo] dokumentaciji, nalaze distribucijski
elektroenergelski objekti wvidljivi u prilogu koji ¢e vam biti dostavijen na e-mail ((nfos mi2a.r)
po ovjeri ovih posebnih uvjeta.

2. Planirani zahvat u prostoru ugroZava ili dolazi u blizinu sa postojeéim elektroenergetskim
vodovima | objektima, a koji su u nadleZnosti HEP-ODS d.o.0,

3. Unutar granice obuhvata Gradevine, nalaze se postojedi distribucijski elektroenaergetski vodovi
1 objekti:

- 20 KDV TS 10{20)/0.4 KV OSIJEK 275 — TS 10{20)/0.4 KV OSIJEK 277
- NN RASPLET IZ TS 10(20)/0.4 KV OSIJEK 277

4. Prilikom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti potrebne je uvaziti minimalne sigurnosne
udaljenosti | razmake koje propisuju Pravinik o tehmi¢kim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV* (SL 51/73 i 11/80 i NN 24/97
i BIL 118/2003) | ,Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenargetskih
vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV* (SL 65/88 | NN 24/97), a za podzemne kabele
minimalne sigurnosne udaljenost! krizanja | paraleinog vodenja navedene u granskoj nommi
-Tehniéki uvjeti za polaganje elekiroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV*
(Bilten HEP-Distribucije broj 130, od 31,12.2003.).

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - OIREKTOH « NIKOLA SULENTIC +

. TTQGOVAOUQLIDUZAQFEBJ MES D80434230 543991 -
« O| 46820600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL mmmoonax .
« www.hophr «
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5. U sluéaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih Vili podzemnih vodova, Podnositel)
zahtjeva duzan je, za izvodenje radova izmjestanja, skiopiti Ugovor s HEP-ODS d.0.0. koji ce
za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju | ishoditi dozvole. Navedeni obostranc
potpisani Ugovor je preduviet za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine,

6. Investitor je duZan pisanim putem najmanje petnaest dana ranije obavijestiti HEP-ODS d.o.o,
Elektroslavonija Osijak, Centar za terenske aktivnosti, Martina Divalta 199, 31000 Osijek o
podetku radova, a izvodada | osobu odgovornu za gradenje upoznati s €injenicama da se
radovi ne mogu zapoleli ber naSe nazolnosli, zbog struénoga nadzora | zastte
elektroenergetskih vodova | Zivota neposrednih izvodaca radova.

7. Na mijestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenargetskin vodova iskop treba
obaviti ruéno, a njihov polozaj prethodno utvrditi probnim iskopima. Prije zatrpavanja rova
duZni ste pozvati predstavnika HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonije Osijek, Centar za terenske
aktivnosti (tel. 031/243-349), kako bi se mjesto krizanja pregledalo te utvrdila uskladenost sa
gore navedenim praviinikom te napravila zabiljeska u gradevinskom dnevniku.

B. Pri projektiranju treba obraliti pozomost na minimalne dopustene razmake |zmedu
elekiroenergetskih kabela | ostalih komunalnih instalacija.

9. Trodkove vezane za projektiranje | izvodenje premjestanja postojece elekiroenergetske mreze,
kao | trodkove popravka kvarova na elektroenergatskim vodovima koji bi eventualno nastali pri
izvodenju gradevinskih radova, duan je snosili investitor.

10. U skladu sa élankom 180. i 181, MreZnih pravila distribucijskog sustava, HEP ODS d.0.0.
Elektroslavonija Osijek izdala je ove posebne uvjete radi osiguranja sigurnosti
elektroenergetskih objekta, imovine i fjudi.

11. Investitor je duZan podnijeti zahtjiev za potvrdu glavnog projekta HEP-ODS d.o.o. prije
podnosenja zahtjeva za izdavanje gradevinske dozvole,

12. Ovi posebni uvjeti za pradmatni zahvat u prostoru vrijede 24 mjeseca od datuma izdavanja,

NAPOMENA:
Uvjeti prikljuéenja javne rasvjete izdati ¢e se u elekiroenergetskoj suglasnosti.

S postovanjem
Voditel] Sluzbe za realizaciju
investicijskih projekata | pristup mrezi

/
Co; -Odjel za tehnitku dokumentaciju ,M 7
- Centar za terenske aktivnosti - Dario Janji¢; dipl.ing.el.
18 gt demagojshog susmo €0, ZAGRER
,’X b DESTRIBUCLISKO PODRUCIE 1
Y FLEKTROSLAYONUA OSUEK

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA + DIREKTOH « NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGRESU MBS 080434230 - ME 1643901 -
+ O 45830000791 « UPLACEN TEMELINI KAPITAL 699.436.000.00 HRK «
~ wwwhephr «
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HARKOM

mﬂmuum:::?m“ut:::::; Uprarenl odjel
Petrisnc: ELE
Une=san ot I7E-I1-BE0T
KILASA: 361-03/21-01/2711 ey [_— [ =
URBROI: 376-05-20-2
Zagreb, 04.03.2021. godine
REPUBLIKEA HEVATSEA

Osjecko-baranjska Zupanija, Grad Osijek,
Upravni odjel za uwrhanizam

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:
» VAN SKARO, HR-10360 Sesvete, TOMISLAVGRADSKA 14

Gradevina/zahvat u prostoru:

= zahvat u prostoru infrastrukfumme namjene promemog sustava (cestovnd promet),
skupina neodredena - prometmica s komunalnom imfrastrulturom

Lokacija:
» k.ébr kébr 9701/6, 9700/21, 970022, 9701/8, 9698 ko. Osijek
Veza: KLASA: 350-05/21-28/000030, URBROJ: 376-21-0007 od (4.03.2021. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevimu dajeme vam sljedede uvjete

1. Zaitta postojece elektronicke komumikacijske infrastrukture (dalje: EET) u zom zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvato gradevinske zone postoji EEI potrebno se pndrzavati odredhbi iz &L
26. Zakona o elektronickim komumikacijama (NN br. 73/08, 9011, 133/12, 80/13,
71714 1 7217; dalje ZEK) 1 Pravilniku o nadéinu i uvjetima odredivanja zome
elektromicke komumikacijske nfrastrukture 1 druge povezane opreme, zastime zone 1
radijskog kondora te obvezama investitora radova ili gradevine (NI br. 73/13; dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zadtitu EKI ili eventualno potrebno premjeStanje
navedene infrastrukture, a postojeca EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
odredbl £lanka 26. stavka 4. ZEK-a, u sluam kada je mifno zastiiti il premjestiti
EEI u svim izvodenja radova i gradnje nove gradevine, investitor radeva ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trofku, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena w skladu 5 ZEK-om i posebnim propisima. U protivnem, trofak njezine
zaStite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Wadalje, prema odredbi clanka 6.
stavka 5. Pravilnika, odredeno je da u sluéaju potrebe 1zmicanja il zastite postojece
EEI ili elektronifkog kemunikacijskeg voda (EKV), a na zahtjev imvestitora (vlasnika
ili konisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKT ili EEV) radi izgradnje

HRVATSKA REGULATORMA AGEMCLIA T4 MREXNE DIELATHOST
Roberta Frangssa Minanowica g, amao Zagreb [ OIE: Bpggopiy s [ Talk (o) yooy oop, Faks: (o) ooy ogo | waw_hakom. b
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nove kommmalne infrastmikture, razliéite wvrste objekata ili radova na postojeco)
komumalne) infrastruktun ili postojecem objekiu, a:-
[ Infrastrukturm eperater posjeduje uporabmn dozvelu za predmetim EKTEEV:

* Investitor mora izraditi projekt ili tehmicko rjelenje za zastiu predmetne

EEI'EEV.
* Sve trokove irrade tehnifkog rjefenja zadtite, matemjala, radova, struénog
nadzora i ostalog nuinog za realizaciju tehmékog rjesenja snosi mmvestitor.

II. Infrastrukturmi operator ne posjeduje uporabon dezvolu za predmetom ERTEEW:

+ Infrastruktumi operator mora izradifi projekt il tehmicko rjedenje za zasStim
pradmetme EEI ili EEV,

» Sve trofkove irrade tehnifkog rjeSemja zastite, materijala, radova, struénog
nadzora i ostalog mufmeg za realizacin  tehmifkeg medemja  snosi
mfrastrukturmi operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EET, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na telnicko rjesenje izmicanja ili zastite EKI koje mora
biti sastavm dio glavmog projekta.

Wadalje, prema odredbi clanka 6. stavka 6. Pravilmka, ukoliko se mvestitor 1
mfrastruktumi operatorl ne mogu usuglasiti cko codabira tehmickog rjedenja zastite,
tada jedna ili dmga strana moze zahtijevatl posredovanje Agencije u ovom postupku.

Takoder, prema élanknu 6. stavku 9. Pravilnika infrastrubiturmi eperaton su obvezani u
odgovom na zahfjev investitora‘projektanta priloziti uporabou dozvoln za predmetim
EEI ukoliko je 1sta 1zdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.
b) Ako uzon zahvata nema poloZene EKI nemamo uvjete zastite iste.
Za projektiranje kabelske kanalizacije 1 svjetlovodne distmbucijske mreze projektant je
obvezan pridrzavati se odredbi Pravilnika o tehmiékim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10 1 29/13) 1 Pravilnika o svjetlovodnim distmbucijskim mreZama (NI
T/14).
Prema Zakomn o mjerama za smanjenje trofkova postavljanja elektromickih komumikacijskih
mreZa velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrefmh operatora koji planiraju
izvoditi gradevinske radove da obavijest o izvodenju tih radova objave na svojim internetskim
stranicama te da istu dostave srediSnjem tijelu drzavne uprave nadlefnom za katastarsko-
geodetske poslove (Drzavna geodetska uprava), najmanje Sest mjeseci prije podnoSenja
uradnog zahtjeva za 1zdavanje gradevinske dozvole nadlefmom tijelu graditeljstva, odnesno
60 dana prije pocetka izvodenja radova ako je gradevinska dozvola veé izdana (Clanak 8.
stavak 1.). Ne postupanje po ovo] edredbi predstavlja prekria) za koji se moZe izreci kama od
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

5 poStovanjem.

bd

REFEEENT
Hrvoje Boban
Privitak
1. Izjave operatora
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
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Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21
Stranica broj; 17
Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronickog sustava eKonferencija)
. Nadlefmom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)
U spis

(]

g
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Al Hivatska d.o.o
Vrtnid puat 1

HE = 10000 Zagrek:
Alhr

HAEOM - 361-03/21-01/2711

Datum: 02.03.2021.

PREDMET: IEZ[AVA O POLOZAJU ELEETRONICKIH EOMUNIEACITSEIH EABELA
- odgovor - dostavlja se;
Poitovani,
nastavne na Vas upit vezano za polo€aj infrastrukiure drustva Al Hrvatska d.o.o. (dalje u teksiu-
Al Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje gradevine: na ko. Osijek, k.&br. 3701/6, 9700721, 9700/22,

9701/8, 9698, istife se kako Al Hrvatska u zond zahvata nema polofenu infrastrukbom.

S poStovanjem.
Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fik=ne mrefe i dokumentacije

K

Al Hrwatska d 0.0
Wrtnd put | - 10 000 agre!

A

Al Hevaisla d.o.0, pp AT, B0002 Rageak | Tel <2851 45 51 031 / Fax « 355 145 51 088 | Bmall afieuAL by

Foaloma banka: RAniffeizenbank Austria d.d. Zagreb, firo méun: 2454008- 1100341353 | IBAN: HRA42S800S 0541 355
It Ceorjancansky, Elan Upeave | Trgowvstkl sod u Zagreta, WIS GSOEEEE [ OI6: ZEI24210204

bl eapital: A5AZX1D00, 00 len, Updedes u ofaleail
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-I- = ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elekironitko
komunikacijsku infrastruktunu (EKI)
Adresa- Harambasiceva 38, Zagreb
Tedefon: +385 14813 653
Telefaks: +385 14217 118

HAKOM
Ulica Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

omaka T43-80318348-21

tortakt csoba Mladen hvan Kuhar
Teeton +385 31 233 124
caben 03.03.2021.

Haszmena |zgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe za potrebe
pristupa pristupa Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojecu
prometnicu 5" cesta na k.¢. 9701/6, 9700/21, 9700/22, 9701/8, 9698 K.O. Osijek
INVESTITOR: Grad Osijek, F. Kuhata 9, 321000 Osijek

Temeljemn Vaseg zahtjeva, te uvidom u destavljeni situacijski prikaz podrucja cbuhvata,
izdajemo Vam sljededu

. IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACLISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

i. Ma podrufju predmetnog =zahwvata prema evidencii Hrvatskeg Telekoma nema
podzemne EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o frasi nadzemne EKI mogu
se dobiti uvidom na terenu.

2. Troskove zattite i eventualnih ofteéenja EKI| snosi investitor (sukladno &l. 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama NN RH, 7308, 80/11, 13312, 80V13i T1/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost kaja bi mogla nastati | dovesti do oStedenja EKI, investitor
je dufan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: {538 mreza@it.ht.hr ili na tel:
02000000).

4. Skrecemo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, oStetenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazmeno djelo
kazZnjivo po odredbi Elanka 218, Kaznenog zakona (NN 125011, 144/12, 58/15, 81/15).

Owa lzjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 03.03.2023. godine.
S postovanjem,

Odjel za elektroniéko komunikacijsku infrastrukiuru
Direktorica

Maija Mandic, dipliur.

Mapomena: Izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencijai@hakom.hr

OVAJI DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatskl Telekom o
Ragnieka c2sta 21, 10000 Zagreb

Talefon: +385 1 491-1000 | faks: 2335 1 451-1011 | Intemet wanw_t it he, wers hnvatsiieiakom. hr

Posiovna banka: Zagrenatha banka d.d. Zagren | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRZX

Matzomi cdbor: J. F Talnot - predsjadnik

Uprava: K. Nempis - preds|edrik, D. Daub, L Bartulovic, 5. Drllo, M. Rapaie

Registar govatkin drustava: Troovackl sud u Zagrenu, MES: 080265256 | OIS: 81793146560 | POV Identikacjskl broj: HR
81793145560

Tamaljnl kapital: 10.244 577.300,25 kuna | Ukupan bro| donica 51,210,547 Monica bez nominainog znosa
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Elektronicki otgit
g s (FL |NEI LT
‘Wierodastojros| mueg dobuments mogete posierd
sheniangam OF! boda. Sherarasgam oweg ko, sl ta
s prira e B 1 shaniod Evormika ooy dokumenta
lea ko bisle magh privrdifi suteniiénost. Megava
wjaraekeakoj st u avom diglaam olilby, vakara g i
o elna patpraanon dabumanks ui@Ekom obkba

HEVOIE BDEAN
HRWETEHE FEGUILATORKS ASENCILE 76 MAESNE DIELATHOET
Prolpiaanas (4402 2021
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Gradevina:

Mjesto i datum:

Broj T.D.:
Stranica broj;

GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta
Mirkovec, ozujak 2021.
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acite

-2
REPUBLIKA HRVATSKA

OSJECKO-BARANISKA ZUPANLIA

GRAD OSIJEK
Upravnd odiel za komunalne gospedarstvo,
promet | mjesnu semoupravy
Cidajek =8 promet

Klasa: 363-04/21-01/59
Urbroj: 2158/01-05-05/03-21-02
Osijek, 03, ofujka 2021,

GRAD OSUEK
Franje Kuhaga 9,
31000 Osijek

PREDMET: Uvjeti zastite javnih povriina i prometni uvjeti,
— daju se

Sukladno Valem zahtjevu za izdavanje posebnih uvjeta gradenja, te uvidom u
dostavljeru dokumentaciju za izgradnju dijela nerazvrstane ceste 5 komunalnom
infrastrukturem za potrebe pristupa Gospoedarskom centru u Osijeku i rekonstrukceija spoja na
postojeéu prometnicu 5% cesta, na k.&.br. 970 1/6, 9700/21, 9700/22, 9701/8, 9698k.0. Osijek,
zajednitka oznaka projekta: 2020P27-1-1DP, od veljate 2021, godine, {zradio projektant: Ivan
Skaro, mag.ing.aedif., dajemo sljedeée uvjete zastite javnih povréina i prometne uviete:

- za vrijeme izvodenja radova potrebno je osigurati nufno, nesmetano i sigurno odvijanje
prometa vozila 1 pjesaka,

- za vrijeme izvodenja radova investitor je duZan je s gradevinskim olpadom nastalim
obavljanjem radova postupati sukladno Odluci o komunalnom redu (Slufbeni glasnik Grada
Osijeka 10/19),

- ukolike je za smjeStaj 1 istovar gradevinskog materijala potrebito koristiti javnu povrsinu,
obvezatno je ishodenje odobrenja ovog Upravnog odjela sukladno Odivei o komunalnom
redu (SluZzbeni glasnik Grada Osijeka 10/19) i ishoditi Potvedu, sukladno stavka 1. Slanka
73, Odluke,

- postojede drveée 1 raslinje mora se zastititi od unidtavanja, a u sluéaju potrebe rusenja,
investitor ima obavezu sadnje zamjenskog drveda o svom trofku uz obvezatno ishodenje
odobrenja od ovog Upravnog odjela,

- izgradnjom gradevine ne smije se poremetiti reZim odvodnje uredenib javaih povriing,

- tijckom izvodenja radova na izgradnji gradevine ne smije se naruditi stabilnost ceste, oStetiti
cestu 1 nogostup, cestovne objekte 1 opremu kako na mjestu izvodenja radova tako 1 na
javnim povrdinama u blizini mjesta izvodenja radova,

- poscbnu painju obratiti na fizicku zaftitu iskopa (Evrste ograde) pri izvodenju radova,
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Investitor:
Gradevina:

Mjesto i datum:
Broj T.D.:
Stranica broj;

DOSTAVITIL:
1. Maslovu,
2. U spis, ovdje.

GRAD OSIJEK, F Kuha¢a 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa

Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta
Mirkovec, ozujak 2021.

228-21

22

postavljanje instalacija ispod kolnika prometnih povriina izvesti budenjem, a u slutaju
potrebe raskopavanja cestovnih ili piefackih kolnika, radove izvesti uz strojno rezanje
kolni¢ke konstrukeije, rov zatrpati pijeskom uz potrebno zbijanje, a kolni¢ku konstrukeiju
vratiti u prvobitno stanje uz ugradnju slojeva u jednakim debljinama i kvaliteti materijala
kao 3o je bila prije raskopavanja, a kvalitetu ugradenih materijala i izvedenih radova na
raskopima dokazati provedenim ispitivanjima od strane ovladtene institucije (sve u skladu
sd ,,O0TU* za radove na cestama, 2001.),

projekina dokumentacija treba sadrZavati projekt privremene regulacije prometa za vrijeme
izvodenja radova,

obratiti paZnju na instalaciju uliéne rasvjete, a u sluaju izmjedtanja iste obavezno traZiti
odobrenje viasnika instalacije prije dobivanja potvrde glavnog projekta, te nakon dobivanja
odobrenja instalaciju izmjestiti o trodku investitora,

predvidjeti i izvesti horizontalnu | vertikalnu signalizaciju na cijelom novoprojekliranom
potez,

stupove javne rasvjele projektirati 1 izvesti na minimalnoj udaljenosti od 1,0m od ruba
prometnice,

projektirati i izvesti odvojeni sustav oborinske odvodnje ceste, a slivnike uvudi v zeleni
pojas,

dozvoljava se ispust oborinske odvodnje ceste u otvoreni oborinski kanal uz sve mjere
zastite kanala,

uskladiti projeking refenje sa projektom tvitke SIRRAH d.o.o., Osijek,

predvidjeti koridore za komunikaciju vozila hitnih i komunalnih sluzbi,

cijev propusta isped ceste preko otvorenog oborinskog kanala mora biti najvedep
mugudey promjera (preporuka min. G800 mim),

obavezno zadrFati otvorenu kanalsku mreZu na cijelom podruéju zahvata,

u sludaju potrebe uklapanja nogostupa u novoprojektirano stanje dozvoljava se popreéni
nagib istog od maksimalno 5,0%,

za polaganje instalacija maksimalno koristiti zelenu povrding,

sve prometne povriine potrebno je projektirati i graditi u skladu sa vaZeéim propisima i
NOTINAM,

biciklisticke staze praditi sukladno Pravilniku o biciklistiCko) infrastrukturi {"Narodne
novine" 28/2016.)

pjedacke povriine graditi sukladno Pravilniku o osiguranju pristupaénosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ("Narodne noving™ 78/13.),

sa Gradom Osijekom sklopiti Ugovor o prava slufnosti,

nakon zavrietka radova, sve raskopane i koridtene javne povriine dovesti u ispravno stanje,
odnosno privesti ih prvotnaj namjeni prostora u slojevima, materijalima i visinama kao 8to
su hili prje raskopavanja,

5 poStovanjem,

(%]
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HHEPPLIN

USca cara Hadnjana 7
@ 31 000 Osijek
& (02448 88
B 021318
& www hap hiplin

B SEKTOR Z& DISTRIBUCLIL
B POGEON OSLIEK

m na$ BRO.F20001002-|§ 2100 vas Brou

B PREDMET: Posebni uvjeti gradenja

Podtovani,

[ |
PROVEKTNI URED MIZA d.o.o
Otona lvekovidéa 25
10360 Sesvete

W DaTUM: 28.02,2021,

Na osnovu Vaseg upita od 22.02.2021. godine po pitanju izdavanja posebnih uvjeta

za Gradevinu:

Izgradnja dijela nerazvrstane ceste 5 komunalnom infrastrukture za potrebe pristupa

Gospodarskom ecentru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojedu prometnicu 5" cesta,
k.c.be.9701/6,9700/21,9700/22,9701/8,9698 k.o.Osijek

dajemo sljedece uvjete:

- radove u blizini plinoveda izvoediti rung nikako strojno,

- kriZanje i paralelna vodenja instalacija sa instalacijama plina izvesti prema
- vaZetim propisima 3to je potrebno prikazati u Projekiu kao i sistem zadtite

istih,

- prilikom iskapanja rova ili bilo kakvih zemljanih radova ne smije bili zatrpana
armatura plinoveda, a oznake moraju biti vidljive | dostupne,

- prilikom zatrpavanja rova pozvati predstavnika HEP-plina d.o.o. da pregleda

- zaititu plinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku,

- dan prije poéetka radova obavijestiti HEP-plin Cara Hadrijana 7, Osijek

- eventualna ofteenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora,

- projekt plinske instalacije dostaviti na suglasnost

Pripremio: /

Ivica JaW_““

]

HEP-PLIN d.o.o.

Uprava drugtva

Dirakior Damir Peduiak

IBAN HRA423500001 102456085 Zagrabedka hanka dd Zagred

/ HEP - PLIN glo.o//
i~

OSIJEK/N
: Cara Ha 7

Matitni bro| 1562615 .
QI8 41317439366

Trgowvatki sud u Csijeka MBS DI0070800

Upladen temaljei %apital HRK 200000,00
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA DUNAV | DONJU DRAVU Telefon: 031/252 800
31000 Osijek, Splavarska 2a Telefax: 031/252 899

p i

KLASA: 325-01/21-18/1625

URBRQ): 374-22-3-21-2

Osljek, 5. oZujka 2021.

PREDMET: Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet),
skupina neodredena - prometnica s komunalnom infrastrukturom na k.C.br:
9701/6, 9700721, 9700/22, 9701/8, 9698, k.o. Osijek (Osijek).
-obavijest

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav | donju Dravu Osijek, temeljem ¢lanka 158.
stavka 10, Zakona o vodama ("Narodne novine” broj: 66/19), povodom zahtjeva Upravnog edjela
za urbanizam, Grada Osijeka, KLASA: 350-05/21-28/50 URBRO): 2158/01-12-00/02-21-3, od 19.
veljace 2021., za izdavanje vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dokumentacije i u smislu odredbi
dlanka 159. Zakona o vodama, izdaju

Obavijest

Za zahvat u prostoru: Prometnica s komunalnom infrastrukturom na k.C.br: 9701/6, 9700/21,
9700/22, 9701/8, 9698, k.o. Osijek (Osijek), prema Idejnom projektu Jzgradnja dijela
nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa Gospodarskom centru u
Osijeku i rekonstrukcija spoja na postoje¢u prometnicu ,S'cesta”, ZOP: 2020027-1-1DP, izradenom
sijecnja 2021. godine u Projektni ured MI2A d.0.0., glavni projektant: Ivan Skaro, mag.ing.aedif.,
vodopravni uvjeti nisu potrebni i nije potrebno nshodlti vodopravnu potvrdu.

Obrazlozenje

Upravni odjel za urbanizam, Grada Osijeka, podnio je 19. veljade 2021., zahtjev KLASA: 350-
05/21-28/50 URBROJ: 2158/01-12-00/02-21-3, za izdavanje vodopravnih uvijeta za zahvat u
prostoru: Prometnica s komunalnom infrastrukturom na k.C.br: 9701/6, 9700/21, 9700/22,
9701/8, 9698, k.0. Osijek (Osijek).

Predmetni zahvat ne nalazi se na vodnom dobru ili jJavnom vodnom dobru. Oborinska odvodnja je
u nadleznosti lokalne samouprave. Posebne uvjete za rjeSenje oborinske odvodnje potrebno je
ishoditi od nadleZnog upravnog odjela Grada Osijeka.

Slijedom navedenoga izgradnja iste ne utjece na ispunjenije ciljeva iz Clanka 5. stavka 2. | clanka
46. Zakona o vodama.

Na osnovi navedenog | Zakona o vodama («Narodne novine» broj: 66/19.) utvrdeno je da za
predmetni zahvat vodopravni uvjeti nisu potrebni i nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu,

Padnositelj zahtjeva osloboden je od placanja pristojbi lemeljem éla a 8. Zakona o upravnim
pristojbama («Narodne novine» broj: 115/16).

DOSTAVITI:
1. GRAD OSIJEK
Upravni odjel za urbanizam
3. HRVATSKE VODE,
Vadnogospodarski odjel za Dunav | donju Dravu, ovdje
4. Arhiv

07609964
HRVATSKE Vl IDE, pravia osoba za ugeavijanje vodama, 10000 Zagred, Ulica geada Vokovara 220

web stramica: www vada hr, O- 28021383001, ME 1209361

IBAN, HR7723600001 K01 425545, SWIFT. ZABAHRZX
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VODOVOD-OSUEK d.o.o.

31000 Osajek, Poljski put 1

Tel. cemrala: 385/31-330-100
pp. 141

fax: 330-730

E-mail: yodovodi@vodevod.com

nasd znak: FOVAK/GG684-21-P

4.3.2021 g,

Fredmet: POSEBNI UVJETI
zahvat: izgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za pofrebe pristupa
Gospodarskom cenfru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojecu prometnicu 5
cesta’, na k...br. 9701/6, 9700021, 970022, 9701/8, 9698, k.o, Osijek
investitor:  Grad Osijek

MNa temeliu pregleds idejnog projskis oznake 2020P27-1-IDP (glavni projektant Ivan  Skaro,
mag.ing.aedif.) utvrduju se:

POSEBNI UVJETI

= u glavnom projekiu, na odgovarajuéoj geodetskoj podlozi 5 prikazanim predmetnim zahvatom ucrtati poloda)
postojede vodoopskrone mreze
napomeana: uertavanie zatraZiti od VODOVOD-0SUEK d.o.o., Osfek, Odel kalastra vodova

= sve nove instalacije kao i instalacije koje ¢e se evenlualno izmjestati rebaju bili udaljens od vodovodne
inslalacije minimalno 100 em kod paralelnog vodenja, a kod krizanja minimalno 50 cm, mjerano izmedu
najblizih vanjskih oboda u horizontalngm adnosno vertikalnom pravou
u sklopu glavnog projekta polrebno je predvidieti koridor za izvedbu vodoopskrbne mreie

= temelje gradevina, rasvielnih stupova, samostojecih ormara, zdence | sl pozicionirati tako da edaljenost
njikavih abada od aboda vedovedne instalacie ne bude manja od 100 cm, mjereno okomito u odnosu na
pravac prutanja vodovoda, na migstu gdje su temeljfzdenac i vodovodna instalacija medusobno najblizi

= pripg izvodenjalizmjestania instalacija obavesno izvrgili probna iskope, utvrditi todan poloZaj vodovoda pod
nadzoram predstavnika PJ Vodoopskrba - RJ Vodoopskrbna mreZa te odrediti potrebna odmicanja od
vodovodne instalaciia v skladu s propisanim razmacima; pregled poloZaja instalacija evidentirati upisom u
gradevinski dnevnik

= iskop rova na mjestu kriZanja drugih instalacija s vedovednom instalacijom obavezno lzvest ruéno

= prilkem izgradnje svih instalacija, redove u blizini cjevoveda, vodovodnin prikljuéaka | armatura izvediti na
nacin koji nede dovesti do ugroZavanja stabilnosti ili ostecenja vodovodne instalacije

= 7a vrijgme | nakon izvodenja radova ne smiju biti zatrpane uliéne kape vodovednih armatura, ugradbena
garniture svih vodovodnih prikljutaka kao | poklopel zasunskih ekana, pristup im mora bitl omoeguden u bilo
kojem renutku te ih sve treba uskladiti s kotama uredene javna povrsine

* y slutaju da se za vrijeme izvodenja radova ukade potreba za poduzimanjem odredenih {nepradvidenih)
radnp na vodoopskrbro) mre2i, o tome obavijestii PJ Vodoopskrba - RJ Vodoopskrbou mredu radi
izvodenja potrebnih radova

« syve roSkove popravka vodovodne instalacije (cievovoda, vodovodnih prikljuéaka, vodovodnih armatura),
uslied oitecenja nastalin zbog nepridriavanja navedenih uvijeta kao | troskove eventualno polrebnog
Ilzmjestanja vodovoda, snosi investitor

+ glavni projekt dostavill radi izdavanja potvrde o uskladenosti § posebnim uvjetima (8. 86, Zakona o gradnji,
MHN 20017, 39/19)

Tehnicki odjel W
voditel)
Ante Kristié, dipl.ing.grad, A
RJ Vodoopskrbna mreza PJ Vodoopskrba
rukovoditel] rukovedited)
Franjo Dake, univ.spec.mech. 1 = dr.se. Jasna Zima, dipl.ing.grad.
- B |"'“II "ls
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( vooovobn-osiJek)

d.o.o. OSIJEK

Poljsii put 1, 31000 Osijek

Tel. centrala: 385/31-330-100
Telfax: 330-730

Posdtanski pretinac 141

E-mail: vedevod@vodovod.com

Projektni ured MI2A d.o.o,

22.02.2021. Otcka vekovica
ZB/BP/MH 60-02-2021
10360 Sesvete

PREDMET: Posebn| uvieti

Na osnovu Vaseg zahtjeva, a za izgradnju dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za
potrebe pristupa Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postijecu prometnicu™S*
cesta .na k.&br. 9701/6, 9700/21, 9700/22, 9701/8, 9698 k.o. Osijek, podnositelj zahtjeva Grad
Osijek, utwrduju se slijededi:

POSEBNI UVJETI

Koncepciju odvodnje rijediti razdjelnim sustavom, odnosno odvodnju oborinskih otpadnih voda
predmetnog zahvata prikljuciti na zasebni sustav oborinske odvodnje sukladno uvietima tijela
nadleznog za upravijanje i odrzavanje istog, bez moguénosti upustanja u sustav javne odvodnje.

Trasu druglh instakaclja, prema instalacijama | objektima novoplaniranog | izgradencg sustava javne
odvodnje kod paralelnog vodenja postaviti na min.razmaku od 100 cm, a kod krizanja medusobni
razmak iznosi min. 50 cmispod ili iznad kanalizacijske cijew.

Kotu i vrstu poklopaca kontroinih okana na postojedem sustavu javne odvodnje uskladiti s niveletom i
projextiranion opterecenjem novonastalih povriina pripadajucih predmetnom zahvatuy,

U cestovnom pojasu poklopac mora imati ramu minimalne visine 125 mm obloZenu betonskim
prstenom.

Za vrjeme izvodenja radova ne smiju bili zalrpani poklopci kontrolnih  okana i objekata
izgradenog sustava javne odvodnje.

U slutaju sadnje drvoreda, isti je potrebno odmaknuti od trase novoplaniranog | postojeceg sustava
javne odvodnje za min. 3,0 m, kako bi bio omeguéen pristup radi odrZavanja sustava javne odvodnje,

Od konstruktivnih temeijnih dijelova rasvjetnih stupova do izgradenog sustava javne odvodnje u sklopu
izgradnje nerazvrstane e , (vanjskog oboda) javnog sustava potrebno je odmicanje od min 100 cm.

Tehniéki odjel
Voditelj:

d.o.o

VODOVOD-OSIJEK d.0.0., 31000 Osuek, Poljisk: put 1; Registar Trgavackeg S078 u Osijecu broj THK1314.4;
QI8 43664507669. lerneljni kapial 431 352 000,00 «n uplaten u cijelosti, Uprava.Zan Uprave - drekiar Zeljka
Mandié mag.ing.aedd. IBAN HRS2 2360 4001 1020 4229 2 Zagraebaltka banka 4.4
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GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta
Mirkovec, ozujak 2021.

228-21

27

TEHNICKI DIO PROJEKTA

GRAD OSIJEK
F. Kuha¢a 9, 31 000 Osijek
OIB: 30050049642

Izgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom
za potrebe pristupa Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija
spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

k.C.br.. 9701/6, 9700/21, 9700/22, 9701/8; k.o. Osijek, grad Osijek,
Osjecko-baranjska Zupanija

GLAVNI PROJEKT
2020P27

228-21

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT JAVNE RASVJETE
MAPA 2
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2. TEKSTUALNI DIO TEHNICKOG DIJELA PROJEKTA

2.1. Projektni zadatak

Na zahtjev investitora potrebno je izraditi glavni projekt javne rasvjete za izgradnju dijela nerazvrstane
ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstukciju
spoja na postoje¢u prometnicu: ,S* cesta.

2.2. Zajednicki tehni€ki opis
OPIS GRADEVINE

Predmet projekta je izgradnja dijela nerazvrstane ceste za pristup objektu poslovne gradevine
Gospodarski centar Osijek Il (Idejni projekt oznake projekta 19/2020, izradio SIRRAH projekt d.o.o.,
Osijek) koji je predviden s istoCne strane novoprojektirane prometnice. Na zavrSetku prometnice
predvidena je izgradnja kolnog ulaza za navedeni objekt. Izgradnjom novoprojektirane ceste potrebno je
izvrsiti rekonstrukciju dijela postojece prometnice ,S“ cesta na nacin da se postoje¢a prometnica proSiri
dodavanjem prometnog traka za lijevo skretanje. Duljina zahvata rekonstrukcije postoje¢e prometnice ,S*
ceste iznosi 190 metara dok duljina zahvata na izgradnji dijela nerazvrstane ceste za pristup
gospodarskom centru u Osijeku iznosi cca 181.28 metara.

U zoni zahvata, na sjevernoj strani postojece ,S* ceste, nalaze se metalni stupovi s javnom rasvjetom koji
su spojeni na podzemnu elektroenergetsku mrezu. Predvida se izmjestanje pet postojecih stupova javne
rasvjete. lzgradnjom nove prometnice predvida se polaganje novih elektroenergetskih kablova za
napajanje javne rasvjete u ukupnoj duljini od 180 metara od postojece EE mreze uz ,S“ cestu do
novoprojektiranih stupova javne rasvjete. Ovim projektom je predvidena izgradnja ukupno 8 novih
stupova javne rasvjete. Novoprojektirana podzemna EE mreza smjeSta se u istoCnu bankinu
novoprojektiranog kolnika.

OBLIK | VELICINA OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU

Obuhvat zahvata nalazi se na postoje¢im katastarskim Cesticama k.¢. 9701/6, 9700/21, 9700/22, 9701/8
k.o. Osijek. Predmetnim zahvatom ne predvida se formiranje nove katastarske Cestice.

OPIS PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
ELEKTROINSTALACIE

Glavnim elektrotehni¢kim projektom predvideno je izmjesStanje postojecih stupova javne rasvjete ,S* ceste
te spajanje napajanja javne rasvjete nove pristupne ceste na postojec¢i NN 0,4kV elektroenergetski razvod
javne rasvjete koji se napaja sa postoje¢eg obracunskog mjernog jesta (OMM) br. 8604172, sa
zakupljenom snagom Pv= 13,8kW. Postoje¢e OMM nije potrebno rekonstruirati niti dokupljivati dodatnu
shagu, te ¢e se kao takvo u potpunosti zadrzati.

Sve radove na instalaciju potrebno je izvesti u skladu sa posebnim uvjetima HEP ODS-a d.o.o.
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK br. 400800104 — 916 /2021/TK, datuma: 22.2.2021.

OCJENA USKLADENOSTI GRADEVINE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACHOM

Planirana gradnja prometnice je uskladena sa odredbama za provodenje Prostornog plana uredenja
grada Osijeka (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 20A/18 i 8A/19
— procisceni tekst), Generalnog urbanistickog plana grada Osijeka (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka broj
5/06, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4/13-ispr., 7/14, 11/15, 2/17, 6A/18-proCisceni
tekst i 13A/20) i Urbanistickog plana uredenja podrucja izmedu juzne obilaznice i ,S* ceste u Osijeku
(Sluzbeni glasnik Grada Osijeka broj 5/09, 14/2013).
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2.3. Postojece stanje

Za osvjetlienje postojece ,S“ ceste predvidena su 42 rasvjetna stupa visine 10m, tip kao:
Dalekovod KORS 2B-1000-2 sa svjetiljkama tip kao: SITECO CX 200 Comfort 5CX 632 E-1SS1208,
Zaruljom HST 250W.

Upravljanje rasvjetom predvideno je automatski preko svjetlosne sklopke, u kombinaciji sa
grebenastom sklopkom za moguc¢nost ru¢nog paljenja.

Predmetna rasvjeta se napaja sa postojeceg obradunskog mjernog mjesta (OMM) br. 8604172, sa
zakupljenom vrSnom snagom 13,8kW.
Trenutacno opterecenje sa postoje¢im svjetiljikama na OMM iznosi: 10,75kW.

2.4. Napajanje elektricnom energijom

Napajanje elektricnom energijom novih stupova javne rasvjete predvida se sa postojece
infrastrukture javne rasvjete kabelom NAYY-O 4x25mm2, poloZen u rov u zemlju na dubini 0,8m.
Nova javna rasvjeta ¢e se napajati sa postojeceg OMM br. 8604172 koje se zadrzava i nije ga potrebno
reonstruirati. Zbog dodatne snage koja ¢e se pojaviti na OMM zbog instalacije novih rasvjetnih tijela nije
potrebno zakupljivati dodatnu snagu na OMM. Novo opterecenje sa novim svjetiljkama S1, te svjetilikama
koje ¢e zamjeniti zastarjele izvore svjetlosti, svljetilikama S2 iznosi: P=10,37kW

2.5. Instalacija javne rasvjete
RASVJETNI STUPOVI

Na parceli koja je predmet rekonstrukcije ,S“ cesta nalaze se postojece instalacija javne rasvjete,
za Cije potrebe su izvedeni stupovi tip: Dalkovod KORS 2B-1000-2, visine 10m.
Predmetnom rekonstrukcijom postoje¢e prometnice potrebno je izmjestiti postojecih pet (5) stupova javne
rasvjete, koji ¢e se zadrzati te ponovno montirati na novu lokaciju sukladno nacrtima u projektu.
Za potrebe izgradnje nove ceste za pristup Gospodarskom centru instalirati ce se novih osam (8) stupova
visine 10m.
Stupovi se isporucuju u kompletu sa pripadajuéim temeljnim vijcima, Sablonom i prikljuéno razvodnom
kutijom-razdjelnicom 4x4-25mm?/4x1,5-2,5mm? IP54 class |l te rastalnim osiguracem 6A.
Stupovi moraju biti atestirani za osnovnu brzinu vjetra od 25m/s uz predoCenje vrijedeCih dokaza
mehanicke otpornosti i stabilnost.
Ispunjavati sve zahtjeve kvalitete materijala S235J2H prema HRN EN 10210 i S355J2 prema HRN EN
10025, zavrdne obrade vruée cin€anje HRN EN ISO 1461:2001 i plastifikacija DIN EN ISO 12944 te
zadovoljavati norme i propise HRN EN 40-1:2008; HRN EN 40-2:2008; HRN EN 40-5:2008
Predmetni stupovi postavljaju se na temelje sa sidrenim vijcima i vrlo lako se zamjenjuju u slu€aju
oStecenja od udara. Na vrh stupa se montira nasadni krak za montazu svjetilike na koji se ugraduje
svijetiljka.
Dosjedanje nasadnog kraka na vrh stupa konstruktivno je rijeSeno na taj nacin da isklju¢uje mogucnost
ulazenja vode u stup. U¢vrscuje se u svom lezistu i centrira u odnosu na stup pomodu vijaka.
Stupovi ha novoj prometnici postavljaju se na razmak od 25 metara, a stupovi koji se izmjestaju za
potrebe rekonstrukcije ,S* ceste, slijediti ¢e raspored postojeéih stupova i instalirati ¢e se na razmaku od
35m.
Dozvoljena je uzduzna korekcija stupnih mjesta ukoliko postoji specifi¢ni zahtjev za to, osim na mjestima
gdje postoje posebni svjetlotehnicki zahtjevi. Ukoliko postoji potreba za izmjeStanjem stupnog mjesta u
popre€nom smjeru za to treba ishoditi odobrenje od strane projektanta. Lokacija stupnih mjesta prikazana
je na situaciji u grafi¢kim prilozima

SVJETILIKA
Postojece svjetilike na stupovima koji se izmjeStaju za potrebe rekonstrukcije prometnice, demontirati ¢e
se i zamjeniti novim ucinkovitijim izvorima svjetlosti. Svjetilike koje ¢e se montirati na izmjeStene stupve

su oznake na nacrtu S2.
Za navedenu mreZu javne rasvjete koja se rekonstruira odabrana je svijetiljka sljedeéih karakteristika:
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- nazivna snaga svjetilike: max.71W

- asimetriCna Siroka cestovna optika

- svjetlosni tok: minimalno 10650lm

- boja svjetlosti: 3000K

- faktor snage: minimalno 0,98

- klasa IP zastite: minimalno IP66

- otpornost na udarce: minimalno IK09

- klasa elektricne zastite: minimalni Il

- Svjetilika se isporuC€uje sa zakretnim prihvatom za montazu na krak promjera g60mm
Sveukupna instalirana snaga novih svjetiljki S2 na izmjeStenim stupovima iznosi: 355,0W

Za potrebe izgradnje pristupne prometnice za Gospodarski centar u Osijeku instalirati ¢ée se sveukupno
osam (8) novi stupova visine 10m, na koje ¢e biti iinstalirane svjetilike sa LED izvorom svjetlosti oznake
na nacrtu S1.

Za navedenu mrezu javne rasvjete koja ¢e se izgraditi odabrana je svijetiljka sljedecih karakteristika:

- nazivna snhaga svjetiljke: max.64W

- asimetriCna Siroka cestovna optika

- svjetlosni tok: minimalno 9750Im

- boja svjetlosti: 3000K

- faktor snage: minimalno 0,98

- klasa IP zastite: minimalno IP66

- otpornost na udarce: minimalno 1IK09

- klasa elektricne zastite: minimalni Il

- Svjetilika se isporu€uje sa zakretnim prihvatom za montazu na krak promjera g60mm
Sveukupna instalirana snaga novih svjetiljki S2 na izmjeStenim stupovima iznosi: 512,0W

TEMELJI

Rasvjetni stupovi se priévr§cuju na gotove betonske temelje. Temelji se izraduju od betona marke
C16/20, dimenzija 110x110x120cm, prema nacrtu detalja koji se nalazi u prilogu. Ako se temelji ugraduju
u zelenu ili neuredenu povrsinu, temelj treba izdignuti iznad povrSine za 5-10 cm. Prilikom izrade u
betonski temelj se pomoc¢u 3ablone ugraduju temeljni sidreni vijci. Ovi se vijci isporu€uju zajedno s
rasvjetnim stupovima ili €ak i prije isporuke stupova, odmah po narudzbi, kako bi se temelji na vrijeme
mogli pripremiti. Radi omogucavanja prolaza kabela kroz betonski temelj do Supljine stupa, u svaki
betonski temelj ugraduju se po dvije alkaten cijevi min. promjera 75 mm, u pravcima trase kabela.
Dimenzije temelja osiguravaju stati¢ku stabilnost rasvjetnih stupova u svakom tlu ¢ija je nosivost jednaka
ili ve¢a od 20 N/cm?.

STUPNA RAZDJELNICA

Stupni razdjelnici sa dva osiguraca izvedeni su za ovjes na letvice u rasvjetnom stupu. Nosiva
ploca i zastite izradene su iz polimernog materijala. Priklju€ak pojnog kabela je na mesingane pocin¢ane
kontakte sa rastavljackim strujnim mostovima. Na razdjelnicu su ugradeni osiguracke osnove DO1.
Minimalna klasa elektriChe zastite: | . Zastita od prodora ¢vrstih tijela i vode: minimalno IP 54.

UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM

Postojecom javhom rasvjetom upravlja se automatski preko svjetlosne sklopke sa mogucnosti
ruénog paljenja preko grebenaste sklopke instalirane unutar postojeéeg OJR. Nove svijetiljke spoijiti ¢e se
na postojecu instalaciju sustava upravljanja javne rasvjete.
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OSIGURACI

Kao zastita od struje kratkog spoja sluze osiguradi tipa NVO s uloScima od 35 A po fazi smjesteni
u ormaru javne rasvjete na postojecem dolaznom kabelu. Svaki strujni krug javne rasvjete na svojim
pocecima dodatno je ograni¢en (zasti¢eni) na nazivnu struju 16 A po fazi. Krajnja zastita su rastalni
osiguraci smjesteni u razdjelnici stupa nazivne struje 6 A.

2.6. Opis trase mreze javne rasvjete

Trasa NN kabela postoje¢e javne rasvjete koja je predmet rekonstrukcije pocinje iz razdjelnog
ormara OJR koji se nalazi na pocetku ,S* ceste, te nije predmet obuhvata. Postoje¢a trasa kabela javne
rasvjete zadrzati Ce se i iskoristiti za spoj izmjeStenih svjetiljki i novih svjetiljki koje ¢e se nalaziti na novoj
pristupnoj cesti Gospodarskog centra u Osijeku. Nova kabelska trasa vidljiva je na situacijskom nacrtu.

Za ovaj projekt odabrane su svjetilike sa LED izvorom svjetlosti snage 64W i 71W, koje su probnim
proracunima zadovoljile zahtjeve prema normi za cestovnu rasvjetu — HRN EN 13201 za rang prometnice
ME4b u koju mozemo svrstati ove nerazvrstane.
Klasa ME4b prema normi HRN EN 13201:

- srednja luminacija povrSine kolnika Lm=0.75 cd/m2

- jednolikost Uo=0.4

- porast praga ,threshold increment® Tl <15
Prosje¢na udaljenost stupova vanjske rasvjete iznosi 25m.
Ukupan broj novih stupova - 8 kom
Ukupan broj izmjestenih stupova — 5 kom
Projektirani niskonaponski kabeli za napajanje javne rasvjete poloziti ¢e se u kabelski rov u zemlju na
prosjeénu dubinu 0,8 m, te e se uskladiti s postojeéim instalacijama i uvjetima javnopravnih tijela.
Duljina trase javne rasvjete za novu pristupnu prometnicu iznosi 165m.
Na svim mjestima gdje se mogu o&ekivati ve¢a mehanicka naprezanja, odnosno moguc¢nost mehani¢kog
ostecenja (na prometnom optereéenom dijelu kolnika i prilazima), kabelski vodovi ¢e se poloziti u PVC
zastine cijevi.
Temelji rasvjetnih stupova projektirani su kao blok temelji, za tla ¢ija je nosivost odop,tlas 20 N/cm?, a
temelji se izraduju od betona C16/20.
Svijetilike se spajaju tako da se prva spoji na fazu jedan (L1), druga na fazu dva (L2), tre¢a na fazu tri
(L3) i tako slijedom do kraja. Time se dobiva simetriéno opterecenje po fazama.
Paralelno sa kabelom javne rasvjete polaze se i uzemljivag, FeZn traka 25x4 mm. Traka se polaZe u rovu
sa kabelima javne rasvjete. Svaki stup javne rasvjete se uzemljuje i spaja se na poloZeni uzemljiva¢
prema nacrtima.

2.7. Odnos projektirane trase kabela javne rasvjete prema postojec¢im
objektima

Iz Opisa trase vidljivo je da je kabelski vod izveden podzemno. Trasa kabela vodi se na propisanoj
udaljenosti od postojeéih objekata i ne ugrozava koridtenje istih. Svi nacini krizanja i paralelnog vodenja
kabela prikazani su odgovarajué¢im crtezima u poglavlju nacrti i izvoda¢ radova ih mora postivati, kao i
Tehnicke uvjete za polaganje kabela. Za vrileme radova potrebno je osigurati priviemenu regulaciju
prometa.

-Osvrt na posebne uvjete gradenja HEP ODS d.o.0. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK

Za predmetnu gradevinu izdani su Posebni uvjeti Gradenja broj: 400800104 — 916/2021/TK datuma
22.2.2021. Lokacija gradevine uskladena je prema zahtjevima iz posebnih uvjeta gradenja.

Radove na izgradnji gradevine potrebno je uskladiti prema Posebnim uvjetima gradenja.

Cjelokupni posebni uvjeti su priloZzeni u ovaj glavni projekt.
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-Osvrt na posebne uvjete gradenja HAKOM-a

Izdani su posebni uvjeti HAKOM-a, KLASA: 361-03/21-01/2711, URBROJ: 376-05-20-2 od 4.3.2021.
Zatrazene su lzjave operatora o polozaju EKI. Prema izjavama operatera u podrucju zahvata ne postoji
postojeca infrastruktura EKI operatora.

Cjelokupni posebni uvjeti su priloZzeni u ovaj glavni projekt.

-Osvrt na posebne uvjete gradenja — HEP Plin

Izdani su posebni uvjeti broj: F20001002-629/21/13, datuma 26.2.2021.

Sva mjesta na kojima moze doéi do krizanja projektiranih elektroenergetskih kabela sa plinskom mrezom
potrebno je dodatno zastiti na nacin da ¢e elektroenergetski kabeli biti polozeni u kabelski rov u PEHD
cijevima. Krizanje je potrebno izvesti detaljima danim u grafi¢kim prilozima.

Cjelokupni posebni uvjeti su priloZeni u ovaj glavni projekt.

-Osvrt na posebne uvjete — HRVATSKE VODE vodogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu

Izdani su posebni uvjeti KLASA: 325-01/21-18/1625, URBROJ: 374-22-3-21-2, Osijek, 5.3.2021.

drudju planirane javne rasvjete.

Na osnovi navedenog i Zakona o vodama (NN 66/19) utvrdeno je da za predmetni zahvat vodopravni
uvjeti nisu potrebni i nije potrebno ishoditi vodopravnu potvrdu.

Cjelokupni posebni uvjeti su prilozeni u ovaj glavni projekt.

-Osvrt na posebne uvjete gradenja — VODOVOD OSIJEK d.o.0.

Izdani su posebni uvjeti odjela VODOVOD OSIJEK d.o.0., broj: FD/AK/6684-21-P, datuma 4.3.2021. u
Osijeku. VODOVOD OSIJEK d.o.0. ima izgraden sustav vodoopskrbe na podrucju planirane javne
rasvjete.

Takoder izdani su uvjeti odjela VODOVOD OSIJEK d.0.0., broj: ZB/BP/MH 60-02-2021, datuma:
22.2.2021. u Osijeku, VODOVOD OSIJEK d.o.0. ima izgraden sustav odvodnje oborinskih voda na
podrugju planirane javne rasvijete.

Sva mjesta na kojima moze doc¢i do krizanja projektiranih elektroenergetskih kabela sa sustavom javne
odovodnje potrebno je dodatno zastiti na nacin da ¢e elektroenergetski kabeli biti polozeni u kabelski rov
u PEHD cijevima. Krizanje je potrebno izvesti detaljima danim u grafi¢kim prilozima.

Cjelokupni posebni uvjeti su priloZeni u ovaj glavni projekt.

-Osvrt na posebne uvjete gradenja — GRAD OSIJEK Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,
promet i mejsnu samoupravu Odsjek za promet

Izdani su posebni uvjeti gradenja Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mejsnu
samoupravu Odsjek za promet GRAD OSIJEK, KLASA: 363-04/21-01/59, URBROJ: 2158/01-05-05/03-
21-02 od 3.3.2021.4g

Cjelokupni posebni uvjeti su prilozeni u ovaj glavni projekt te se istih treba pridrzavati prilikom gradnje
javne rasvijete.

Tehni€kim rjeSenjima i izborom opreme zadovoljeni su svi izdani posebni uvjeti.

2.8. Izmjestanje i zastita postojecih instalacija

U predvidenoj zoni rekonstrukcije ,S“ ceste postoje instalacije HEP-ODS d.o.0 ELEKTROSLAVONIJA
OSIJEK, koji ima izgradene podzemne SN podzemne kabelske dalekovode 10kV i NN podzemnu 0,4kV
mrezu. To¢an polozaj podzemnih elektroenergetskih kabela potrebno je odrediti tragaCem na terenu.
Kako se radi o postoje¢im instalacijama SN, NN i EKM koje je potrebno izmjestiti ili zastititi, potrebno je
izvesti probne ruéne iskope prema prilozenoj situaciji postojecih instalacija (probni iskop se radi na svim
mjestima gdje se izgraduje novi objekt, a kriza se sa ucrtanim postoje¢im instalacijama). Ukoliko se
probnim iskopom ustanovi da poloZena instalacija ne smeta izvodenju radova potrebno je istu samo
zastititi bez izmjestanja.

Radove izvoditi na ovaj nacin:
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- lzvesti probne iskope uz prisustvo predstavnika elektrodistributera

- Utvrditi to€an polozaj, trasu i dubinu postoje¢e NN, SN

- Odrediti trase koje Ce se zaétititi, a koje ¢e se izmjestiti

- lzvesti ruCni iskop na trasi instalacije koja se treba zastititi

- Postojeéu trasu zasuti pijeskom, zastititi betonskim polucijevima / zastitom - Nastaviti zasipavanje
materijalom koji odgovara gradevinskim radovima

Mjesto gdje je potrebno izvrsiti zastitu postoje¢ih podzemnih kapaciteta:
- Mijesta gdje instalacije prolaze ispod buduée prometnice, nogostupa ili biciklisticke staze.

Mjesta gdje je potrebno izvesti izmjestanje postojecih podzemnih instalacija:
- Mijesta gdje nije moguce izmaknuti nove instalacije, a postojece instalacije se mogu izmjestiti

Nakon to€nog iskolCenja nove trase, moze se pristupiti izvodenju gradevinskih radova za potrebe novih
instalacija, pri tome voditi raCuna o postojec¢im instalacijama i budu¢em mjestu izmjestanja.

Potrebno je uvijek prvo prirediti trasu u koju ¢e se izmjestiti postoje¢a instalacija, a onda pristupiti iskopu
postojecih instalacija. Polaganje izvoditi na $to veéim duzinama iskopanog kabela kako ne bi doslo do
nepotrebnog natezanja.

Izmjestanje postojecih instalacija pretezno se izvodi u dijelu gradevinskog zahvata na mjestima gdje je
postojeca trasa koju treba izmjestiti duza od nove trase u koju se izmjeSta. Potrebno je izvrsiti iskop
kabelskog kanala dimenzija prema priloZenom nacrtu za premjestanje postojecih instalacija.

Zastita postojece i izmjeStene instalacije izvodi se betonskim polucijevima g200mm odnosno armirano
betonskom plo¢om dimenzija 1x0,8x0,2m. Nakon iskopa postojecCe instalacije zastita se postavlja cca
20cm iznad kabela elektroveze, prethodno zatrpanim pijeskom.

Projektom su pretezno predvidene zastite postojecih instalacija, u slu€aju nuznog izmjestanja potreban je
dogovor na terenu.

Odabir nacina zastite biti ¢ée dogovoren sa predstavnikom operatera (vlasnika instalacije) i izvodaca
radova uz odobrenje nadzornog inZzenjera na samom gradiliStu ovisno o mjestu zastite.

IZMJESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH SN 10kV KABELA

Prema ucrtanoj trasi SN 10kV kabela, potrebno je izvesti izmjeStanje i zastitu postojecih instalacija koje
se nalaze unutar zone obuhvata. Zastita ¢e se izvesti na taj nalin da se prvo locira to€an poloZaj
instalacija probnim iskopima na trasi, zatim se izvodi ru¢ni iskop oko postojecih instalacija, te ih se Stiti
zasipavanjem pijeskom i postavljanjem betonskih polucijevi odredenog promjera. Nakon izvedene zastite
nastavljaju se gradevinski radovi.

IZMIESTANJE | ZASTITA POSTOJECIH 0,4kV KABELA

Potrebno je izvesti izmjeStanje i zastitu postojecih instalacija koje se nalaze unutar zone obuhvata. Zastita
¢e se izvesti na taj naCin da se prvo locira to¢an polozaj instalacija probnim iskopima na trasi, zatim se
izvodi ruéni iskop oko postojecih instalacija, te ih se Stiti zasipavanjem pijeskom i postavljanjem betonskih
polucijevi odredenog promjera. Nakon izvedene zastite nastavljaju se gradevinski radovi.

Na mjestima gdje se izvodi zastita, na dubini rova 30-35cm iznad kabela poloZiti traku upozorenja s
natpisom POZOR KABEL ELEKTRO VEZE. Kabelski rov zatrpati u slojevima sa nabijanjem. Na
karakteristicnim mjestima trase kabela (promjena smjera, krizanje i sl.) postaviti betonske stupice za
oznaCavanje trase kabela. Prije zatrpavanja izvrsiti geodetsko snimanje trase kabela za unoSenje u
katastar vodova.

Projektom su pretezno predvidene zastite postojecih instalacija, u slu¢aju nuznog izmjestanja potreban je
dogovor na terenu.

2.9. Tehni¢ke znacajke i polaganje kabela

Za potrebe napajanja instalacije javne rasvjete poloZiti ¢e se u kabelski rov instalacijski kabel, tip:
NAYY-O 4x25mm?, sljedecih karakteristika:

- Oznaka kabela: NAYY-O 4x25mm?

ELEKTROFORMA LM d.o.0. za projektiranje i usluge, Mirkovec 1, Sveti Kriz Zacretje, 098/889-483, elektroforma.Im@gmail.com



Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21

Stranica broj; 34

- Materijal vodi¢a: Al klase 1 ili 2 prema HRN HD 383/ IEC 60228 / DIN VDE 0295

- Norme: HRN HD 603 S1/IEC 60502-1 / DIN VDE 0276 dio 603

- Nazivni napon: Uo/U = 0,6/1 kV

- Ispitni napon: 4kV

- Maks. Sila naprezanja: 30N/mm?

- lzolacija: PVC smjesa DIV-4 prema HRN HD 603.1, Zile koncentricno pouzene i oznatene bojom
prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308, sa ili bez zastitnog Zuto-zelenog vodi¢a

- Bojaplasta: crna

- Debljina izolacije: 1,2 mm

- Debljina plasta: 1,8 mm

- Vanjski promjer (cca): 28,8 mm

- Uzduzna masa kabela: 950 kg/km

- Nacin pakiranja: REZ

- Maksimalni otpor vodi¢a na 200C: 0,868 ohm/km

- Dozvoljeno strujno optereéenje u zemlji: 102 A

Kabel se polaze u zemlju na dubinu od 80-100 cm i oblaze se pijeskom. Umjesto pijeska moze se
koristiti iskopani materijal, ako ne sadrzi o$trog kamenja, koje bi moglo ostetiti izolaciju kabela. Na 40 cm
iznad kabela polaze se traka upozorenja s natpisom ELEKTROENERGETSKI KABEL. Nakon polaganja
kabela, zemlju u rovu treba dobro nabiti. Uz kabel na razmaku od 10cm polaze se i trakasti uzemljivaé
Fe/Zn 30x4mm.

Prelazi kabela ispod prometnice izvode se tako da se na dubini od minimalno 1 m polozi zastitha DWP
cijev promjera 160 mm. Ta se cijev polaZze u sloj mrSavog betona, koji mora biti bar 5 cm ispod i iznad
cijevi. U tako postavljenu cijev uvlace se zastitna cijev fi 50 sa kabelom.

Kabeli ¢e se krizati s podzemnim instalacijama drugih namjena, te je obavezan ruc¢ni iskop kabelskog
kanala. Sve su instalacije ucrtane na nacrtima posebnih uvjeta gradenja, koji se investitoru uru€uju u
originalnom primjerku elektroprojekta. Prije iskopa treba se konzultirati s predstavnicima nadleznih
komunalnih poduzeca, $to je i uvjetovano u posebnim uvjetima gradenja.

Nacin krizanja i paralelnog vodenja kabela s instalacijama drugih namjena prikazani su u grafickom
prilogu u ovom projektu.

2.10. Instalacija uzemljenja

Potrebno je izvesti uzemljiva¢ koji ¢e se spojiti na svaki stup javne rasvjete i povezati sa postojecim
uzemljenjem na stupu koji je van zone obuhvata. Uzemljenje ée se izvesti Pocin€anom trakom Fe/Zn
25x4mm, poloZzenom u rov u zemlju na dubinu 0,8m
Traku poloZiti u jednu stranu kabelskog rova skupa sa napojnim kabelom. Kod svakog rasvjetnog stupa
pomocu krizne spojnice (zalivene bitumenom) izvesti odvojak i izvesti uzemljenje rasvjetnog stupa na za
to predvideni vijak.

Nakon izvedbe sustava uzemljenja izvrsiti zavr$ni pregled, mjerenja i ispitivanja temeljem Tehni¢kog
propisa za sustave uzemljenja na gradevinama.

Izmjerene otpore rasprostiranja uzemljivaa unijeti u zapisnik, kao i vrijednosti prelaznih otpora i otpora
sustava za izjednacenje potencijala, te u narednim periodi¢kim pregledima konstatirati da li se te
vrijednosti povec¢avaju ili ne. Otpor rasprostiranja bi trebao biti manji od 10 Q.

Izvodal je duzan napraviti kontrolnu knjigu pregleda sustava uzemljenja i u nju pohraniti zapisnik o
pregledu i ispitivanju zajedno s crteZzom tlocrta sustava, te je predati investitoru.

Svake dvije godine potrebno je vrsiti pregled sustava i u knjigu pregleda pohraniti zapisnik.

Svakih Sest godina potrebno je vrsiti ispitivanja i mjerenja sustava i u knjigu pregleda pohraniti zapisnik.
Investitor je duzan trajno Cuvati projekt sustava i prilikom svakog pregleda ga dostaviti na uvid ispitivacu,
kako bi utvrdio da li je do8lo do promjena na sustavu u odnosu na projektirano stanje.

Investitor ima obvezu izraditi program odrzavanja sustava temeljen na odredbama tocke E.7.3.2. norme
HRN EN 62305-3:2008.
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2.11. Tehnicki uvjeti za podzemno polaganje kabela

Ovdje ¢e biti navedeni pojedini dijelovi "Tehni¢kih uvjeta za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela
nazivnog napona od 1 do 35 kV - prve izmjene i dopune" (Bilten HEP-a br. 130), koji su bitni za izgradnju
predmetnog objekta, a vezani su za posebne uvjete gradenja iz gradevinske dozvole. Nacin polaganja,
medusobnog priblizavanja i krizanja s ostalim objektima su prikazani crtezima u poglavlju NACRTI.

1. Prije pocCetka radova na trasi izvodac treba imati kopiju katastarskog plana podzemnih instalacija
tog podrucja, odnosno mora se pridrzavati posebnih uvjeta gradenja navedenih u gradevinskoj
dozvoli. Da bi se izbjeglo oste¢enje postojecih instalacija potrebno je zatraziti iskol¢enje od strane
vlasnika instalacija, a ako ne postoji odgovarajuéi katastar instalacija, preporucljivo je ru¢no
izvesti poprecne prekope (tzv. Slicanje) u cilju toénog lociranja instalacija.

2. Normalna dubina rova za polaganje energetskog kabela iznosi za:

- NN i kabeli JR 0,8 m
Moguce su i manje dubine ukoliko se poduzmu posebne zastitne mjere, odnosno zadovolje
posebni uvjeti polaganja. Kod prijelaza prometnica minimalna dubina ukopa iznosi 1,2 m.

3. Zbog sigurnosti pjeSaka i vozila, iskopani rov, kao i sve druge gradevinske jame, potrebno je
propisno oznaciti. NoCu se iskopani rov oznacava svjetle¢im znakovima upozorenja.

4. Preporucljiva udaljenost kabela od temelja ili zidova gradevina pri paralelnom vodenju iznosi 0,5
m ukoliko se ne ugrozava stabilnost objekta.

5. Lomljenje trase odnosno rova ili promjenu dubine rova treba obaviti blago uzimajuéi u obzir
najmaniji dopusteni polumjer savijanja kabela (min. 15D kabela).

6. Dno rova treba izravnati i ocistiti od kamenja i drugih ostrih materijala koji bi mogli izazvati
ostecenje plasta kabela, te prije izrade posteljice zbiti na zbijenost Ms = 40 MN/m2.

7. Kada je to uvjetovano posebnim zahtjevima terena, na dno rova treba postaviti sloj usitnjene
zemlje, sitnog pijeska ili drugog odgovarajuc¢eg materijala debljine 10 cm (posteljica za kabel).

8. Prilikom polaganja kabela preporucljiva najniza temperatura kabela s vanjskim PVC plastem
iznosi do +5 °C, a za kabele s vanjskim plastem od polietilena (PE) iznosi do -5 °C.

9. Kabel treba polagati u rov valovito-vijugavo na dijelovima trase s rastresitim zemljiStem.

Time je povecana duljina kabela za oko 3% u odnosu na duljinu trase.
10. Prije zatrpavanja kabela potrebno je obauviti:
-ispitivanje poloZenog kabela
-snimanje to€ne trase kabela s kotiranjem lomova i krizanja trase s postojeéim instalacijama te
kotiranje pribliZzavanja ostalim objektima.
-izrada “katastra voda”

11. Na polozeni kabel treba postaviti sloj usitnjene zemlje, sitnog pijeska ili drugog
odgovaraju¢eg materijala debljine 10 cm.

12. Krizanja i paralelno vodenje energetskog kabela s plinovodom, vodovodom i kanalizacijom te
prema potrebi s TK kabelima potrebno je izvesti prema odgovarajuéim crtezima danim u poglavlju
NACRTI ovog projekta.

2.12. Zastita od prenapona

Buduéi da se predvida da cijela mreza javne rasvjete bude izvedena podzemno nije predvidena
posebna zastita od prenapona s niskonaponske strane. Ipak, u razvodnom ormaru moguca je ugradnja
odvodnika prenapona. Zastita od atmosferskih praznjenja izvest ¢e se u skladu s tehnickim propisima za
sustav zastite od udara munje. Sustav uzemljenja rijeSiti ¢e se polaganjem Zeljezne pocinéane trake, u
kabelskom rovu duz cijele trase, koja je i u funkciji zdruzenog uzemljenja (u spoju s radnim). Svi stupovi
JR moraju biti spojeni na sustav uzemljenja.

2.13. Zastita od kratkog spoja (KS) i preoptereéenja

Mreza javne rasvjete izvedena je podzemno kabelom, znacCajki koje su takve da mogu trajno
izdrzati normalno o¢ekivano optereéenje, Cime je ostvaren osnovni preduvjet zastite voda od strujnog
preopterec¢enja (vidi poglavlje. Proracuni). Negativha djelovanja strujnog preoptereéenja izazvanog
prekomjernim poveéanjem tereta ili nastalog kvara na bilo kojem mjestu mreze javne rasvjete sprijeciti ¢e
se pravodobnim djelovanjem zastite visokouginskih osiguraéa dimenzioniranih u poglavlju PRORACUNI,
a smjestenih u ormaru javne rasvjete.
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2.14. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.14.1. Obveze izvodaca i investitora

Sukladno Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) primjenjeni standardi u predmetnom projektu su
u skladu sa Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13,
14/14) I1zvodac radova elektriénih instalacija duzan je drzati se gore navedenog Zakona u cjelosti.
Investitor sklapa sa izvodacem radova ugovor na osnovu vazeéih zakonskih propisa, odobrenog projekta,
proracuna i troSkovnika te tehnickih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta.

Ponudjena suma je obvezna za izvodaca. Povecanje moze nastati samo kao viSak rada koji pismeno
nareduje i odobrava nadzorni organ investitora.

Po ustupanju posla izvoda€ je duzan pregledati gradiliSte i utvrditi stanje gradjevinskih radova. Nadene
nedostatke i primjedbe prijaviti ¢e poslodavcu, te ¢e se s njim, nadzornim inzenjerom i projektantom
posti¢i sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvodjenju se ne smije pristupiti bez gradevinske
dozvole koju pribavlja investitor.

Izvodja€ odgovara za uredno izvrSene poslove pridrzavajuéi se vazecih propisa za ovu granu djelatnosti i
odobrenog projekta.

Garantni rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje dvije godine od dana prijema gotovog posla od
strane komisije, odnosno narucitelja. Za ugradenu opremu vazi garancija proizvodaca. U vrijeme
garantnog roka izvodac je duzan o svome troSku otkloniti nedostatke nastale uslijed slabe izvedbe radova
ili loSeg materijala. Ako se ovo ne ucini u odredenom roku investitor ih otklanja bilo sam ili preko drugog
poduzeca, a troSkove ili Stetu naplacuje zakonskim putem od izvodaca.

Izvodac je odgovoran jedino za kvalitetu montaznih radova i ugradenog materijala, ako su radovi izvedeni
po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodja¢ vrSi izmjene bez suglasnosti
projektanta i nadzornog inzenjera, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacije.

Ako se pri zidanju odnosno kod gradevinskih radova upotrebljavaju materijali koji Stetno djeluju na
dijelove instalacije, izvoda¢ ¢e u sporazumu sa izvodacem gradjevinskih radova i nadzornim inzenjerom
preuzeti mjere osiguranja. U vezi s ovim ima pravo produzZenja roka i naplate troSkova posebno.

Petnaest dana prije zavrSetka instalacije investitor sporazumno s izvodacem radova podnosi nadleznoj
gradevinskoj inspekciji zahtjev za tehni¢kim pregledom i prijem instalacije. Kona¢na primopredaja izmedju
izvodacga radova i investitora tj. naru€itelja, vrSi se nakon rjeSenja o prijemu od strane komisije.

Kod ugradnje i ispitivanja instalacije treba se pridrzavati odgovarajué¢ih domacih i DIN propisa, kao i
odgovarajucih lokalnih propisa, a sve prema tocki 3.6.1. ove dokmentacije.

Prilikom izvedbe elektri¢nih radova izvodac¢ je duzan posebno obratiti paznju na tehnicke zastithe mjere
od pozara sukladno Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 05/10).

Prije ugradnje elektricne instalacije, izvodac je duzan dostaviti dokaze o sukladnosti za svu opremu koju
ugraduje, ako je domace proizvodnje, odnosno ako je oprema inozemnog porijekla, prema Zakonu o
tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14). Potvrdu o sukladnosti
i Izjavu o sukladnosti s hrvatskim normama.

Prema TehniCkom propisu za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10) izvoda¢ radova je duZan
izvrsiti provjeru el. instalacije pregledom, duzan je razvodne uredaje i sklopnu opremu oznaciti oznakama
iz projekta, te u razvodne uredaje ugraditi jednopolne sheme - izvedeno stanje.

Prema Tehni¢kom propisu za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10), sukladno HRN HD 60364-6
(provjeravanje), izvodaC radova je duzan izvrsiti ispitivanja i izraditi sliede¢u atestnu dokumentaciju:
a) instalacija jake struje

- ispitivanje kontinuiteta zastitnog vodica i izjednacenja potencijala

- ispitivanje otpora izolacije

- ispitivanje impedancije petlje kvara

b) sustav za zastitu od djelovanja munje na gradevine

- otpor uzemljenja,

c) opcenito

- tipske i pojedinadne Isprave i Izjave o ispitivanju i sukladnosti ugradene opreme.

- izrada geodetskog shimka poloZenog kabela

ELEKTROFORMA LM d.o.0. za projektiranje i usluge, Mirkovec 1, Sveti Kriz Zacretje, 098/889-483, elektroforma.Im@gmail.com



Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21

Stranica broj; 37

2.14.2. Opci tehnicki uvjeti elektrotehnickih instalacija
2.14.2.1. Opci zahtjevi

Svi tipovi kabela i vodi€a navedeni su u shemama razvodnih ormara.

Kabeli promjera do 40mm polazu se ruéno. Veci kabeli polazu se uz pomo¢ motovila, koje ima
kontrolirano natezanje i kojim rukuje ovlastena osoba.

Putevi kabelskih trase trebaju se odabrati tako da ne smetaju drugim instalacijama i da nema rizika od
oStecenja. Kabeli moraju biti polozeni u definirane trase. U slu€aju odstupanja od projektirane trase
polaganja obvezatno se mora dobiti odobrenje od strane ostalih Izvoditelja instalacija.

Takoder treba paziti da ne dolazi do nedozvoljenog savijanja i uvijanja kabela glede oStecenja izolacije.
Radijus savijanja kabela ne smije biti manji nego $to to dozvoljava proizvodac kabela.

Kabeli moraju biti polozeni u jednom dijelu, osim ako je duzina polaganja vec¢a od tvorni¢ke duzine kabela
na bubnju.

Tamo gdje kabeli prolaze kroz podove ili zidove trebaju biti mehaniki zastiCeni polaganjem u
odgovaraju¢e zastitne cijevi bez oStrih rubova ili segmente kanala u sluaju grupnih prolaza kabela.
Takve prodore treba brtviti na granicama pozarnih sektora protupozarnim sredstvima.

Tamo gdje kabeli prolaze kroz plinske, prasnjave ili pozarne barijere, zatim kroz prostore s nadtlakom ili
kroz prostore s zonama opasnosti i sl., obvezatno se moraju zabrtviti navedeni prolazi odgovaraju¢im
zastinim sredstvima (npr. uvodnicama, brtvama i sl.)

Kabele koji prolaze kroz pozarne sektore i ugrozene prostore treba oznacCiti na obje strane prolaza
oznakama iz projektne dokumentacije.

Svaki kabel treba biti polozen tako da ne dolazi do dodatnog i nedozvoljenjog naprezanja na prikljuénim
mjestima (redne stezaljke opreme i sl.).

Za smanjenje elektriCnih smetnji potrebno je da energetski i signalni vodi¢i budu odvojeno polozeni.
Razmak izmedu paralelno polozenih vodova ne smijije biti manji od 300 mm. Krizanje kabela izbjegavati.
Za slucaj krizanja kabela obvezatno to izvesti pod pravim kutom.

Nulti i zastitni vodovi, te vodovi za izjednagenje potencijala ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju
razlikovati od faznih vodova, te u mehaniCkom i elektricnom smislu moraju predstavljati neprekinutu
cjelinu.

Instalacijske radove smije izvoditi samo instalater sa ovlastenjem za predmetnu vrstu radova i sa
atestiranim materijalom.

2.14.2.2. Priklju€ak kabela

Kabeli veéih presjeka spajaju se odgovarajuéim kabelskim glavama, pri tome Koristiti alat koji sprecava
deformaciju i oSteéenje kabela.

Upravljacki kabeli i kabeli manijih presjeka spajaju se izravno na rednu stezaljku ili sl.

Vodi¢i moraju biti poloZeni Sto ravnije.

Krizanje i upetljavanje kabela nije dozvoljeno.

Prije spajanja kabela potrebno je provjeriti li je kabel korektno polozen.

Treba obratiti paznju na ispravnost obiljezavanja kabela. Sva naknadna korekcija faze glede smjera vrtnje
elektricnih motora treba biti izvedeno na prikljué¢nim kutijama.

Svi rezervni kabeli trebaju biti priklju€eni na pripadne redne stezaljke i uzemljeni na oba kraja.

Samo jedan vodi¢ se spaja na jednu rednu stezaljku. Za slu€aj spajanja viSe paralernih vodi¢a Koristiti
odgovarajuce nove redne stezaljke i spojnike-premosnike.

Kod uvoda kabela u opremu (aparati, razvodni ormari, razvodne kutije i sl.) obvezatno zadrZati stupan;j
mehanicke zastite predmetne opreme, a posebice glede opreme u “Ex” izvedbi.

Neiskoristene kabelske ulaze obvezatno zabrtviti odgovarajuc¢im vijéanim &epovima ili slicnim.

2.15. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje elektroinstalacija

Tehnickim rjeSenjima i izborom opreme odredene ovim projektom, predmetni spojni kabel, stupovi i
svjetilike ¢e u normalnim uvjetima uporabe zadrzati zahtjevanu pouzdanost za predvideni vijek trajanja do
30 godina.

Izborom lokacije te primjenom odgovarajuéih tehnickih rijeSenja predmetna javna rasvjeta ne
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ugrozavaju susjedne gradevine, odnosno nije ugroZzena pouzdanost drugih gradevina | komunalne
infrastrukture.

Stvarni vijek uporabe pojedine opreme ovisi o uvjetima eksploatacije i odrzavanju tijekom perioda
eksploatacije.

Svu ugradenu elektriCnu opremu i instalaciju je potrebno koristiti iskljuCivo za projektiranu namjenu u
granicama predvidenih i projektiranih uvjeta te opterecenja, jer se samo na taj nacin moze osigurati
maksimalna trajnost el. instalacije, sukladno garantnim izjavama proizvodaca elektro opreme.
Odrzavanjem elektricne instalacije treba se saluvati stupanj kvalitete postignut izradom elektricnih
instalacija (od projekta do zavr3Snih ispitivanja) te odgovaraju¢im povremenim (periodi¢nim) pregledima i
ispitivanjima osigurati pouzdanu i sigurnu elektri¢nu instalaciju za cijelo vrijeme njezine uporabe.
Pregledom se utvrduje da li su svi dijelovi elektri€ne instalacije u ispravnom stanju.

2.15.1. Vizualni pregled elektriéne instalacije

Vizualni pregled elektriéne instalacije obavlja se prema normama HRN HD 60364-6, HRN EN 60079-14 i
HRN EN 60079-17, a prethodi ispitivanju. To ukljuCuje slijedece preglede:

e trajnog oziCenja elektricne opreme kako bi se utvrdilo njeno udovoljavanje uvjetima sigurnosti i
odgovaraju¢im normama. Instaliranje el. opreme mora biti sukladno uputama proizvodaca, a
sama oprema ne smije biti vidljivo oSte¢ena. Elektro oprema mora biti odabrana prema normi.
Ova toCka uklju€uje pregled oznaka i certifikata;

e zasStite od elektri€nog udara, uklju€uju¢i mjerenje razmaka postavljenih barijera, zapreka i sl.;

e mjera zastite od pozara (protupozarne zapreke, zastita od termickih efekata i sl.);

e odabira vodi¢a prema strujnom opterecenju i pad napona, $to bi trebalo biti obavljeno prema
projektno-tehni¢koj dokumentaciji;

e prisutnosti odgovarajucih rastavnih i sklopnih uredaja i ispravnosti njihovog smjestaja;

odabira opreme i za$titnih mjera obzirom na vanjske utjecaje;
identifikacija nul i zastitnih vodica;

prisutnosti shema, obavijesti upozorenja i ostalih sli€nih informacija;
identifikacija strujnih krugova, osigurac¢a, sklopki, stezaljki itd.;
prikladnosti priklju¢aka vodica;

U blizini razvodnih ormara ne smiju se drzati zapaljivi predmeti niti smije biti zaprijecen pristup ormaru.
Ukoliko je tijekom uporabe elektricne instalacije doSlo do promjena u dijelovima instalacije (izmjena
elektricne opreme) potrebno je izvrSiti pored navedenih i ostale preglede koji se izvode pri prvom
pregledu (izbor opreme u skladu sa zahtjevima i propisima sigurnosti, zahtjevima pravilnika i normi, izbor
opreme u skladu s vanjskim utjecajima, izbor presjeka vodia s obzirom na optereéenje, izbor i
postavljanje rastavnih i sklopnih uredaja, polaganje i spajanje vodi¢a i zastita od korozije, provjera
zahtjevanih presjeka neutralnih, zastitnih i dozemnih vodiCa, zabrana smjestaja sklopnih uredaja u
zastitne vodice, lagan pristup za odrzavanje i razmaci).

Zamjena dijelova elektricne instalacije mora se provesti na nacin da se tim radovima ne utjeCe na
zateCena tehnicka svojstva gradevine.

Radove na elektri¢noj instalaciji moze izvoditi za to ovlastena pravna ili fizicka osoba

Kod izvodenja bilo kakvih radova na elektri¢nim instalacijama cijela ili dio gradevine mora se iskljuciti sa
elektroenergetskog napajanja pomocu glavnog prekidaca u pripadajuéoj razdjelnici.

Svaka promjena u elektri€noj instalaciji mora se dokumentirati u projektu izvedenog stanja i jednopolnim
shemama razvodnih ormara.

2.15.2. Ispitivanje i mjerenje elektriéne instalacije

Uz redovite poslove odrzavanja, veoma je vazno periodicki, u propisanim vremenskim razdobljima
(Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije, NN br. 5/2010), provoditi ispitivanje izvedene
elektroinstalacije sa svrhom provjere ispravnosti funkcioniranja primijenjenih sigurnosnih mjera, odnosno
otklona eventualnih malih neispravnosti na instalaciji, a koje mogu dovesti do vecih Steta i tragi¢nih
posljedica.

Mjerenjima i ispitivanjima utvrduje se da li elektri¢na instalacija ispunjava zahtjeve odredene projektom:
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- mjerenje otpora izolacije

- ispitivanje impedancije petlje kvara

- ispitivanje neprekidnosti zastitnog vodi¢a i vodi¢a za izjednacavanje potencijala
- mjerenje galvanske povezanost metalnih masa

- mjerenje otpora uzemljenja

2.16. Temeljni zahtjevi za gradevinu

Ovim elektrotehnic¢kim projektom predvidene su elektricne instalacije i oprema takvih tehnickih svojstva
da tijekom trajanja gradevine u koju je ugradena, uz propisano izvodenje i odrzavanje elektricne
instalacije, gradevina i elektricna instalacija mogu podnijeti sve utjecaje uobi¢ajene uporabe i utjecaja
okolisa. Sukladno tome u toku gradenja i uporabe gradevine iste ne¢e prouzroditi:

- pozar gradevine odnosno njenog dijela

- opasnost, smetnju, Stetu ili nedopustiva ostecenja

- elektriéni udar i druge ozljede korisnika gradevine

- buku veée od dopustene

- potroSnju elektriCne energije veée od dopustene

2.16.1. Mehani¢ka otpornost i stabilnost

Mehani¢ka otpornost postignuta je odabirom materijala kojima je navedena karakteristika ispitana i
atestirana.

Sva oprema mora imati odgovarajuéi stupanj mehanicke zastite, a oprema koja se montira na otvorenom
mora biti zaSticena od utjecaja atmosferilija. Svojom tezinom oprema ne smije utjecati na stabilnost
gradevine.

U normalnim uvjetima kabeli nisu mehanicki optereceni, jer trasa kabela nema visinskih razlika,

¢ime je osigurana stabilnost ovog elektroenergetskog objekta.

Od nezeljenih vanjskih mehanickih ostecenja kabel je Sticen upozoravaju¢om trakom, dodatnom, alkaten
ili CeliCnim cijevima i tehni¢kim propisima odredenom dubinom ukopa.

Mehani¢ka otpornost i stabilnost kabelskog voda bit ¢e postignuta izborom tipa vodi€a i spojnog

pribora. Svi odabrani vodi€i (kabeli) su predvideni za podzemnu ugradnju, uz dozvoljena strujna
opterecenja prema kataloSkim podacima. Na dijelovima trase gdje dolazi do potrebe za izradom petlje
rezerve ("8linge") voditi rauna o dozvoljenom radijusu savijanja da ne bi doslo do oSteéenja i pucanja
kabela. Petlja rezerve iznosi po iskustvenom ra¢unu 15 promjera kabela.

2.16.2. Pouzdanost

Svi projektirani materijali i ugradena oprema dimenzionirani su i odabrani da mogu izdrzati struje i napone
koji se u normalnom pogonu mogu pojaviti, dok su u slu¢aju kvara predvideni uredaji za iskljucenje dijela
ili kompletne instalacije.

2.16.3. Sigurnost u slu€aju pozara

Za zastitu od pozZara nije potrebno provoditi posebne mjere, jer kabelski vod, te javna rasvjeta u
normalnim pogonskim uvjetima ne mogu izazvati pozar. Predvidene su sve potrebne mjere za
spre€avanje pozara kako za vrijeme gradnje tako i u eksploataciji.

Zastita okoliSa od pozara predvidena je:

- automatskim isklju¢enjem kabelskog voda u pojnoj trafostanici

- ukapanjem kabela u zemlju

Detaljna tehnicka rjeSenja mogu se vidjeti u poglavlju: Mjere zastite od pozara

2.16.4. Higijena, zdravlje i okolis

Odabrani materijali i oprema u potpunosti su sigurni u pogledu zastite od zagadivanja okoline.

Zastitom od direktnog i indirektnog dodira, uredajima u odgovarajuéoj zastiti ovisno o zoni ugrozenosti te
sustavom zastite od munje i izjednagenjem potencijala eliminira se elektri¢na energija kao uzrok povrede
korisnika.
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2.16.5. Sigurnost i pristupac¢nost tijekom uporabe

Predvidena je zaStita od direktnog dodira u elektricnoj instalaciji (izoliranjem dijelova pod naponom,
ugradivanjem u kuciste, postavljanjem izvan dohvata ruke) i zastita od indirektnog dodira (automatskim
isklju€ivanjem napajanja, upotrebom uredaja klase Il ili odgovaraju¢om izolacijom, postavljanjem u
nevodljiva kucista, galvansko povezivanje metalnih masa i izjednacenje potencijala).

2.16.6. Zastita od buke

Zastita od buke i vibracija na javnoj rasvjeti nije potrebna, jer ih ona ne uzrokuje.

2.16.7. Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Materijali i uredaji koji su ovom projekthom dokumentacijom predvideni za ugradnju, tvorni¢ki su
dogotovljena rjeSenja koja imaju svojstvo maksimalne ucinkovitosti uz minimalni utrosak radne energije.

2.16.8. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a dijelovi ugradenih materijala i
oprema omogucuju mogucénost reciklaze nakon uklanjanja.
Sva predvidena oprema je predvidena za dugi vijek uporabe (25 godina ili vise).

2.17. Gospodarenje otpadom

2.17.1. Posebni tehniéki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom

Tijekom izvodenja radova, izvoda€ je duzan voditi poja¢ani nadzor glede nekontroliranog odbacivanja
otpada (ostatak materijala, ambalaza, pomoéna sredstva kod izvodenja radova i sli¢no), kako navedeni
otpad ne bi nekontrolirano doSao do mjesta s kojih svojim sekundarnim djelovanjem moZe naskoditi
zdravlju ljudi i oneciS¢enju okolia.

Neispravne materijale, kao i one materijale koji se nisu iskoristili kod izvodenja radova, potrebno je
odloziti na odgovarajuéim mjestima, koja ¢e odrediti sluzbeni predstavnik korisnika.

Po zavrSetku izgradnje, potrebno je demontirati sve pomoéne objekte, otpad deponirati na za to prikladna
mjesta, a cijeli prostor koji se nalazio u zoni izvodenja radova, dovesti u stanje $to sli¢nije onom prije
izvodenja radova.

Nakon iskopa i ostalih zemljanih radova mora se izvrsiti sanacija terena zatrpavanjem i poravnavanjem.
Visak zemlje nakon poravnavanja treba odvesti, a cijeli prostor ozeleniti, odnosno dovesti u prvobitno
stanje.

Po zavrSetku uredenja okoliSa, nadzorni inZenjer mora uredenje okoliS8a pisano potvrditi upisom u
gradevnu knjigu/dnevnik izvodenja radova.

2.17.2. Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja opasnim otpadom

Poseban elektri¢ni i elektronicki otpadom (EE otpad) koji je reguliran Zakonom o odrzivom gospodarenju
otpadom (NN 94/2013), Pravilnikom o gospodarenju otpadnim elektricnim i elektroni¢kim uredajima i
opremom (NN 042/14) a koji vise nije za uporabu (el. prigusnice, fluo cijevi, led svjetilike, baterijsko
napajanje i dr.) potrebno je adekvatno zbrinjavati kod ovlastenih tvrtki registriranih za tu djelatnost.

2.18. Prikaz zastitnih mjera i tehni€kih rjeSenja za primjenu propisa zastite
naradu

2.18.1. Pripremni radovi

Kod pripremnih radova upoznati i pregledati mjesto rada, ukloniti ili oznaciti eventualne
opasnosti, pregledati prilazne putove i organizirati gradiliSte, skladiSni prostor i transport
materijala i alata na gradiliste.
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U slu€aju kad je mjesto rada udaljeno vise od 3 km organizirati skupni prijevoz radnika do
radiliSta vozilima predvidenim za tu svrhu sukladno propisima o javhom prometu.

Za potrebe napajanja elektriCnih uredaja elektri¢nom strujom postaviti elektri¢ni agregat

udaljen najmanje 5 m od mjesta rada, sa pravilno uzemljenom pomoc¢nom sondom uz
pridrzavanje uputa za rad. Za napajanje uredaja (npr. busilica, elektri¢na svjetilijka i sl.) koristiti
trouvodni prijenosni kabel sa odgovaraju¢om uti¢nicom.

2.18.2. lzgradnja javne rasvijete

Izgradnja javne rasvjete spada u gradevinske radove koji ¢e se izvoditi uz prometnice po javnim
zelenim povrsinama i dijelom preko privatnih parcela. Kod izvodenja radova koristiti iskljucivo
ispravan alat uz ispravna osobna i zajedni¢ka zastitna sredstva prema Pravilniku poduzeca, a u
skladu sa Zakonom o zaétiti na radu.

Radove izvoditi u skladu s tehnickom dokumentacijom prema radnim nalozima. Odgovorne
osobe za primjenu vazecih propisa i mjera zastite na radiliStu su voditelj gradenja i vodedi
monter koji trebaju biti osposobljeni za rad na siguran nacin. Kod vr$enja radova na javnim
povrSinama uz prometnice postaviti propisane prometne znakove i znakove obavjestenja.

Rad pod naponom nije dozvoljen!

Elektromontazne radove izvoditi u bez naponskom stanju.

Ukoliko se prilikom radova upotrebljavaju zapaljive tvari, na gradiliSstu mora postojati aparat za
gasenje pozara i oznake upozorenja na opasnost od pozara.

U slu€aju nepovoljnih vremenskih prilika (grmljavina, atmosferska praznjenja, niska temperatura
okoline) svako izvodenje radova obustaviti. Po zavrSetku gradnje prikljuénog voda, a kod
probnog pustanja u pogon, provjeriti sve mjere sigurnosti. Probno ukap&anje vrsi jedna osoba
uz obaveznu nazoc¢nost jednog od montera.

Prilikom gradnje objekta obavijestiti inspekcijske sluzbe u skladu sa Zakonom o zastiti na radu

i Zakonom o gradniji.

Iskop rova za kabel

Predvideni kabelski rov za polaganje kabela je prosje¢ne dubine 0,8-1,50 m. Za ovu dubinu
kabelskog rova postoje opasnosti od zaruSavanja radnika te je potrebno na terenu provijeriti i
procijeniti opasnost i stoga primijeniti odgovaraju¢e mjere zastite razupiranjem ili slicno. Na
mjestima prijelaza ljudi i vozila rov mora biti ograden uzetom sa zastavicama upadljive boje
(reflektirajuce) ili privremenom ogradom na koju postavljamo tablice upozorenja na opasnost.
Prekopani kolni ili pjeSacki prelazi moraju nocu biti osigurani svjetlosnim oznakama.

Iskopanu zemlju izbacivati uvijek na istu stranu rova, tako da druga strana ostaje slobodna za
izvodenje radova na polaganju kabela.

Polaganje kabela

Kabel dopremiti na mjesto ugradnje namotan na bubanj. Skidanje kabela s vozila izvoditi
pridrzavanjem bubnja uzetom, a za tezine bubnja preko jedne tone obvezno Koristiti
mehanizirana sredstva (specijalna prikolica za prijevoz kabela, viljuskar ili dizalica).

Prije razvlaCenja kabela obvezno ukloniti sve ostre predmete na kojima bi moglo do¢i do

ozljeda radnika ili oStecenja kabela.

Pri ruénom razvlacenju broj radnika odrediti tako da tezina po jednom radniku ne prijede 35 kg
(20 kg za zene), a u nedostatku radnika razmatati ga po dionicama i prenositi pazeéi da se ne
stvore ostri lomovi. Osobito oprezno proviladiti kabel kroz zastitne cijevi kako bi se sprijecilo
slu¢ajno povlacenje, odnosno ukljestenje i ozljeda ruke radnika ili oSte¢enje kabela o ostre
rubove grla cijevi.
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Na kutovima trase voditi rauna da radnik stoji s vanjske strane kabela u odnosu na silu
povlacenja.

Razvlagenje kabela na temperaturi ispod -5 °C nije, u principu, dozvoljeno bez poduzimanja
prethodnih posebnih mjera zagrijavanja kabela.

2.18.3. ZavrSni radovi

Nakon zavrSetka radova obavezno izvrsiti sanaciju terena, uredenje okolisa, kontrolu izvedenih
radova i otkloniti uoCene nedostatke. Trasa kabela mora biti trajno oznacena betonskim
stupi¢ima koji moraju imati oznaku naponskog nivoa kabela (npr. 0,4; 10, 20, 35 kV).

Kabel mora imati na zavrSetku, na vidljivom i pristupaénom mjestu odgovarajuéu oznaku
trajnog karaktera, sa slijede¢im podacima:

- tip kabela, nazivni napon, presjek, broj ili neka druga oznaka voda

Javnu rasvjetu je po zavrSetku radova potrebno uzemljiti, izmjeriti otpor uzemljenja i zatraziti
tehnicki pregled izvedenih radova. Dobivanjem uporabne dozvole moguce je novoizgradenu
(rekonstruiranu) gradevinu pustiti u pogon.

Ispitivanje i probno pustanje u pogon, nakon obavljenog tehni¢kog pregleda, moraju izvoditi
najmanje dvije osobe uz sve potrebne mjere sigurnosti navedene u dozvoli za rad.

2.18.4. Ostale mjere

Kod svih radova obvezna je uporaba osobnih zastitnih sredstava kao i ostalih zastitnih
sredstava propisanih u nalogu i dopusnici za rad. Radnik je duzan prije poCetka radova provijeriti
ispravnost osobnih zastitnih sredstava, alata i opreme.

U svim slu€ajevima radnik je duzan pridrzavati se svih mjera predvidenih u Pravilniku o zastiti
na radu i Zakona o zaétiti na radu.

2.18.5. Odrzavanje

Projektirana gradevina, mreZa javne rasvjete, moze se svrstati u elektroenergetske linijske
gradevine koje imaju propisana pravila o odrzavanju postrojenja i opreme "Pravilnik o
odrzavanju postrojenja i opreme elektroenergetskih gradevina distribucijske mreze (izdanje:
Zagreb, ozujak 2012. ili eventualna kasnija izdanja), prema tome primjenjujemo pravila iz
navedenog pravilnika.

Remont i odrzavanje voda obavljati isklju¢ivo na osnovu radnog naloga i dozvole za rad. Rad
obavljaju najmanje dva radnika od kojih jedan mora biti kvalificiran za tu vrstu posla, uz
primjenjivanje osnovnih pravila sigurnosti na radu:

- iskopcCanje

- osiguranje od ponovnog ili slu€ajnog ukapcCanja

- provjera bez naponskog stanja

- uzemljivanje i kratko spajanje

- ogradivanje mjesta rada i stavljanje ploCice s upozorenjem

Zona $ti¢enja na podzemnom vodu uzemljivanjem
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Prije poletka radova vod iskljuciti, provjeriti bez naponsko stanje (mjernim instrumentom ili
indikatorom ili drugom priznatom metodom) i uzemljiti.

Nakon toga postaviti u ormaru javne rasvjete natpisnu plocicu s upozorenjem o izvodenju
radova na doti€nom strujnom krugu javne rasvjete. Iskljuéenje voda pod opterecenjem izvrsiti
prvo i obavezno prekidacima snage, a tek onda izvaditi osigurace dotiCnog izlaza.

Uzemljenje voda izvesti Sto je moguce blize mjestu radova. Mjesto rada osigurati na nac€in

kako je to navedeno kod gradevinskih radova.

2.19. Prikaz zastitnih mjera i tehni€kih rjeSenja za primjenu propisa zastite
od pozara

Da bi elektricna instalacija nakon dovrSenja gradevine u cjelini zadovoljila zahtjevima $to ih
utvrduju Pravila zastite od pozara, projektom su usvojena tehni¢ka rieSenja kojih se izvoda¢
radova tijekom izgradnje, korisnik gradevine u toku eksploatacije trebaju strogo pridrzavati.
Za zastitu od pozara vazne su odredbe:
- Zakona o zaétiti od pozara (NN br. 92/10)
- Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara
(NN 056/12)
- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu elektroenergetskih postrojenja i uredaja od
pozara (NN 146/05)
- Pravilnika o izgradnji nadzemnih elektroenergetskih objekata (Sl. I. 65/88).

Osnovni izvori pozarne opasnosti u elektroenergetskim postrojenjima su slijededi:
- opasnosti od kratkih i dozemnih spojeva
- opasnosti uslijed preoptereéenja postrojenja
- moguénosti pojave elektricnog luka
- moguénosti iskrenja uslijed neispravnosti postrojenja
- opasnosti od atmosferskih i pogonskih prenapona
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- nepravilno odrzavanje i koridtenje

Za vrijeme izgradnje objekta protupozarne mijere treba primjeniti prilikom uskladiStenja i
prijevoza materijala i opreme.

Narocita pozornost potrebna je prigodom izrade kabelskih zavrSetaka i kabelskih spojnica
pomocu toploskupljaju¢ih materijala, jer postoji opasnost da se otvorenim plamenom izazove
pozar. Zbog toga je nuzno oko mjesta rada ukloniti sve lakozapaljive tvari i strogo se drzati
uputstava za izradu i montazu kabelskog pribora proizvodaca “Raychem”.

Zastitu od pozara na vodovima treba rijesSiti pravilnim dimenzioniranjem vodova (u skladu sa
strujnim optereéenjem i strujama kratkog spoja) i izborom izolacije koja ne podrzava gorenje.
Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom, kako kontaktna mjesta ne bi
iskrila ili se zagrijavala.

Nakon zavrSetka radova, treba kompletnu instalaciju pregledati, provjeriti efikasnost zastite, kao
i izmjeriti otpor izolacije u pojedinim strujnim krugovima, izmjeriti otpore kod povezivanja
metalnih masa i izjednaCenja potencijala, te o svim potrebnim ispitivanjima izdati pravovaljane
ispitne protokole, sukladno Programu kontrole i osiguranja kakvoce.

Ostale protupozarne mjere zastite prilikom izgradnje ili odrzavanja su slijedece:
- pravilno uskladistenje materijala i opreme
- zabrana pristupa vatrom upaljivim materijalima i sredstvima
- vidljivo oznaCavanje lakozapaljivih materijala i opreme
- pridrzavanje uputa proizvodaca lakozapaljivih materijala i opreme
- odvojeno mjesto uskladistenja lakozapaljivih materijala i opreme od ostalog skladista
- osiguranje uredaja za gaSenje pozara na gradilistu
- pridrzavanje uputstava navedenih ovom tehnickom dokumentacijom

Korisnici elektroenergetskih postrojenja duzni su nadleznim vatrogasnim jedinicama dostaviti
imena osoba s kojima treba uspostaviti vezu u slu€aju pozara na ovim ili susjednim objektima.
Pozarom zahvacena postrojenja treba $to prije iskljuiti na za to predvidenim mjestima
(trafostanica, linijski rastavljac itd.).

Tehnicka rjeSenja za protupoZarnu zastitu

Prilikom dimenzioniranja kabelskog (podzemnog) voda uzeti su u obzir svi moguci izvori
pozarne opasnosti. Vodovi i oprema su tako smjeSteni da u normalnom pogonskom stanju ne
mogu uzrokovati pozar.
Rasklopno postrojenje iz kojeg se napaja projektirana gradevina izvedeno je gradevinski tako
da prometni putovi osiguravaju brzo i sigurno kretanje osoblja u slu€aju nastanka pozarne
opasnosti i uspjeSno gasenje pozara.
Posebne mjere zastite od poZara nije potrebno provoditi, jer objekt ne spada u skupinu objekata
sa poveéanom pozarnom opasnos¢éu, a sama izgradnja spojnog voda obuhvaca radove na
elektroenergetskom objektu koji nije pod naponom.

Projektant:

Mario Lisjak, stru€.spec.ing.el.
Ovlasteni inzenjer elektrotehnike br. E3002

MARIO LISIAK_
struigpec.jnd.el.
o

E3002 OVEASTENIINZENJER
ELEETROTEHMIKE
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2.20. Proracuni

2.20.1. Bilancasnaga

R.br El potrosadi Instalirana snaga Pi Faktor Vr$na snaga
r P (kW] istodobnosti fi Pv [KW]
Postojec¢i OJR 10,37 1,0 10,37
b3 10,37

ProraCun ukupnog optere¢enja na ormaru javne rasvjete OJR dobiven je zbrajanjem svih instaliranih
snaga LED rasvijetnih tijela (postojecih i novih).

Na taj nacin je dobiveno je ukupno opterecéenje svjetiljki javne rasvjete koje iznosi 10,37kW.

S obzirom na postoje¢u zakupljenu priklju¢nu snagu 13,8kW nije potreban dodatni zakup snage.

2.20.2. lzbor kabela

Kod izbora kabela za napajanje novih svijetiljki, vodilo se raCuna o dozvoljenoj struji opterecenja kabela,
faktoru polaganja, o struji opterecenja el. potroSacéa, te o padu napona.
Struje opterecenja el. potroSaca izraCunate su prema izrazu:

Pv
Za struju opterec¢enja u 1f sustavu: lo=— [A]
U
: . Pv
Za struju optereéenja u 3f sustavu: lo=——— [A]
V3xU x cosg
Za dozvoljenu struju kabela : Loz = lian X T, [A]
TROSILO OSIGURAC KABEL PRORACUN
TRAJINA
NAZIVNA NAZIVNA
NAZIV ’:‘AA?:I\Q;‘\‘I SNAGA | STRUJA VELIISINA TP PRESJEK PBA'IR?C:]L DULJINA ngA}(ggﬁJA STRUJINA STT??J?X‘iiII;/EALA
(kw) Ib (mm2) 2 (km) OPERETIVOST
) (A) ZILA (fux ) Iz
@ ® @
SRO - stup JR 400 5,185 75 32 NAYY-O 4x25mm® 25 1 0,6 038 128 102,40
PRORACUN ZA NAJUDALJENIJI STUP NA NOVOJ PROMETNICI
Razdjelnica u stupu - svjetiljka 230 | 0,064 0,3 16 NYM-J 3x2,5 2,5 1 0,01 0,8 34 27,20
Zaklju€ak:
Izabrani kabeli zadovoljavaju obzirom na strujno optereéenje
2.20.3. Proracun pada napona:
Pad napona u energetskim kabelima raduna se prema izrazu:
. PvxI
Za pad napona (za Cu vodi¢e) u 1f sustavu : u=0,0741x [%]
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Stranica broj; 46
. Pvxl

Za pad napona (za Cu vodice) u 3f sustavu : u=0,0124x [%]
Gdjeje: Pv (kW) —vr$na shaga

I (m) — duzina kabela

A (mm?) — presjek kabela

Rezultati proracuna su navedeni u sljede¢im tablicama:

TROSILO OSIGURAC KABEL PRORACUN
NAZIVNA
NAZIVNI VELICINA BROJ PAD
NAZIV NAPON S'}‘(‘OVGA STF;)UJA In TP PRESJZEK PARAL. DUI'(‘J'NA NAPONA
v | W) @ (mm2) | s | &M )
(G
SRO - stup JR 400 5,185 7.9 32 NAYY-O 4x25mm2 25 1 0,6 1,92

PRORACUN ZA NAJUDALJENIJI STUP NA NOVOJ PROMETNICI

Razdjelnica u stupu - svjetiljka 230 0,064 0,3 16 NYM-J 3x2,5 25 1 0,01 1,93

Zakljucak:

Obzirom da se svjetilike unutar predmetnog zahvata napajaju sa postojeceg SRO javne rasvjete, te se
spajaju na postojeci strujni krug JR za proraéun je uzet slu€aj gdje se sa jednog strujnog kruga napaja
polovica rasvjetnih tijela.

2.20.4. Proracun struja kratkog spoja:

Potrebno je izraCunati maksimalnu struju tropolnog kratkog spoja, koja je mjerodavna za izbor aparata i
dimenzioniranje mreze. Zbog ispravnog djelovanja zastitnih uredaja (osigurac¢a i nadstrujnih okidaca)
potrebno je izraCunati i minimalne struje jednopolnog kratkog spoja.

Maksimalna struja kratkog spoja raduna se prema izrazima:

a) za tropolni kratki spoj:

U (52 vz
Ik3p: ’ Zmin: R2+X2
\/§ X Zmin
b) Minimalna struja mjerodavna za djelovanje zastite kod jednopolnog kratkog spoja
raéuna se prema izrazu:

0,95x+/3 xU
Ik1p ZZ—’

max

Zo =J@R+R)?+(2X + X,)?

R, X — sume djelatnih i jalovih otpora kratkospojnog kruga (Q/fazi)
Ro, X0 — nulte rezistencije ireaktancije kratkospojnog strujnog kruga (Q/fazi)
U=0,4 kV
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21
Stranica broj; 47
TROSILO OSIGURAC KABEL PRORACUN
TRAINA STRUJA 1-p; STRUJA 3+
NAZIVNA P P
NAZIVNI VELICINA BROJ PODNOSIVA K.S. K.S.
NAZIV NAPON S’;‘(’Cf’* STTbUJA In TP PRESJzEK PARAL. DU'k'J'NA STRUIAKABELA | "
v | & - ®) (i) ZILA ) Iz kip k3p
® ® () ®)
SRO - stup JR 400 | 5,185 7,5 32 AYY-O 4x25mm 25 1 0,6 102,40 279,84 536,73

PRORACUN ZA NAJUDALJENIJI STUP NA NOVOJ PROMETNICI

Razdjelnica u stupu - svjetiljka 230 0,064 0,3 16 NYM-J 3x2,5 25 1 0,01 27,20 198,51 229,86

2.20.5. Proracun uzemljenja

Uzemljenje projektirane mreze javne rasvjete izvesti ¢e se pocinéanom celi€nnom trakom
25x4mm? koja se polaZe u rovu sa kabelima za napajanje rasvjete. Za prorac¢un
uzemljivaca koristimo se slijede¢im ulaznim podacima:

p = specifiéni otpor tla (Q m ) ~ 100,000
| = duljina postavljene trake (m) ~ 600,00
h = dubina postavljene (prosje€na) trake (m) ~ 0,850
b = Sirina postavljene trake (m) = 0,035
p 22 100 2 x 6002
Ruz = In = In =0,39 Q > ZADOVOLJAVA
2l bxh 2 x 3,14 x 600 0,035 x 0,85
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21

Stranica broj; 48

2.20.6. Proracun rasvjete

Proracun rasvjete izraden je u raCunalnom programu ,RELUX* za odabranu rasvjetu i visinu stupa.

I R L ]

- u -
F 1 -
[+ -
b
—— | E— I
h
M M
F 1
U | L
» L 4
!: 3 > v
= b &
Podaci o svjetiljci
Proizvod (OMS, a.s
Tipzka oznaka > Maj20
Maziv svjetilike CTORCUS 1T M LOS 64W 97 50im 730
Zanllje 21 x LED S050 64 W /9750 Im
Profil ceste : Opcenite povrsine Postavljanje svjetiljki : Linija desno
Sirina kolnika {b): 6.00 m Yisina izvora svjetlost (h): 10.00 m
Broj voznih traka :2 Razmak izmedu svjetiljki (a): 25.00 m
Obloga ceste R2 Svijetilika od ruba (u):-1.00m
ql 007 Magily avjetiljke (&) - 0.00°
Promet po desnoj strani Faktor odrZavanja -0.80
Sjajnost
Pozicija promatrata 1 » x=-60.00m, v=1.50m, z=1.50m
Srednja 2157 edim2  (ME3b min. 1)
Minimalno 2094 cdim2
Us (MinfSrednja) 06 (ME3b min. 0.4}
Uo (MinfSrednja; mokno) - 062
Pozicija promatrata 2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
Srednja > 1.66 cdim2 (ME3b min. 1)
Minimalno 2096 cdim2
Uo (Min/Srednja) -0.58 (ME3b min. 0.4)
Ug (MinfSrednja; mokno) - 061
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuha¢a 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21

Stranica broj; 49

2.1.1 Pregled rezultata, Cesta

Uzduzna jednolikost

Ul (B1: x =-60.00, vy =150, z = 1.50) - 0.81 (ME3b min. 0.6)
UI'{B2: x = -60.00, vy =450, =z =1.50) - 0.84 (ME32b min. 0.8)
Blijegtanje / sjajnost okolice

TI{B1: y=1.50m) B % (ME3b max. 15)
SR 06 (ME3b min. 0.5)
Horizontalna rasvijetljenost E

Srednja 1239 I

Minimalno - 18.8 Ix

Makzimalno - 30 Ix

Min ! grednja :0.78

Min / max 063
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21

Stranica broj; 50

2.2 Rezultati izracuna, Cesta
2.2.1 Pseudo boje, Cesta (E horizontal)

Razvijetljienost [1x]

‘Visina referentne povriine

- 0.00 m
Srednja rasvijstljenost Esr 1239 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 188 Ix
Maksimalna rasvijetljsnost Emax - 30 Ix
Jednolikost Uo mindsred 21127 (0.78)
Jednolikost Ud min/max -1:1.6 (0.63)
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuha¢a 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta
Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.
Broj T.D.: 228-21
Stranica broj; 51
- U -
F a
b
1 —— 1 L |-|
M M
L
L J L J
< .
a i
4 i &

Podaci o svjetiljci

Proizvod SOMS3, as

Tipska oznaka - Maj20

Maziv svjetiljke CTORCUS ITM LOS 7AW 106500m 730

Zarulje o1 LED 5050 71 W / 10650 Im

Profil ceste : Opcenite povrsine Postavljanje svjetiljki : Linija desno
Sirina kolnika (b): .00 m “isina izvora svjetlost {h}: 10.00 m
Broj voznih traka 12 Ra=mak izmedu svjetiljki (a): 25.00 m
Obloga ceste :R2 Svjetiljka od ruba {u):-1.00 m
ql - 0.07 Magib svjetiljke (&) - 0.00°
Promst po desnoj strani Faktor odrzavanja - 0.80
Sjajnost

Pozicija promatrata 1 > %=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Srednja 1.72 cdim2 (ME3b min. 1)

Minirmalno - 1.03 cdim2

Ug (Min/Srednja) -0E (ME3b min. 0.4)

Ugo (MinfSrednja; mokro) 062

Pozicija promatrata 2 - %x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

Srednja 2181 cd'm2 (ME3b min. 1)

Minirnalno - 1.05 cdim2

Ug (Min/Srednja) -0.55 (ME3b min. 0.4)

Uo (Min/Srednja; mokro) - D61
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuha¢a 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta
Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.
Broj T.D.: 228-21
Stranica broj; 52
UzduZna jednolikost
Ul (B1: x =-80.00, vy = 1.50, z = 1.50) 051 (ME3b min. 0.6)
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.50, z = 1.50) - 0.54 (ME3b min. 0.6)
Blijestanje | sjajnost okolice
Tl (B1: y=1.50m} 6% (ME3b max. 15)
SR 06 (ME3b min. 0.5)
Horizontalna rasvijetljenost E
Srednja D261 Ix
Minimalno 2205 1x
Maksimalno 2328 Ix
Min [/ grednja 078
Min  max 063
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuha¢a 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21

Stranica broj; 53

2.2 Rezultati izracuna, Cesta
2.2.1 Pseudo boje, Cesta (E horizontal)

Rasvijetljienost [1x]

izina referentne povriine

:0.00 m
Srednja rasvijetljenost Esr 1261 Ix
Minimalna rasvijetljenost Emin 12051k
Maksimalna rasvijetljenost Emax 1328 I
Jednolikost Uao min/srad 21:1.27 (0.78)
Jednolikost Ud min/max 21:1.6 (0.63)
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Investitor: GRAD OSIJEK, F Kuha¢a 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

Gradevina: lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta

Mijesto i datum: Mirkovec, oZujak 2021.

Broj T.D.: 228-21

Stranica broj; 54

EE | __ I

0 5 10 15 20 25 30 40 45 Ix

Projektant:

Mario Lisjak, stru€.spec.ing.el.
Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike br. E3002

MARIO LISJAK
atr ue,_ipl_";.’.plgl'a!.
77 A

- P
E3002 OVEASTENIINZEMIER
ELEKTROTEHNIKE
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Investitor:
Gradevina:

Mijesto i datum:
Broj T.D.:
Stranica broj;

2.21.

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIIA :

FAZA:
ZOP:
TD:

Vrsta projekta:

GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta
Mirkovec, ozujak 2021.

228-21

55

Iskaz procjenjenih troSkova gradenja

GRAD OSIJEK
F. Kuhaca 9, 31 000 Osijek
OIB: 30050049642

Izgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za
potrebe pristupa Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na
postojec¢u prometnicu ,,S“ cesta

k.¢.br.: 9701/6, 9700/21, 9700/22, 9701/8; k.o. Osijek, grad Osijek, Osjecko-
baranjska zupanija

GLAVNI PROJEKT
2020P27
228-21

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT — PROJEKT JAVNE RASVJETE
MAPA 2

U IZNOSU OD 145.000,00kn + PDV

Projektant:
Mario Lisjak stru€.spec.ing.el.

MARIO USJIAK
struﬁ.sﬁe?ngéel.
A

E 3002 6%STENI INZENJER
EFEKTROTEHNIKE
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Investitor:
Gradevina:

Mijesto i datum:

Broj T.D.:
Stranica broj;

3.

3.1.
3.2,
3.3.

GRAD OSIJEK, F Kuhaca 9, 31 000 Osijek, OIB: 30050049642

lzgradnja dijela nerazvrstane ceste s komunalnom infrastrukturom za potrebe pristupa
Gospodarskom centru u Osijeku i rekonstrukcija spoja na postojeéu prometnicu ,,S“ cesta
Mirkovec, ozujak 2021.

228-21

56

GRAFICKI DIO TEHNICKOG DIJELA PROJEKTA
Situacijski nacrt — instalacija javne rasvjete i uzemljenje
Situacijski nacrt — zastita SN 10kV i NN 0,4kV kabela

Detalji
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9700/22

Trasa NN kabela javne rasvjete:
- NAYY-O 4x25mm? + Fe/Zn 25x4mm

PEHD 0225

Postojeca trasa NN kabela javne rasvjete / [

Odvod kabela NAYY-O 4x25mm? i Fe/Zn 25x4mm
na prvi susjedni stup javne rasvjete

3
UKLOP|U POSTOJECH
|
|
|
|
|
|
|
|
|

LEGENDA:

- Postojeca instalacija - 10kV mreza
- Postojeca instalacija - 0,4kV mreza

- Postojeca instalacija - KANALIZACIJA

- Postojeca instalacija - VODOVOD

- Napajanje rasvjete - NAYY-O 4x25mm?+uzemljiva¢ Fe/Zn 25x4mm

- Zastita kabela polaganjem u dvoslojno korugiranu cijev @160mm

S1 o—
S2 o—
X

- Svjetiljka LED 64W, 3000K, 9750Im, IP66
- Svjetiljka LED 71W, 3000K, 10650Im, IP66

- Temelj rasvjetnog stupa 1,1x1,1x1,2m

9695

Zastita NN kabela javne rasvjete

9701/8

Trasa NN kabela javne rasvjete:
- NAYY-0 4x25mm? + Fe/Zn 25x4mm

Zastita NN kabela javne rasvjete
PVC @160mm na dubini cca 0,8m
od donje kote kanala

Zastita NN kabela javne rasvjeté
PVC @160mm na dubini cca ¥.0

Zastita NN kabela javne rasvjete
PVC @160mm na dubini cca 1,0m

Zastita NN kabela javne rasvjete

PVC @160mm na dubini cca 1,0m
Trasa NN kabela javne rasvjete:

- NAYY-0 4x25mm2+ Fe/Zn 25x4mm

Postojeca trasa NN kabela ja

PVC @160m

rasvjete

na dubini cca 1,0

9701/7

Stita NN kabela javne rasvjete
PV 160mm na-dubini cca 1,0m

Odvod kabela NAYY-O 4x25mm
na prvi susjedni stup javne rasvjete

elZn 25x4mm

9701/6

0OIB:30050049642

_—
INVES'i'ITOR: PROJEKTANT:
-~ ELEKTROFORMA LM d.o.0. GRAD OSIJEK Mario Lisjak stru¢.spec.ing.el.
\ "'ﬂ Mirkovec 1, Sveti Kriz Zadretje F. KUhaé_E_l 9 .
<[ 0IB:48975365566 31000 Osijek

y ’,//k
OVIASTENIINZENJER

SADRZAJ: GRADEVINA:
- E 3002
Izgradnja dijela nerazvrstane ceste s ECEKTROTEHNIKE
SITUACIJSKI NACRT - INSTALACIJA p';;’::j‘;’;aggg;';farf:&”n'j‘zgt?ﬁ %"S‘;‘Zﬁ‘j N T
JAVNE RASVJETE | UZEMLJENJE rekonstrukcija spoja na postoje¢u prometnicu
"S" cesta
FAZA: VRSTA: DATUM: TD: ZOP: MJERILO: REV: LIST: NACRT:
Glavni Elektrotehnicki| 11.2020 | 228-21 2020P27 1:500 00 1M 3.1.




\\

Zastita postojeceg kabela NN 0,4kV

polucijev @200mm

z I
9700/22

77777% |
PEHD 0225 T ———— —_

3

l-----_----l--!!W-.--.--
NN —
—————— - T = = = = - -

LEGENDA:

- Postojeca instalacija - 10kV mreza
- Postojeca instalacija - 0,4kV mreza
- Postojeca instalacija - KANALIZACIJA

- Postojeca instalacija - VODOVOD
- Zastita postojec¢ih podzemnih kapaciteta NN 0,4kV: Polucijev @200mm ili armirano betonska plo¢a 0,8x1x0,2m

- Zastita postojec¢ih podzemnih kapaciteta SN 10kV: Polucijev @200mm ili armirano betonska plo¢a 0,8x1x0,2m

£ - Postojeci stup javne rasvjete koji ¢e se izmjestiti

9701/8

Zadtita postojedgg kabeta SN 10kV

polucijev @200miy

9701/7

INVESTITOR:
-~ ELEKTROFORMA LM d.o.o0. GRAD OSIJEK
@"ﬂ Mirkovec 1, Sveti Kriz Zacretje F. Kuhaé_a_l 9
<% 0IB:48975365566 31000 Osijek
0IB:30050049642
GRADEVINA:

SADRZAJ:

Izgradnja dijela nerazvrstane ceste s
komunalnom infrastrukturom za potrebe

PROJEKTANT
Mario Lisjak stru¢.spec.ing.el.

88

E3002 OVIASTENIINZENJER
EYEKTROTEHNIKE

SITUACIJSKI NACRT - ZASTITA SN pristupa Gospodarskom centru u Osijeku i | SURADNIK
10KV I NN 0,4kV KABELA rekonstrukcija spoja na postoje¢u prometnicu | _
"S" cesta
FAZA: VRSTA: DATUM: TD: ZOP: MJERILO: REV: LIST: NACRT:
Glavni Elektrotehnicki| 11.2020 | 228-21 2020P27 1:500 00 1M 3.2




INVESTITOR: PROJEKTANT
ELEKTROFORMA LM d.o.o. GRAD OSIJEK Mario Lisjak stru¢.spec.ing.el.

| Mirkovec 1, Sveti Kriz Zagretje F. Kuhaca 9 :
¥ O1B:48975365566 31000 Osijek MARVIO_PMVS.JAK
01B:30050049642 strugspec .el.

o
14
M

. 7,
SADRZAJ: GRADEVINA E 3002 5\/8 AETEntINZENIER
Izgradnja dijela nerazvrstane ceste s EYEKTROTEHNIKE
komunalnom infrastrukturom za potrebe
Detalji pristupa Gospodarskom centru u Osijeku i | SURADNIK
rekonstrukcija spoja na postojecu prometnicu | _
"S" cesta

VRSTA: DATUM: | TD: ZOP: MJERILO:
Elektrotehnicki| 11.2020 | 228-21 2020P27 | -




VIJAK ZA
UZEMLJENJE

Detalj rasvjetnog stupa i temelja

Detalj vrha stupa izraduje se prema tipu svjetilike, a
maksimalna povrsina izloZzena djelovanju vjetra na
vrhu stupa iznosi 0,40m?

DIMENZIJE

(cm)
110

T
(cm)
120

v
(m?)

1,48

Temeljni vijci
nxM
4xM27

DETALJ RASVJETNOG STUPA:

Dimenzije

Povrsina

H
(m)

d
(mm)

D
(mm)

stupa
(m?)

10,0

920

195

5,37

Tipski temelji rasvjetnih stupova odabranog tipa, projektirani su kao
betonski blok temelji, za tla ¢ija je nosivost Ouwsw <20 N/cm2, a temelji
se izraduju od betona kvalitete C16/20. U koliko se stupovi temelje

na zelenim povrsinama potrebno je gornji dio temelja izdignuti cca10 cm.




PRESJEK KABELSKOG ROVA -
SLOBODNI DIO TRASE

Naziv pozicije

Koli¢ina po 1m
rova

Kabelska posteljica s nadslojem, pijesak

0.08 m’

Materijal od iskopa, nabijen u slojevima

0.24 m’

Upozoravajuéa traka

Tm

Kabel NAYY—0 4x25mm?

Tm

"Gall” stitnik

1 kom




PRESJEK KABELSKOG ROVA -
PREKOP PREKO ASFALTIRANE CESTE

455525 8 45

25

Koli€ina po 1m
rova
Asfaltni zastor 0.025 m’
Sloj betona C 16/20 02 m’
Upozoravajuéa traka 2 m

Naziv pozicije

Tampon od #ljun&anog materijala, Ms = 80MN/m? 0.47 m?
TPE cijev 8110 1
TPE cijev 160

1
Kabel NAYY=0 4x25mm? 1
Uzemljiva&, pocin&ana &elitna traka Fe—7Zn 25x4 mm 1

O IN[O|O|RIW[IN]| o




PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKIH KABELA | VODOVODA

ANN

AV

;

Rmin 150 cm za magistralne cjevovode
Rmin 5& cm za cjevovode nizeg tlaka
te za kucne prikljucke

LEGENDA

1- energetski kabel

2-fino usitnjena zemlja ili pijesak

3- dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
4- uzemljivac (ako postoji)

5- nabijena zemlja

6- upozoravajuca traka

7- iskopana zemlja

8- zdenac vodovoda

9- vodovodna cijev




KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA |
VODOVODA -
KABEL ISPOD VODOVODA

S/ 777777777777 7777777777

d 58 cm za magistralne cjevovode
d 38 cm za priklju¢ne cjevovode

™ bez zagtitne cijevi za kabel
P J

d 58 cm za magistralne cjevovode ~ stitnu ci kabel
d 3@ cm za prikljuéne cjevovode v vz zactinu cliey za fabe

LEGENDA

1- vodovodna cijev

2- upozoravajuca traka

3- dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
4- sloj mrsavog betona C8/10 (cca 5 cm)

5- PVC ili TPE zastitna cijev kabela

6- fino usitnjena zemlja ili pijesak

7- kabel




KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA |
VODOVODA -
KABEL IZNAD VODOVODA

~

TAAAAAAAN o VAN

100 100

d 58 cm za magistralne cjevovode \\ bez zastitne Gijevi za kabel
d 38 cm za prikljucne cjevovode ~

d 58 cm za magistralne cjevovode
d 3@ cm za prikljucne cjevovode

™\ uz zastitnu cijev za kabel
/ J

LEGENDA

1- vodovodna cijev

2- sloj mrSavog betona C8/10 (cca 5 cm)

3- PVC ili TPE zastitna cijev kabela

4- kabel

5- fino usitnjena zemlja ili pijesak

6- dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
7- upozoravajuca traka




PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKIH KABELA | KANALIZACIJE

_/
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d 50 cm za kanale vece ili jednake @
60/90 cm
d %0 cm za manje kanalizacione cijevi
ili kucne prikljucke

LEGENDA

1- kanalizacijska cijev

2- energetski kabel

3- fino usitnjena zemlja ili pijesak

4- dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
5- uzemljivac (ako postoji)

6- upozoravajuca traka

7- nabijena zemlja

8- iskopana zemlja




KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA |
KANALIZACIJE

~

Tz

LEGENDA

1- kanalizacijska cijev
2- sloj mr8avog betona C8/10

3- TPE ili Fe cijev

4- energetski kabel

5- fino usitnjena zemlja ili pijesak

6- dodatna mehanicko-upozoravajuca zastita
7- upozoravajuca traka

8- nabijena zemlja

d 3@cm
zah 88 cm polazu se kao mehanicka zastita TPE cijevi @ 160 ili 200 mm u sloju od 5 cm mrSavog betona

zah 8@&cm polazu se kao mehanicka zastita Fe cijevi @ 150 mm u sloju od 5 cm mrSavog betona




PARALELNO VODENJE | PRIBLIZAVANJE
ENERGETSKIH KABELA | PLINOVODA

Dimenzije u cm

Rmin=60 cm za ST plinovod
Rmin=30 cm za ST plinovod uz zastitnu cijev za kabel

TUMAC:

1 - energetski kabel

2 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

3 - mehanicka zastita - "GALL" 8titnik
4 - uzemljiva¢ FeZn traka 25x4 mm
5 - nabijena zemlja

6 - upozoravajuca traka

7 - iskopana zemlja

8 - plinovod




KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA |
PLINOVODA -
KABEL ISPOD PLINOVODA

Dimenzije u cm

—— 100 ———==— 100 —=—

d=30 cm za ST plinovod

TUMAC:
- plinovod
- upozoravajuca traka
- mehanicka zastita - "GALL" $titnik
- sloj betona C 16/20 (cca 5 cm)
- PVC ili TPE zastitna cijev kabela
- finousitnjena zemlja ili pijesak
- kabel




KRIZANJE ENERGETSKIH KABELA |
PLINOVODA -
KABEL IZNAD PLINOVODA

Dimenzije u cm

T o

\
\
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©

d=30 cm za ST plinovod

TUMAC:
1 - plinovod

- sloj betona C 16/20 (cca 5 cm)
- PVC ili TPE zaétitna cijev kabela
- kabel
- finousitnjena zemlja ili pijesak
- mehanicka zastita - "GALL" Stitnik
- upozoravajuéa traka
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