
  
 

Osjeļko-baranjska ģupanija 

Grad Osijek 
 

URBANISTIĻKI PLAN UREņENJA 
prostora bivġe ljevaonice OLT 

u Osijeku 
 
 
 

 
 

Sluģbeni glasnik Grada Osijeka, br. 7/25 
 

OBRAZLOĢENJE 
 
 

 
d.o.o. Zagreb 

 
Osijek - Zagreb, travanj 2025.



 

 

 



 

 

Osjeļko-baranjska ģupanija 

Grad Osijek 
 

Naziv prostornog plana: 

URBANISTIĻKI PLAN UREņENJA 
prostora bivġe ljevaonice OLT u Osijeku 
 

Broj plana: 

A-018-24 
Etapa: 

USVOJENI PLAN 

Odluka predstavniļkog tijela o izradi Plana: 
(Sluģbeni glasnik Grada Osijeka br. 17/23) 

Odluka predstavniļkog tijela o donoġenju Plana: 
(Sluģbeni glasnik Grada Osijeka br. 7/25) 

 
Datum objave javne rasprave (glasilo): 
 

24.01.2025. Glas Slavonije, mpgi.gov.hr, 
www.osijek.hr 

Javni uvid odrģan: 
 
od 27.01. do 25.02.2025. 

 
 Peļat tijela odgovornog za provoĽenje javne rasprave: 

 
 
M.P. 

Odgovorna osoba: 

Nataġa Boġnjak, dipl. ing. arh. 
 
vlastoruļni potpis 

 Pravna osoba koja je izradila Plan: 

EKOMENA d.o.o., Zagreb, Krajiġka ulica 30 

 Peļat pravne osobe koja je izradila Plan: 
 
 
 
 
M.P. 

 

Odgovorna osoba: 

dr. sc. Filip Ġrajer, dipl. ing. arh. 

 
 
 
vlastoruļni potpis 

 Odgovorni voditelj: 

Filip Ġrajer, ovlaġteni arhitekt urbanist  
 
 

 Struļni tim u izradi Plana: 
Filip Ġrajer, ovl. arhitekt urbanist ï odgovorni voditelj 
Siniġa Bodroģiĺ, dipl.ing.arh. 
Ivan Jovanovac, dipl.ing.arh. 
Lucija Bariļeviĺ. mag.ing.prosp.arch.  
Fran Polan, mag.ing.arch. 

 
Tomislav Grguriĺ, dipl.ing.graĽ.  
Darko Pavor, dipl.ing.graĽ. 
Danijel Topaloviĺ, mag.ing.el. 

 Peļat Gradskog vijeĺa: 
 
 
 
 
M.P. 
 

Predsjednik Gradskog vijeĺa: 

prof. dr. sc. Tihomir Florijanļiĺ 

 
 
vlastoruļni potpis 

 Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: 
 
 
 
vlastoruļni potpis 

 
 

Peļat nadleģnog tijela: 
 
 
 
M.P. 

 
 
 



 

 



 

 

Osjeļko-baranjska ģupanija 

Grad Osijek 
 

Naziv prostornog plana: 

URBANISTIĻKI PLAN UREņENJA 
prostora bivġe ljevaonice OLT u Osijeku 
 
 
 

 
NARUĻITELJI: 
 Grad Osijek 
 Gradonaļelnik: 
 Ivan Radiĺ 
 
 Osjeļko-baranjska ģupanija 
 Ģupan: 
 Mato Lukiĺ 
 
ODLUKA O IZRADI PLANA: Sluģbeni glasnik Grada Osijeka, broj 17/23 
 
ODLUKA O DONOĠENJU PLANA:  Sluģbeni glasnik Grada Osijeka, broj 7/25 
 
NOSITELJ IZRADE PLANA: 
 Grad Osijek 
 Upravni odjel za prostorno ureĽenje, graditeljstvo i zaġtitu okoliġa 
  
Proļelnica Odjela: 
  Nataġa Boġnjak, dipl. ing. arh. 

 
Koordinacijski tim nositelja izrade: 
 Nataġa Boġnjak, dipl. ing. arh. 
 Silvija Mlinareviĺ, dipl. ing. arh. 
 Ivana Miliļeviĺ, ing. arh.  
 Kristina Banjac, mag. ing. arch. 
 
Koordinacija ispred Osjeļko-baranjske ģupanije: 
 JU Zavod za prostorno ureĽenje Osjeļko-baranjske ģupanije 
 Oliver Grigiĺ, dipl. ing. arh., ravnatelj 
  

 
STRUĻNI IZRAņIVAĻ PLANA: 
 EKOMENA d.o.o., Zagreb 
 
Direktor: 
 dr. sc. Filip Ġrajer, dipl. ing. arh. 
 
Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga Plana: 
 dr. sc. Filip Ġrajer, dipl. ing. arh., ovl. arhitekt urbanist  
 
Struļni tim u izradi Plana: 
 dr. sc. Filip Ġrajer, dipl. ing. arh.  
 Siniġa Bodroģiĺ, dipl. ing. arh. 
 Ivan Jovanovac, dipl.ing.arh. 
 Lucija Bariļeviĺ, mag.ing.prosp.arch.  
 Fran Polan, mag.ing.arch. 
 Tomislav Grguriĺ, dipl.ing.graĽ.  
 Darko Pavor, dipl.ing.graĽ. 
 Danijel Topaloviĺ, mag.ing.el. 

 
Osijek - Zagreb, travanj 2025. 
 



 

 
 

 



  

 
 

Sadrģaj: 
 
I. UVOD (procedura izrade i donoġenja Plana) ................................................................................................... 1 
II. OBRAZLOĢENJE  ......................................................................................................................................... 3 
1. POLAZIĠTA ...................................................................................................................................................... 3 

1.1. Poloģaj, znaļaj i posebnosti dijela naselja u prostoru Grada Osijeka ....................................................... 3 
2. CILJEVI PROSTORNOG UREņENJA ............................................................................................................. 7 
3. PLAN PROSTORNOG UREņENJA ................................................................................................................. 9 

3.1. Program gradnje i ureĽenja prostora ......................................................................................................... 9 
3.2. Osnovna namjena prostora ......................................................................................................................16 
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, naļin koriġtenja i ureĽenja prostora ........................................19 
3.4. Prometna i uliļna mreģa ...........................................................................................................................19 
3.5. Komunalna infrastrukturna mreģa ............................................................................................................22 
3.6. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite povrġina ............................................................................................50 
3.7. Sprjeļavanje nepovoljna utjecaja na okoliġ ..............................................................................................57 

III. IZVORI  ........................................................................................................................................59 
IV. DOKUMENTACIJA POSTUPKA IZRADE PLANA ..........................................................................................61 
1. ODLUKA O IZRADI PLANA ............................................................................................................................61 
2. ZAKLJUĻAK O UTVRņIVANJU PRIJEDLOGA PLANA..................................................................................66 
3. ZAKLJUĻAK O UTVRņIVANJU KONAĻNOG PRIJEDLOGA PLANA ............................................................67 
IV. DOKUMENTACIJA O STRUĻNOM IZRAņIVAĻU ...........................................................................................68 
4. RJEĠENJE MINISTARSTVA O OBAVLJANJU DJELATNOSTI ......................................................................68 
5. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA ...............................................................................................................70 
6. IMENOVANJE ODGOVORNOG VODITELJA IZRADE PLANA ......................................................................73 
7. RJEĠENJE HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA O OVLAĠTENJU .............................................................74 
 
 
 
 

 

broj naziv kartografskog prikaza mjerilo 

0. IDEJNO URBANISTIĻKO RJEĠENJE 1:1000 

1. KORIĠTENJE I NAMJENA POVRĠINA 1:1000 

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI :  

2.1. - PROMET 1:1000 

2.2. - ELEKTROOPSKRBA I ELEKTRONIĻKE KOMUNIKACIJE 1:1000 

2.3. - PLINOOOPSKRBA I OPSKRBA TOPLINSKOM ENERGIJOM 1:1000 

2.4. - VODOOPSKRBA I ODVODNJA 1:1000 

3.1. UVJETI KORIĠTENJA, UREņENJA I ZAĠTITE POVRĠINA 1:1000 

3.2. UVJETI KORIĠTENJA, UREņENJA I ZAĠTITE POVRĠINA ï MJERE POSEBNE 
ZAĠTITE 

1:1000 

4.1. NAĻIN I UVJETI GRADNJE 1:1000 

4.2.  ODNOS PREMA POSTOJEĹOJ IZGRADNJI 1:1000 

4.3. PLAN PARCELACIJE 1:1000 



  

 
 

 



UPU prostora bivġe ljevaonice OLT u Osijeku 

Obrazloģenje 

 
EKOMENA, 2025 

1 
 

I. UVOD (procedura izrade i donoġenja Plana) 

Izrada Urbanistiļkog plana ureĽenja prostora bivġe ljevaonice OLT u Osijeku (u daljnjem 

tekst Plan) planirana je Generalnim urbanistiļkim planom grada Osijeka (Sluģbeni glasnik 

Grada Osijeka br. 5/06, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4/13-ispr., 

7/14, 11/15, 5/16-ispr., 2/17, 6A/18-proļiġĺeni tekst, 13A/20, 4/21, 24/22, 4/24 i 23/24, u 

daljnjem tekstu GUP), a obuhvat je odreĽen GUP-om i Odlukom o izradi Plana (Sluģbeni 

glasnik Grada Osijeka br. 17/23).  

Odluku o izradi Plana Gradsko vijeĺe Grada Osijeka donijelo je na 19. sjednici odrģanoj 

29. studenoga 2023., po prethodno pribavljenom miġljenju Upravnog odjela za prostorno 

ureĽenje, graditeljstvo i zaġtitu okoliġa (KLASA: 351-04/23-02/28, UBROJ: 2158-16/36-23-

2 od 14. studenog 2023.), kojim je ocijenjeno da za Plan nije potrebno provesti postupak 

ocjene, odnosno strateġke procjene utjecaja na okoliġ, jer su utjecaji na okoliġ UPU OLT-a 

razmotreni i analizirani u okviru ranije provedenog postupka SPUO za VIII. izmjene i 

dopune GUP-a.  

Nositelj izrade Plana je Grad Osijek, Upravni odjel za prostorno ureĽenje, graditeljstvo i 

zaġtitu okoliġa. 

Sukladno ļlanku 93. Zakona o prostornom ureĽenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19, 67/23) Grad Osijek je inicirao raspisivanje urbanistiļko-arhitektonskog natjeļaja za 

odabir idejnog rjeġenja koji je proveden (Registarski broj natjeļaja Hrvatske komore 

arhitekata: 149-23/OS-UA/NJN; Evidencijski broj nabave: 23-33) u skladu s Pravilnikom o 

natjeļajima s podruļja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg ureĽenja i ureĽenja krajobraza 

(NN 85/14). ProvoĽenju natjeļaja prethodila je izrada Programa kojim su istraģene 

prostorne moguĺnosti i ograniļenja lokacije te odreĽene osnovne smjernice za izradu 

Plana. 

Urbanistiļko-arhitektonski natjeļaj proveden je koncem 2023. godine i poļetkom 2024. 

godine, a prvonagraĽeno rjeġenje (autori Siniġa Bodroģiĺ, Filip Ġrajer i Ivan Jovanovac sa 

suradnicima) posluģilo je kao temelj za sklapanje ugovora o izradi Plana s tvrtkom 

Ekomena d.o.o. iz Zagreba i kao podloga za izradu Plana.  

Sukladno ļl. 59. prijelaznih i zavrġnih odredbi Izmjena i dopuna Zakona o prostornom 

ureĽenju (Narodne novine br. 67/23), na postupak izrade i donoġenja Plana primjenjuju se 

odredbe Zakona prije navedenih izmjena i dopuna (Ăpo staromeñ), posebice Pravilnik o 
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sadrģaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu 

elaborata prostornih planova (Narodne novine br.106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11).  

Tijela i osobe koja su dostavila svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane 
dokumente) su: 

1. Hrvatska regulatorna agencija za mreģne djelatnosti (HAKOM), s oļitovanjima operatora 

(Hrvatski Telekom d.d., A1 Hrvatska d.o.o., Telemach Hrvatska d.o.o.), Klasa 350-05/24-

01/210 od 15. srpnja 2024. 

2. HEP-PLIN d.o.o., Pogon Osijek, Klasa 350-03/23-01/6 od 30. srpnja 2024. 

3. HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., Pogon Osijek, Klasa 350-02/23-01/6 od 23. srpnja 2024. 

4. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, Broj: 400800104-

5745/24. SK od 12. kolovoza 2024. 

5. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrģavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehniļka 

ispostava Osijek, Klasa 350-03/23-01/6 od 29. srpnja 2024. 

6. HĢ INFRASTRUKTURA d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU 

fondova, Oznaka: 5030/24, 1.3.1. GI 

7. Javna ustanova Zavod za prostorno ureĽenje Osjeļko-baranjske ģupanije, Klasa: 350-02/23-

01/33 od 16. srpnja 2024. 

8. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaġtite, Podruļni ured civilne zaġtite 

Osijek, Sluģba inspekcijskih poslova Osijek, Klasa: 350-02/24-01/97 od 15. srpnja 2024. 

9. VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Klasa: 350-03/23-01/6 od 22. srpnja 2024.  

Na temelju prihvaĺenog nacrta prijedloga Plana, Gradonaļelnik Grada Osijeka utvrdio je 

prijedlog Plana i uputio ga na javnu raspravu (KLASA: 350-03/23-01/6, URBROJ: 2158-1-

02-25-43 od 22. sijeļnja 2025.). Javna rasprava o prijedlogu Plana odrģana je u periodu 

od 27.01. do 25.02.2025. godine. Nakon provoĽenja javne rasprave izraĽeno je izvjeġĺe o 

javnoj raspravi i nacrt konaļnog prijedloga Plana. Izvjeġĺe o javnoj raspravi objavljeno je 

na oglasnoj ploļi i mreģnim stranicama Grada Osijeka i u Informacijskom sustavu 

prostornog ureĽenja.  

Na temelju Izvjeġĺa o javnoj raspravi i nacrta konaļnog prijedloga Plana, Gradonaļelnik 

Grad Osijeka utvrdio je konaļni prijedlog Plana i uputio ga Gradskom vijeĺu Grada 

Osijeka na donoġenje (KLASA: 350-03/23-01/6, URBROJ: 2158-1-02-25-67 od 26. oģujka 

2025.). Prije upuĺivanja konaļnog prijedloga na donoġenje, nositelj izrade dostavio je  

sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloģenjem o razlozima 

neprihvaĺanja, odnosno djelomiļnog prihvaĺanja njihovih prijedloga i primjedbi.  

Gradsko vijeĺe Grada Osijeka donijelo je Plan na 27. sjednici, odrģanoj 8. travnja 2025.  

Odluka o donoġenju Plana objavljena je u Sluģbenom glasniku Grada Osijeka, broj 7/25. 
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II. OBRAZLOĢENJE 

1. POLAZIĠTA 

1.1. Poloģaj, znaļaj i posebnosti dijela naselja u prostoru Grada Osijeka 

Prostor bivġe Osjeļke ljevaonica ģeljeza i tvornica strojeva (OLT) nalazi se na urbanistiļki 

vaģnoj lokaciji izmeĽu Gornjeg i Donjeg grada, Novog grada i TvrĽe, omeĽen Ulicom 

kralja Petra Svaļiĺa, Vukovarskom cestom, Ulicom cara Hadrijana i ģeljezniļkom prugom. 

Osim ġto je desetljeĺima bio radno mjesto brojnih Osjeļana i na taj naļin utjecao na 

razvoj okolnih radniļkih naselja, bio je i svojevrsna barijera u prostoru izmeĽu glavnih 

dijelova grada, pa je jedan od vaģnih ciljeva ovog rjeġenja ostvariti njegovo kvalitetno 

povezivanje s okolnim zonama i integriranje u javni prometni sustav grada. 

Slika 1: Ġire podruļje obuhvata Plana na kartografskom prikazu Generalnog urbanistiļkog plana grada 
Osijeka (GUP) na kojem je vidljiv njegov srediġnji poloģaj u gradskom tkivu 

1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru  

Povrġina obuhvata Plana obuhvaĺa 9,4 ha, a omeĽena je ģeljezniļkom prugom Osijek ï

Beli Manastir na zapadu, Vukovarskom cestom na jugu, Ulicom kralja Petra Svaļiĺa na 

istoku te Ulicom cara Hadrijana na sjeveru. Ove prometnice ļine kljuļnu mreģu gradskog 

prometa: Vukovarska cesta i Ulica cara Hadrijana povezuju grad u smjeru istok-zapad, 

dok Ulica kralja Petra Svaļiĺa povezuje sjever i jug.  
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1.1.2. Prostorno razvojne znaļajke 

Sama ļestica bivġe ljevaonice ima povrġinu 5,06 ha (50.617 mĮ), a ostatak ļine obodne 

ulice (u obuhvatu pribliģno do osi kolnika), ģeljezniļka pruga, zatim sklop od pet 

stambenih i viġe pomoĺnih graĽevina na juģnom dijelu obuhvata uz Vukovarsku cestu, 

zgrada bivġe uprave OLTa na traskriģju Vukovarske i Svaļiĺeve koja se rekonstruira u 

uļeniļki dom, te napuġtena manja zgrada na raskriģju Svaļiĺave i Hadrijanove. 

Na podruļju bivġe tvornice OLT nalazi se 104 graĽevine razliļitih namjena, veliļina, 

starosti i naļina izgradnje. Veĺina ovih objekata je u vrlo loġem stanju i izvan upotrebe, 

dok je dio veĺ sruġen. Stambene zgrade na Vukovarskoj cesti viġe nisu dio tvorniļkog 

kompleksa. Unutar kompleksa i dalje se nalaze kljuļne zgrade iz razdoblja 1913.ï1922., 

poput ljevaonice i tokarije, tvornice vijaka, pisarnice, ravnateljstva i stare alatnice. 

MeĽutim, ove zgrade su znaļajno oġteĺene, a neke su djelomiļno izmijenjene 

rekonstrukcijama, ġto je utjecalo na njihov izvorni izgled. (Izvor: Basrak, 2023.) 

Prostor je djelomiļno infrastrukturno opremljen: u obodnim ulicama postoje mreģe 

elektroniļkih komunikacija, elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje i plinoopskrbe, te 

projektirana mreģa vrelovoda.  

Slika 2: Ambijent kompleksa danas, pogled prema jugu. (Foto: Natjeļajna dokumentacija, 2023.) 
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Slika 3: Ambijent kompleksa, pogled prema sjeverozapadu. U pozadini naselje Vijenac Ivana Meġtroviĺa i 
visoki stambeni toranj uz Ulicu cara Hadrijana (Foto: Natjeļajna dokumentacija, 2023.) 

1.1.3. Obveze iz planova ġireg podruļja 

Generalnim urbanistiļkim planom Grad Osijeka (u nastavku GUP, Sluģbeni glasnik Grada 

Osijeka broj 5/06, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr., 4/13-ispr., 7/14, 

11/15, 5/16-ispr., 2/17, 6A/18-proļiġĺeni tekst, 13A/20, 4/21, 24/22, 4/24 i 23/24) prostor 

obuhvata odreĽen je kao prostor za urbanu preobrazbu, ġto prema Zakonu predstavlja 

obvezu izrade urbanistiļkog plana ureĽenja (u daljnjem tekstu UPU). Nadalje GUP-om je 

odreĽena obveza izrade arhitektonsko-urbanistiļkog natjeļaja buduĺi da je veĺina 

prostora u javnom vlasniġtvu. 

GUP-om su na prostoru obuhvata UPU-a planirane sljedeĺe namjene:  

- stambena (S), na prostoru ļestice postojeĺeg stanovanja s poļetka 20. stoljeĺa 
uz Vukovarsku cestu, 

- povrġine infrastrukturnih sustava (IS), na prostoru obodnih ulica i ģeljezniļke 
pruge 

- mjeġovita (M), na preostalom prostoru  
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Slika 4: Podruļje obuhvata Plana (crvena crtkana linija) na kartografskom prikazu namjene povrġina 
GUP-a grada Osijeka, s vidljivim namjenama povrġina unutar i oko kompleksa  

GUP-om su odreĽeni priliļno fleksibilni uvjeti, tj. natjeļajnom radu i urbanistiļkom planu 

ostavljena je velika sloboda u odreĽivanju uvjeta ureĽenja i gradnje, primjerice: 

Ļlanak 22.f 

Odredbe ļlanaka 22.a, 22.b, 22.c i 22.e (uvjeti gradnje gospodarskih graĽevina, op.a.) ne primjenjuju se na 
prostoru OLT-a u Osijeku, nego ĺe se uvjeti gradnje graĽevina na tom prostoru utvrditi Urbanistiļkim planom 
ureĽenja prostora bivġe ljevaonice OLT u Osijeku (u daljnjem tekstu: UPU OLT-a). 

Ļlanak 23.i 

Odredbe ļlanaka 23.a, 23.b, 23.c, 23.d, 23.g i 23.h (uvjeti gradnje ġportsko_rekreacijskih graĽevina, op.a.) ne 
primjenjuju se na prostoru OLT-a u Osijeku, nego ĺe se uvjeti gradnje graĽevina na tom prostoru utvrditi UPU-
om OLT-a. 

Ļlanak 30.a 

Odredbe ļlanaka 27., 27.a, 28., 28.a, 29. i 30. (uvjeti gradnje stambenih graĽevina, op.a.)  ne primjenjuju se 
na prostoru OLT-a u Osijeku, nego ĺe se uvjeti gradnje graĽevina na tom prostoru utvrditi UPU-om OLT-a. 

, itd.  
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREņENJA 

Odlukom o izradi Plana (Sluģbeni glasnik Grada Osijeka br. 17/23), ciljevi izrade UPU 

bivġe ljevaonice OLT-a su sljedeĺi:  

- ureĽenje graĽevinskog zemljiġta i prenamjena prostora na predmetnoj lokaciji, 
sukladno odabranom rjeġenju urbanistiļko - arhitektonskog natjeļaja sa kvalitetno 
ureĽenom komunalnom, javnom i drugom infrastrukturom, 

- provjera prostornih moguĺnosti za realizaciju planiranih sadrģaja unutar zahvata, 

- definiranje prostornih i prometnih rjeġenja, te rjeġenje mreģe javne, komunalne i 
druge i infrastrukture za potrebe planirane nove namjene i osiguranje uvjeta za 
ureĽenje prostora u skladu s planiranom mjeġovitom namjenom (stambena, 
poslovna, javna i druġtvena namjene). 

Ovi opĺi ciljevi dodatno su razraĽeni programom urbanistiļko-arhitektonskog natjeļaja 

(Basrak, 2012.), u kojem se navodi sljedeĺe:  

- Urbana obnova i ureĽenje bivġeg industrijskog kompleksa, a danas zapuġtenog 
srediġnjeg dijela grada, koji ĺe svojim stambenim, poslovnim, javnim i ostalim 
funkcijama doprinijeti urbanom povezivanju srediġta Osijeka. 

- Poboljġanje javnih prostora: Stvaranje dobro planiranih i privlaļnih javnih prostora 
koji ĺe poticati socijalne interakcije, rekreaciju i okupljanje graĽana. 

- Povezivanje s okolnim podruļjem: Osiguravanje povezanosti prostora bivġe 
ljevaonice s okolnim dijelovima grada kako bi se olakġala mobilnost stanovnika, 
promoviralo odrģivo kretanje i smanjila potreba za automobilskim prometom. 
Planirati pjeġaļke komunikacije koje povezuju Sveuļiliġni kampus na istoku i 
Vijenac Ivana Meġtroviĺa na zapadu. 

- Promicanje koriġtenja javnog prijevoza, posebice tramvajskog i autobusnog koji se 
nalaze u neposrednoj blizini, te afirmiranje koriġtenja ģeljezniļkog prometa i 
moguĺnost integracije s javnim gradskim prijevozom. 

- Rjeġavanje prometa u mirovanju vodeĺi raļuna o moguĺnostima etapne ili fazne 
izgradnje, te omoguĺavanjem prijelaznih i privremenih rjeġenja tijekom realizacije. 
Ograniļiti kolni promet na nuģno potreban za funkcioniranje planiranih sadrģaja. 

- Oļuvanje industrijske baġtine: Saļuvati i naglasiti povijesne industrijske elemente i 
zgrade koje su vaģan dio kulturne baġtine grada Osijeka. Pokuġati pronaĺi 
kreativne naļine za prenamjenu starih industrijskih zgrada kako bi zadrģale svoj 
identitet i vrijednost. Ukljuļiti kulturne i edukativne elemente koji ĺe doprinijeti 
podizanju svijesti o povijesti i vaģnosti industrijskog naslijeĽa OLT-a. 

- Diverzitet funkcija: Potaknuti multifunkcionalnost unutar prostora bivġe ljevaonice, 
ukljuļujuĺi stambene, poslovne, javne i druġtvene namjene. 

- Odrģivost i ekoloġka osvijeġtenost: Integrirati princip odrģivog razvoja u planiranju 
kako bi se postigla energetska uļinkovitost, smanjenje otpada i zaġtita prirodnih 
resursa. Promicati zelene tehnologije i ekoloġki prihvatljive rjeġenja. 
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- Funkcionalnost infrastrukture: Osvjeģiti i poboljġati prometnu i komunalnu 
infrastrukturu prostora kako bi podrģala nove funkcije i aktivnosti. 

- (Specifiļni cilj natjeļaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i 
ekonomiļnog urbanistiļkog rjeġenja, koje ĺe biti podloga za izradu Urbanistiļkog 
plana ureĽenja prostora bivġe ljevaonice OLT u Osijeku.) 

te odgovaraju i nekima od opĺih ciljeva prostornog ureĽenja odreĽenih ļlankom 6. Zakona 

o prostornom ureĽenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23): 

- prostorna odrģivost u odnosu na racionalno koriġtenje i oļuvanje kapaciteta 
prostora na kopnu, moru i u podmorju u svrhu uļinkovite zaġtite prostora 

- zaġtita kulturnih dobara i vrijednosti 

- kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja te siguran, zdrav, druġtveno 
funkcionalan ģivotni i radni okoliġ 

- odgovarajuĺi prometni sustav, osobito javni prijevoz 

- opskrba, funkcionalna pristupaļnost i uporaba usluga i graĽevina za potrebe 
razliļitih skupina stanovniġtva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih 
sposobnosti i pokretljivosti 

- kvaliteta, kultura i ljepota prostornog i arhitektonskog oblikovanja 

- stvaranje visokovrijednog izgraĽenog prostora s uvaģavanjem specifiļnosti 
pojedinih cjelina te poġtivanjem prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog 
naslijeĽa (é) 

Specifiļan cilj vezan je uz realizaciju srediġnjeg javnog sadrģaja same zone: tzv. 

sportskog inkubatora, odnosno njegovu misiju razvoj sporta i sportskih klubova Osjeļko-

baranjske ģupanije, kako je definirana Programom sportskog inkubatora (Marinoviĺ i dr., 

2023.): 

Sportski inkubator je zamiġljen kao sportsko- rekreativni centar za djecu i mlade. Misija 

sportskog inkubatora je razvoj sporta i sportskih klubova Osjeļko-baranjske ģupanije, 

struļni napredak trenera, turistiļki razvoj ģupanije te razvoj znanstvene akademske 

zajednice grada. Primarno, inkubator ĺe biti usmjeren na djecu, njihov razvoj, usmjerenje i 

selekciju kroz sportske aktivnosti. Cilj sportskog inkubatora je spojiti znanstvene i struļne 

spoznaje iz podruļja kineziologije, medicine i psihologije te omoguĺiti holistiļki pristup 

razliļitim dobnim i spolnim uzrastima. Vizija sportskog inkubatora je omoguĺiti detekciju i 

selekciju mladih sportaġa i talenta, unapreĽenje i postizanje vrhunskih sportskih 

pojedinaļnih i ekipnih rezultata kao i praĺenje, analiza i razvoj profesionalnih sportaġa i 

rekreativaca. 
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3. PLAN PROSTORNOG UREņENJA 

Urbanistiļko-arhitektonsko rjeġenje definirano je prvonagraĽenim natjeļajnim radom 

(autori Siniġa Bodroģiĺ, Filip Ġrajer i Ivan Jovanovac sa suradnicima, 2024.). U odnosu na 

prvonagraĽeni rad u nacrtu prijedloga Plana utvrĽene su manje izmjene u visini i 

rasporedu zgrada te prometnom rjeġenju, dijelom temeljem preporuka ocjenjivaļkog suda. 

3.1. Program gradnje i ureĽenja prostora 

Uz postojeĺi kompleks stambenih zgrada i Ľaļkog doma, rjeġenje uvodi dva nova 

sadrģaja: 

(1) sportski inkubator / centar kompetencija s bazenima, sportskim dvoranama i 

drugim sportskim sadrģajima te 

(2) stambeno naselje za oko 1500 stanovnika, s djeļjim vrtiĺem i malim trgovaļkim 

centrom, 

pri ļemu se istiļe i oļuvanje elemenata kulturne baġtine te sportske povijesti grada, kao i 

ukljuļivanje zelene infrastrukture te naļela kruģnog gospodarenja prostorom i zgradama. 

Prostorni koncept poļiva na jasnoj morfologiji s izgraĽenim rubovima i fluidnom 

zelenom unutraġnjoġĺu, kroz koju se u smjeru sjever-jug proteģe glavna pjeġaļka 

os naselja.  

Kompleks sportskog inkubatora / centra kompetencija koristi najvrednije industrijske 

zgrade kao reprezentativno proļelje prema Ulici kralja Petra Svaļiĺa, dok se iza njih 

nalaze tri veĺa volumena sportskih dvorana i bazena.  

Glavna stambena tipologija temelji se na tornjevima razliļitih visina, smjeġtenima uz 

rub i povezanima niskim volumenima s raznim sadrģajima (djeļji vrtiĺ, poslovno-

trgovaļko, stanovanje).  

Javni i poslovni sadrģaji, koji privlaļe veĺi promet, rasporeĽeni su duģ Ulice kralja Petra 

Svaļiĺa, s najveĺom koncentracijom oko glavnog ulaza u naselje s te ulice. 



UPU prostora bivġe ljevaonice OLT u Osijeku 

Obrazloģenje 

 
EKOMENA, 2025 

10 
 

 

Slika 5: Prostorni koncept prvonagraĽenog natjeļajnog rada (Izvor: Bodroģiĺ i dr., 2024.) 
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Slika 6: Detaljno urbanistiļko rjeġenje iz natjeļajnog rada (Izvor: Bodroģiĺ i dr., 2024.) 
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Glavne izmjene u odnosu na natjeļajni rad (slike 5 i 6) su sljedeĺe (slike 7-11): 

- promet: javno parkiranje izmjeġteno je sa Svaļiĺeve ulice na potez duģ pruge, uz 
istovremeno spajanje prstena Svaļiĺeva ï Vukovarska,  

- ukinut je sjeverni toranj bloka V uz reorganizaciju visina tornjeva blokova IV i V.  

  

 
Slika 7: Prostorni prikaz, pogled sa sjeveroistoka (raskriģje Svaļiĺeve i Hadrijanove). Stambeni tornjevi 
smjeġteni su po obodu naselja a kroz sredinu se provlaļi ozelenjena pjeġaļka os. Naglaġen je ġiroki zeleni 
pojas uz Hadrijanovu, a s visokih stambenih tornjeva otvaraju se pogledi prema TvrĽi i Dravi.  

 
Slika 8: Prostorni prikaz, pogled s jugoistoka (raskriģje Vukovarske i Svaļiĺeve). Vidljive su postojeĺe 
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zgrade na sjevernoj strani Vukovarske (buduĺi uļeniļki dom i stambeni kompleks s poļetka 20. st.) te zeleni 
pojas uz Svaļiĺevu ulicu koji se parkovno ureĽuje i ļuva za eventualno formiranje drugog prometnog traka. 

 

Slika 9: Prostorni prikaz, pogled s istoka. Proļelje naselja prema Svaļiĺevoj ļine povijesne zgrade bivġe 

ljevaonice koje dobivaju novu namjenu u sklopu Sportskog inkubatora (ulazni prostori, uprava, sportska 

dijagnostika, muzej, caf®é). Iza njih su dvorane bazena i sportskih boriliġta. Vodotoranj OLT-a je obnovljen 

kao atrakcija u javnom prostoru i memorija industrijske baġtine. Glavni kolni ulaz u naselje prikljuļuje se na 

Svaļiĺevu ulicu pribliģno na trasi rimske ceste ï zapadnog prilaza Mursi ï pa je izmeĽu dva prometna traka 

planiran zeleni pojas koji sluģi kao arheoloġki muzej na otvorenom. S kruģnog toka izravno se ulazi u 

podzemne garaģe Sportskog inkubatora i stambeno-poslovne zgrade s trgovinom (na slici dolje desno). 
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Slika 10: Prostorni prikaz, pogled niz Svaļiĺevu ulicu. Stambeno-poslovne zgrade imaju uvuļeno 

prizemlje koje formira natkriveni pjeġaļki potez iz kojega se pristupa poslovnim prostorima i stubiġtima. 
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Slika 11: Karta 0. Idejno urbanistiļko rjeġenje (ovdje nije u mjerilu) 
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3.2. Osnovna namjena prostora 

Sukladno ciljevima izrada Plana i prostornim uvjetima planira se sljedeĺa namjena 

prostora: 

1. stambena namjena S  
2. mjeġovita namjena  M 
3. javna i druġtvena namjena ï uļeniļki dom D 
4. sportsko-rekreacijska namjena ï sportske graĽevine i centri R1 
5. javni park Z1 
6. povrġine infrastrukturnih sustava  

o ulica IS1 
o ģeljeznica IS2 
o pjeġaļka povrġina ISp 
o trafostanica TS  

Javnim se prostorom i javnim namjenama smatraju povrġine odnosno graĽevne ļestice 

javnog parka (Z1) i infrastrukturnih sustava (IS1, IS2, ISp, TS). 

Stambena namjena (S) 

Na povrġinama stambene namjene (S) planirana je gradnja graĽevina stambene namjene 

(obiteljskih i viġestambenih) te viġenamjenskih zgrada preteģito stambene namjene u 

kojima se stambena namjena kombinira sa smjeġtajem tihih i ļistih djelatnosti 

gospodarske namjene te zdravstvene i ġportsko-rekreacijske namjene. Temeljem odredbi 

GUP-a, ostale namjene u viġenamjenskoj zgradi mogu iznositi najviġe 25% graĽevinske 

(bruto) povrġine obiteljske stambene zgrade i najviġe 10% graĽevinske (bruto) povrġine 

viġestambene zgrade. 

Kao stambena namjena planirani su BLOK A (postojeĺe stanovanje) te BLOK I i BLOK III. 

Mjeġovita namjena (M) 

Na povrġinama mjeġovite namjene (M) planirana je gradnja graĽevina stambene namjene 

(viġestambenih) te viġenamjenskih zgrada u kojima se stambena namjena kombinira sa 

smjeġtajem tihih i ļistih djelatnosti gospodarske namjene te javne i druġtvene, 

zdravstvene i sportsko-rekreacijske namjene. Temeljem odredbi GUP-a, ukupna korisna 

povrġina trgovaļke namjene u viġenamjenskim zgradama iz stavka 1. ovog ļlanka ne 

moģe biti veĺa od 3000 mĮ za trgovine i 500 mĮ za pripadajuĺa skladiġta. 

Do privoĽenja planiranoj namjeni, odnosno kao alternativna namjena, na 

povrġinama stambene i mjeġovite namjene mogu se na zasebnim graĽevnim 

ļesticama graditi djeļji vrtiĺi, parkovi/perivoji, djeļja igraliġta, sportsko-

rekreacijske povrġine, igraliġta na otvorenom i javna parkiraliġta. 
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Javna i druġtvena namjena (D) 

Na povrġini javne i druġtvene namjene (D) planira se rekonstrukcija i prenamjena bivġe 

upravne zgrade OLT-a u zgradu javne i druġtvene namjene, osim vjerske, s prateĺim 

sportsko-rekreacijskim sadrģajima. 

Sportsko-rekreacijska namjena ï sport (R1)  

Na povrġini sportsko-rekreacijske namjena ï sport (R1) planirana je gradnja kompleksa s 

otvorenim i zatvorenim sportskim sadrģajima te prateĺim usluģnim i zdravstvenim 

sadrģajima. 

Kao dodatni sadrģaj, u rekonstruiranim graĽevinama bivġe ljevaonice te na otvorenim 

prostorima, planirani su kulturni sadrģaji vezani uz naslijeĽe lokacije odnosnu novu 

namjenu: muzej sporta, muzej industrije. 

Javni park (Z1) 

Planirano je ureĽenje javnog parka uz Ulicu cara Hadrijana, koje moģe ukljuļiti vodene 

povrġine, pjeġaļke i biciklistiļke staze, djeļja igraliġta, montaģne graĽevine (kioske, 

pozornice, tribine) te skulpture i umjetniļke instalacije. 

Na povrġini javnog parka moguĺe je smjestiti suvremeno rjeġenje upojno-retencijskog 

sustave oborinskih voda koje za vrijeme kiġnih dana prelijeva vodu u lagunu i tvori jezero 

iz kojega se voda procjeĽuje u podzemlje. 

Infrastrukturni sustavi (IS1, IS2, ISp, TS) 

Povrġine infrastrukturnih sustava namijenjene su graĽevinama sustava cestovnog (IS1), 

ģeljezniļkog (IS2) i pjeġaļkog (IS1, IS2, ISp) prometa i elektroopskrbe (TS). Na veĺim 

zelenim povrġinama unutar profila ulica (IS1) i pjeġaļkih povrġina (ISp) moguĺe je 

smjeġtati suvremeno rjeġenje upojno-retencijskog sustave oborinskih voda koja na taj 

naļin rastereĺuju gradski mjeġoviti sustav. 
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Slika 12: Karta 1. Namjena povrġina (ovdje nije u mjerilu) 
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3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, naļin koriġtenja i ureĽenja 
prostora 

 
Tablica 1: Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, naļin koriġtenja i ureĽenja prostora   

Namjena 
Povrġina 

(ha) 

Udio u 
ukupnoj 
povrġini 

(%) 

R 
(ha) 

N 
(ha) 

U 
(ha) 

(S) stambena 1,25 13,29% 0,52 0,73 - 

(M) mjeġovita 1,64 17,47% - 1,64 - 

(D) javna i druġtvena 0,39 4,16% 0,39 - - 

(R1) sportsko-rekreacijska - 
sport 

1,38 14,73% - 1,38 - 

(IS1) cestovni promet 1,06 11,32% - 1,06 - 

(ISp) pjeġaļke staze 0,79 8,40% - 0,79 - 

(Z1) park 0,25 2,71% - - 0,25 

(TS) trafostanica 0,01 0,14% -  0,01 - 

UKUPNO - bez pruge i 
obodnih prometnica 

6,77 72,08% 0,91 5,62 0,25 

IS 1 ï obodne prometnice 1,24 13,26% 1,24 - - 

IS 2 ï ģeljezniļki promet 1,38 14,67% 1,38 - - 

SVEUKUPNO 9,39 100,00% 3,53 5,61 0,25 

N ï nova gradnja 
R ï odrģavanje i rekonstrukcija 
U ï ureĽenje povrġina (parkovi) 

3.4. Prometna i uliļna mreģa  

Prometno rjeġenje koncipirano je na minimiziranju kolnog prometa uz naļelo racionalnosti 

i fleksibilnosti (optimalnom koriġtenju postojeĺe mreģe) te potenciranju pjeġaļko-

biciklistiļkih veza prema okolnim podruļjima i brojnim stajaliġtima javnog prometa u 

neposrednoj blizini (autobus, tramvaj, vlak). 

 

Slika 13: Glavna prometna os naselja 

Glavna os naselja jest popreļna ulica s prikljuļkom na Ulicu kralja Petra Svaļiĺa na 

otprilike polovici duljine izmeĽu Vukovarske ceste i Ulice cara Hadrijana. Prvi dio ove ulice 

u planu oznaļen je kao OS 1.1, duljine 65 m, ima odvojene kolnike izmeĽu kojih je zelena 

povrġina ġirine 6,5 m (s malim arheoloġkim parkom). Ovaj dio zavrġava kruģnim tokom 
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(promjera 11 m) s kojeg se odvajaju kolni prikljuļci BLOK B (sportski inkubator) i BLOK IV 

(trgovina). Dio ulice u nastavku, oznaļen s OS 1.2 dug je 80 m, s njega se odvajaju 

prikljuļci za BLOK II (vrtiĺ) i BLOK III. Ulica zavrġava manjim kruģnim tokom, od kojeg se 

paralelno s prugom prema sjeveru i jugu odvajaju stambene ulice (OS 2.1 i OS 2.3) s 

javnim parkiraliġtem.   

U odnosu na natjeļajno rjeġenje, ukinuto je parkiranje u profilu Ulica kralja Petra Svaļiĺa i 

formirano na spomenuti naļin, duģ pruge. Novo rjeġenje parkiranja zahtijevalo je 

moguĺnost zatvaranja prstena s Vukovarskom cestom. Ostali blokovi imaju kolni 

prikljuļak s postojeĺih obodnih ulica, posredno preko odvojka  OS 3 (BLOK 4 ï sjeverni 

dio i BLOK 5 s Ulice kralja Petra Svaļiĺa), ili s ulice OS 2.2. (BLOK I). 

Pjeġaļki i biciklistiļki promet naselja najveĺim se dijelom usmjerava se prema 

Vukovarskoj cesti i Ulici cara Hadrijana kao glavnim gradskim prometnim pravcima, uz 

uspostavu novih veza prema Vijencu Ivana Meġtroviĺa (1-2 planirana pothodnika ispod 

ģeljezniļke pruge), sveuļiliġnom kampusu i ġetnici uz Dravu. Glavna pjeġaļka os OS P1 

predstavlja kraljeģnicu naselja u smjeru sjever-jug, povezujuĺi ģeljezniļku stanicu na pruzi 

Osijek-Beli Manastir (i tramvajske stanice na Ulici cara Hadrijana) s autobusnom stanicom 

kod uļeniļkog doma na Vukovarskoj cesti. Pjeġaļka staza mjestimiļno se ġiri na, 

karakterom i veliļinom razliļite, parkovne i parterne povrġine u srediġnjem prostoru 

naselja.  

U glavnu uzduģnu os uspostavlja se i nekoliko popreļnih pjeġaļko-biciklistiļkih veza u 

smjeru istok zapad, od kojih treba izdvojiti popreļnu OS P2 koja poļinje na mjestu starog 

ulaza u OLT izmeĽu zgrada pisarnice i stare upravne zgrade i u svom prvom dijelu 

predstavlja dio Inkubatora (pristup sportskom igraliġtu i otvorenom dijelu Muzeja sporta), a 

u drugom dijelu predstavlja ulazni trg Bloka 1 te pothodnik koji u produģetku ulice OS 1 

prolazi ispod pruge u smjeru osnovne ġkole na Vijencu Ivana Meġtroviĺa.  

Sav promet u mirovanju na graĽevnim ļesticama planiran je u podzemnim garaģama. 

Javna parkirna mjesta planirana su uz prugu uz prometnice OS 2.1., OS 2.2. i OS 2.3.    
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Slika 14: Karta 2.1. Infrastrukturni sustavi ï Promet (ovdje nije u mjerilu) 

 



UPU prostora bivġe ljevaonice OLT u Osijeku 

Obrazloģenje 

 
EKOMENA, 2025 

22 
 

3.5. Komunalna infrastrukturna mreģa 

Sva komunalna infrastrukturna mreģa planira se na naļin kako je to uobiļajeno prilikom 

ureĽivanja graĽevinskih podruļja naselja. Linijski vodovi planiraju se u trasama ulica a 

trafostanice na zasebnim ļesticama ili unutar vaģnijih zgrada razmjeġtene sukladno 

planiranom konzumu. 

Idejna urbanistiļka rjeġenja infrastrukturnih sustava prikazana su na kartografskim 

prikazima 2.2. i 2.3., te na popreļnim presjecima prometnica na kartografskom prikazu 

2.1. ĂInfrastrukturni sustavi ï Prometñ. Ukoliko se detaljnijom razradom dokaģe 

racionalnije i pogodnije rjeġenje mreģe moguĺa su i odstupanja od postavki iz prethodnog 

stavka. Promjene ne mogu biti takve da naruġavaju opĺu koncepciju predviĽenu ovim 

Planom. 

3.5.1. Elektroopskrbna mreģa 

Postojeĺe stanje elektroenergetske(EE) infrastrukture unutar obuhvata definiranog 

Urbanistiļkim planom je sljedeĺe :  

- TRANSFORMATORSKA STANICA  TS OLT 1 

- TRANSFORMATORSKA STANICA TS OLT 2 

- KABEL KB 10kV TS OSIJEK 25 ï TS OLT 1 

- KABEL KB 10kV TS OSIJEK 12 ï TS OLT 1 

- KABEL KB 10kV TS OLT 1 ï TS OLT 2 DIO 

- KABEL KB 10kV TS 35/10 kV CENTAR ï TS OSIJEK 255 DIO 

- Niskonaponska mreģa 0,4 kV izvedena je sustavom samostojeĺih ormara koji su 
meĽusobno povezani kabelom 

Planira se uklanjanje postojeĺih trafostanica, izmjeġtanje dijela mreģa na podruļju kruga 

bivġe ljevanice te izgradnja 5-6 5 novih transformatorskih stanica TS 10(20)/0,4 kV uz 

uvaģavanje kriterija  blizine postojeĺe srednjenaponske EE infrastrukture i blizine 

grupacije  kupaca elektriļne energije. 

Idejno urbanistiļko rjeġenje sustava elektroopskrbe za podruļje obuhvata Plana 

prikazano je na kartografskom prikazu 2.2. ĂInfrastrukturni sustavi ï elektroopskrba i 

elektroniļke komunikacijeñ u mjerilu 1:1.000.  
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PRELIMINARNI IZRAĻUN POTREBNE KOLIĻINE ELEKTRIĻNE ENERGIJE: 

Potrebna elektriļna energija na prostoru obuhvata plana po normativu GA1R iznosi:  

 

gdje je: 

 

 

n = broj kuĺanstava u promatranoj grupi, 

fÐ = faktor istovremenosti za vrlo velik (teoretski beskonaļan) broj kuĺanstava 

Ukupnoj vrġnoj snazi domaĺinstava je potrebno dodati snagu ostalih potroġaļa Post, tako 

da ĺe ukupna vrġna snaga iznositi: 

 

 

Potrebna snaga transformatora iznosi :  

 

Gdje je :  

PW ï vrġno optereĺenje mreģe, 

 ï prosjeļni faktor snage, 

rpre ï faktor dopuġtenog prekoraļenja transformatora, 

rrez ï faktor rezerve, 
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PROCJENA SNAGE TRAFOSTANICA:  

U nastavku je procijenjena snaga trafostanica prema procijenjenoj snazi potroġaļa. 

1. TS1 ï BLOK I, BLOK II (vrtiĺ) 

Pw = 349,89 kW 

Potrebna snaga transformatora iznosi :  

 

 

 

Prema tome potrebno je odabrati tipsku trafostanicu snage 630 kVA. 

2. TS2 ï BLOK 3 

Pw = 298,4 kW 

Potrebna snaga transformatora iznosi :  

 

 

 

Prema tome potrebno je odabrati tipsku trafostanicu snage 630 kVA. 

3. TS3 ï BLOK 5 

Pw = 342,61 kW 

Potrebna snaga transformatora iznosi :  

 



UPU prostora bivġe ljevaonice OLT u Osijeku 

Obrazloģenje 

 
EKOMENA, 2025 

25 
 

 

 

Prema tome potrebno je odabrati tipsku trafostanicu snage 630 kVA. 

4. TS4 ï BLOK 4 

Pw = 628,96 kW 

Potrebna snaga transformatora iznosi :  

 

 

 

Prema tome potrebno je odabrati tipsku trafostanicu snage 630 kVA. 

5. TS5 ï BLOK C (sportski inkubator) 

Pw = 1428 kW 

Potrebna snaga transformatora iznosi :  

 

 

 

Prema tome potrebno je odabrati tipsku trafostanicu snage 1000 + 630 kVA. 
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SOLARNA ELEKTRANA ZONA SPORTSKI INKUBATOR 

Na svim krovovima te nadstreġnicama parkiraliġnih povrġina moguĺe je postavljati 

fotonaponske sustave. Obzirom na javno vlasniġtvo i namjenu, procjenjuje sa da je 

najizglednija realizacija solarne elektrane na krovovima sportskog inkubatora te se daje 

preliminarna procjena snage. 

Na krovovima sportskog inkubatora-predviĽeno na krovovima dvorana povrġine cca 4500 

m2 moguĺe je postaviti fotonaponske panele za proizvodnju elektriļne energije. 

Prema slobodnoj krovnoj povrġini, i raļunajuĺi na panele snage do 450W, moguĺe je 

izgraditi fotonaponsku elektranu cca 100kW, uz ograniļenje invertera na 80 kW. 

NISKONAPONSKA MREĢA 

Glavni elektroenergetski razvod niskog napona predviĽen je iz TS, a sekundarni iz 

samostojeĺih ormara prema uvjetima HEP-a, koji ĺe se smjestiti prema energetskim 

zahtjevima potroġaļa, kabelima XP00-A. Poloģaj ormara i dimenzije kabela bit ĺe 

prikazane u glavnom i izvedbenom projektu niskonaponske mreģe i javne rasvjete. Sistem 

razdiobe je TN-C-S. 

JAVNA RASVJETA 

Mjerenje javne rasvjete bit ĺe u zasebnom ormaru pored TS. Planira se osvjetljenje cijelog 

podruļja Plana sukladno namjeni i prometnom optereĺenju. 

Za javnu rasvjetu koristit ĺe se kabel XP00-A 4Ĭ25mm2, a kao uzemljivaļ uģe od bakra 

50mm2. Vrsta stupova javne rasvjete, njihova visina i razmjeġtaj u prostoru, te odabir 

rasvjetnih armatura, bit ĺe definirane kroz glavni projekt javne rasvjete. Javna rasvjeta 

mora biti projektirana tako da ne predstavlja izvor svjetlosnog zagaĽenja. Javna rasvjeta 

mora uļinkovito osvjetljavati namjenske povrġine i ne smije dolaziti do rasipanja te mora 

biti energetski optimizirana. 

Javna rasvjeta postavit ĺe se po svim trasama sa niskonaponskom mreģom, u skladu s 

kartografskim prikazom Plana. 
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OSIGURANJE I ZAĠTITA  

Niskonaponska mreģa i javna rasvjeta se osigurava od preoptereĺenja i kratkog spoja 

osiguraļima u trafostanici i niskonaponskim ormarima, odnosno rasvjetnim stupovima. 

Proraļun osiguraļa izvrġit ĺe se u glavnom projektu. 

Kod izrade glavnih projekata srednjenaponskih i niskonaponskih mreģa, potrebno je 

poġtivati uvjete za projektiranje izdane od operatera distribucijskog sustava. 

3.5.2. Mreģa elektroniļkih komunikacija 

Potreba za kvalitetnom povezanoġĺu sustavom elektroniļkih komunikacija proizlazi iz 

namjene buduĺih graĽevina, kao i kompleksa u cjelini.  

Elektroniļka komunikacijska (EK) mreģa na podruļju obuhvata planira se kroz 

distribucijsku elektroniļku komunikacijsku kanalizaciju (EKK) ili postavljanjem EK vodova 

u tlo (bakrena mreģa u xDSL tehnologiji ili svjetlovodna mreģa u topologiji P2P i P2MP 

kao pouzdan medija za implementaciju naprednih elektroniļkih komunikacijskih usluga) 

od najbliģe toļke konekcije s postojeĺom do svake graĽevne ļestice, a sve prema 

vaģeĺim propisima. 

Trase za gradnju EK mreģe u naļelu se grade unutar javnih prometnih povrġina, 

prikazane su na kartografskom prikazu 2.2. ĂInfrastrukturni sustavi ï Elektroopskrba i 

elektroniļke komunikacijeñ i popreļnim presjecima prometnica na kartografskom prikazu 

2.1. ĂInfrastrukturni sustavi ï Prometñ i predstavljaju idejno urbanistiļko rjeġenje trasa i 

temelj za usklaĽivanje infrastrukturnih vodova kroz projektnu dokumentaciju. Ukoliko se 

detaljnijom razradom temeljem posebnih uvjeta nadleģnog tijela dokaģe racionalnije i 

pogodnije rjeġenje mreģe, moguĺa su i odstupanja, ako ne naruġavaju opĺu koncepciju 

predviĽenu ovim UPU-om. 

Uz postojeĺu i planiranu trasu EKI omoguĺava se postavljanje eventualno potrebnih 

graĽevina (male zgrade, vanjski ormariĺ za smjeġtaj telekomunikacijske opreme) za 

uvoĽenje novih tehnologija odnosno operatera ili rekonfiguraciju mreģe. 

U samim graĽevinama instalacija ĺe se izvesti u skladu sa tehniļkim propisima, te ju 

zavrġiti u prikljuļnim ormariĺima, koje treba ugraditi u prizemlju pojedine graĽevine. 
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Slika 15: Karta 2.2. Infrastrukturni sustavi ï Elektroopskrba i el. komunikacije (ovdje nije u mjerilu) 
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3.5.3. Mreģa plinoopskrbe 

Planira se mreģa distribucijskog plinovoda sa spojem na postojeĺi plinovod u Ulici kralja 

Petra Svaļiĺa. Mreģa plinoopskrbe gradi se do svake graĽevne ļestice. 

Svi elementi sustava prikazani na kartografskom prikazu 2.3. ĂInfrastrukturni sustavi ï 

Plinoopskrba i opskrba toplinskom energijomñ i popreļnim presjecima prometnica na 

kartografskom prikazu 2.1. ĂInfrastrukturni sustavi ï Prometñ i predstavljaju idejno 

urbanistiļko rjeġenje trasa i temelj za usklaĽivanje infrastrukturnih vodova kroz projektnu 

dokumentaciju. Ukoliko se detaljnijom razradom temeljem posebnih uvjeta nadleģnog 

tijela dokaģe racionalnije i pogodnije rjeġenje mreģe, moguĺa su i odstupanja, ako ne 

naruġavaju opĺu koncepciju predviĽenu ovim UPU-om. 

3.5.4. Opskrba toplinskom energijom 

Planira se mreģa toplovoda sa spojem na toplovod viġe razine u Ulici cara Hadrijana. 

Toplinska mreģa gradi se do svake graĽevne ļestice. 

Svi elementi sustava prikazani na kartografskom prikazu 2.3. ĂInfrastrukturni sustavi ï 

Plinoopskrba i opskrba toplinskom energijomñ i popreļnim presjecima prometnica na 

kartografskom prikazu 2.1. ĂInfrastrukturni sustavi ï Prometñ i predstavljaju idejno 

urbanistiļko rjeġenje trasa i temelj za usklaĽivanje infrastrukturnih vodova kroz projektnu 

dokumentaciju. Ukoliko se detaljnijom razradom temeljem posebnih uvjeta nadleģnog 

tijela dokaģe racionalnije i pogodnije rjeġenje mreģe, moguĺa su i odstupanja, ako ne 

naruġavaju opĺu koncepciju predviĽenu ovim UPU-om. 
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Slika 16: Karta 2.3. Infrastrukturni sustavi ï Plinoopskrba i toplinarstvo (ovdje nije u mjerilu) 
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3.5.5. Vodoopskrbna mreģa 

Sustav vodoopskrbe naselja prikljuļuje se na cjevovod u Ulici kralja Petra Svaļiĺa koji se 

planira za rekonstrukciju, a u sluļaju veĺih potreba za vodom predviĽen je spoj i na 

magistralni cjevovod na juģnoj strani Vukovarske ulice te na planom ġireg obuhvata 

planirani magistralni cjevovod u pruģnom pojasu ģeljezniļke pruge. Vodoopskrbna mreģa 

gradi se do svake graĽevne ļestice. 

Trase za gradnju vodoopskrbne mreģe u naļelu se grade prstenasto unutar javnih 

prometnih povrġina, prikazane su na kartografskom prikazu 2.4. ĂInfrastrukturni sustavi ï 

Vodooopskrba i odvodnjañ i popreļnim presjecima prometnica na kartografskom prikazu 

2.1. ĂInfrastrukturni sustavi ï Prometñ i predstavljaju idejno urbanistiļko rjeġenje trasa i 

temelj za usklaĽivanje infrastrukturnih vodova kroz projektnu dokumentaciju. Ukoliko se 

detaljnijom razradom temeljem posebnih uvjeta nadleģnog tijela dokaģe racionalnije i 

pogodnije rjeġenje mreģe, moguĺa su i odstupanja, ako ne naruġavaju opĺu koncepciju 

predviĽenu ovim UPU-om. 

Na svaki prikljuļak na javni vodovod planirana je ugradnja zasunske komore, koju je 

moguĺe ugraditi i kod svakog raļvanja vodovodnih cijevi. Novim vodovodom i njegovim 

razvodom potrebno je osigurati vodu za sanitarnu potroġnju i za protupoģarnu vodu. 

Planira se jednokratno (na godiġnjoj razini) i kontrolirano punjenje bazena Sportskog 

inkubatora. 

POTROĠNJA VODE ZA STANOVNIĠTVO 

OdreĽuje se na osnovu specifiļne potroġnje vode i broja stanovnika. Specifiļna potroġnja 

vode qsp ( l/st/d) definira se kao utroġak vode po jednom stanovniku po danu. Srednja 

dnevna potroġnja Qsr,dn (l/d) vode za Mk broj stanovnika odreĽuje se pomoĺu izraza: 

 

Kod hidrauliļkog dimenzioniranja vodoopskrbnih objekata mjerodavne su sljedeĺe koliļine 

vode: 

a) Maksimalna dnevna potroġnja Qmax,dn (l/d) - umnoģak srednje dnevne potroġnje i 

koeficijenta neravnomjernosti najveĺe dnevne potroġnje: 
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Maksimalna dnevna potroġnja, Qmax,dn, je mjerodavna za hidrauliļko dimenzioniranje: 

- crpnih stanica (za sve vodoopskrbne sustave osim potisnih) 

- ureĽaja za kondicioniranje vode 

- vodosprema 

- glavnih dovodnih cjevovoda koji povezuju ove objekte 

b) Maksimalna satna potroġnja qmax,h (l/h) u odnosu na Qmax,dn 

izraģava se koeficijentom neravnomjernosti najveĺe satne potroġnje: 

 

Maksimalna satna potroġnja, qmax,h , je mjerodavna za hidrauliļko dimenzioniranje: 

- crpnih stanica (kod potisnih stanica) 

- -glavnih dovodno ï opskrbnih cjevovoda 

- -razdjelnih mreģa 

Koeficijenti neravnomjernosti potroġnje vode, Kd i Kh, su u funkciji veliļine naselja, 

odnosno broja stanovnika i u tablici su prikazani kao iskustvene vrijednosti. 

 
 
qsp = 150( l/st/d) 
Mk = 1586 
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tǊŜŘǾƛŚŜƴƛ ōǊƻƧ ǎǘŀƴƻǾƴƛƪŀM= 1586

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀqspec= 200 l/stan/dan

koeficijent dnevne neravnomjernosti 1,6

koeficijent satne neravnomjernosti 2

ƳŀȄ ŘƴŜǾƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀ

Qsred d= Mxqspec= 317,2 ,=m3/d

Qmaxd= Qsred dxKdn= 507,52,=m3/d

ƳŀȄ ǎŀǘƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀ

Qsred h= 21,14666667,=m3/sat

Qmax h= 42,29333333,=m3/sat

Qmax h= 0,01175,=m3/s 11,75 l/s

tǊŜŘǾƛŚŜƴƛ ōǊƻƧ ƪƻǊƛǎƴƛƪŀM= 500

ǎǇŜŎƛŦƛőƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀqspec= 100 l/stan/dan

koeficijent dnevne neravnomjernosti 1,6

koeficijent satne neravnomjernosti 2,5

ƳŀȄ ŘƴŜǾƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀ

Qsred d= Mxqspec= 50 ,=m3/d

Qmaxd= Qsred dxKdn= 80 ,=m3/d

ƳŀȄ ǎŀǘƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀ

Qsred h= 3,333333333,=m3/sat

Qmax h= 8,333333333,=m3/sat

Qmax h= 0,00231,=m3/s 2,31 l/s  
 

ZAĠTITA OD POĢARA 

Vodoopskrbna mreģa kao objekt nije ugroģena poģarom. Ista je opremljena protupoģarnim 

hidrantima za gaġenje poģara prema HRN EN 14384, sukladno Pravilniku o uvjetima za 

ispitivanje uvezenih ureĽaja za gaġenje poģara (NN RH broj 75/94) ili prema normama 

HRN Z.C.1, a sve prema Zakonu o zaġtiti od poģara (NN RH broj 92/10) i Pravilniku o 

hidrantskoj mreģi za gaġenje poģara (NN RH broj 08/06).  

Osiguranje protupoģarne zaġtite objekata 

U skladu sa Zakonom o zaġtiti od poģara (NN 92/10, 142/22) i Pravilnikom o hidrantskoj 

mreģi za gaġenje poģara (NN 08/06) na cjevovodima treba predvidjeti hidrante u 

naseljenim dijelovima duģ trase (ļlanak 4. Pravilnika).  

Svaki hidrant opremljen je predhidrantskim zasunom i kljuļem u okrugloj uliļnoj kapi, radi 

moguĺnosti iskljuļenja sa mreģe i nesmetanog popravka ili zamjene. Prikljuļne mjere 
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prirubnice su buġene prema DIN-u 2501 za NP10. Fazonski komadi i armature su 

predviĽeni od lijevanog ģeljeza (GGG), a konstrukcijske dimenzije spojeva sa prirubnicom 

normirane su u DIN-u 28604 do 28607. Prije montaģe treba pregledati i kontrolirati 

armature, te zaġtitu protiv korozije. 

Hidrantska mreģa, nakon prve kontrole (prvo ispitivanje hidrantske mreģe) koja pokaģe 

zadovoljavajuĺe rezultate, se na isti naļin sa svim ureĽajima i armaturom kontrolira 

najmanje jedanput godiġnje (periodiļna ispitivanja), a definirana su ļlankom 4. Pravilnika 

o uvjetima za obavljanje ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gaġenje poģara (NN RH 

broj 67/96, 41/03).  

Vanjskom hidrantskom mreģom za gaġenje poģara obvezatno se moraju ġtititi: 

- graĽevine i prostori za koje je to traģeno posebnim propisima, 

- graĽevine i prostori za koje je to traģeno posebnim uvjetima graĽenja iz podruļja 
zaġtite od poģara, 

- graĽevine i prostori za koje je to zahtijevano prostornim planom, 

- naseljena mjesta koja imaju izgraĽen vodoopskrbni sustav, 

- graĽevine i prostori koji svojim znaļajkama spadaju u I., II. ili III. kategoriju 
ugroģenosti od poģara, izuzev prostora sa zaġtiĺenom i visokokvalitetnom ġumom 
(nacionalni parkovi i sl.) za koje ĺe se moguĺa obveza izgradnje hidrantske mreģe 
utvrditi u procjeni ugroģenosti od poģara. 

Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog ili podzemnog hidranta vanjske hidrantske 

mreģe za gaġenje poģara ne smije biti manji od 0,25 MPa, kod propisanog protoka vode. 

Iznimno od stavka 1. ovoga ļlanka, kada je procjenom ugroģenosti od poģara predviĽeno 

da vanjska hidrantska mreģa sluģi za neposredno gaġenje poģara, potrebni tlak se 

odreĽuje proraļunom ovisno o visini objekta i drugim uvjetima, ali takoĽer ne smije biti 

manji od 0,25 MPa pri propisanom protoku vode. 

Za zaġtitu graĽevine i/ili prostora vanjskom hidrantskom mreģom za gaġenje poģara, 

potrebno je osigurati najmanje protoļnu koliļinu vode navedenu u tablici 2. koja je tiskana 

uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, pri tlaku iz stavka 1. ovoga ļlanka. 

Za zaġtitu naseljenih mjesta vanjskom hidrantskom mreģom za gaġenje poģara, potrebno 

je osigurati najmanje protoļnu koliļinu vode od 600 l/min ï 10 l/s. 
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Koliļina potrebne protupoģarne vode definirati ĺe se daljnjom dokumentacijom kroz 

elaborat primijenjenih pravila za zaġtitu od poģara. 

3.5.6. Mreģa odvodnje otpadnih voda 

Podruļje obuhvata Plana nalazi se izvan zona sanitarne zaġtite izvoriġta i na njemu nema 

registriranih vodotoka. 

Osnova sustava odvodnje je kvalitetno i funkcionalno odvoĽenje sanitarno-fekalnih i 

oborinskih otpadnih voda. Sustav odvodnje ļini skup graĽevinskih objekata koji sluģe za 

ġto brģe odstranjivanje otpadnih voda iz ļovjekove neposredne okoline i njihovo 

odvoĽenje do postojeĺih javnih sustava odvodnje. 

Sustav odvodnje planiran je kao mjeġoviti, s prikljuļkom na rekonstruirani cjevovod u Ulici 

kralja Petra Svaļiĺa te ogranak na Vukovarskoj cesti. Uklanja se postojeĺi cjevovod u 

pruģnom pojasu. Mreģa odvodnje gradi se do svake graĽevne ļestice. Na javnim 

povrġinama moguĺe je (i preporuļljivo) graditi upojno-retencijske sustave za prihvat 

oborinskih voda s prometnica te okolnih graĽevnih ļestica. Upojno-retencijski sustavi 

mogu sadrģavati upojne blokove te uvjetno lagune (potencijalni problem s komarcima). 

Svi elementi sustava prikazani na kartografskom prikazu 2.4. ĂInfrastrukturni sustavi ï 

Vodoopskrba i odvodnjañ i popreļnim presjecima prometnica na kartografskom prikazu 

2.1. ĂInfrastrukturni sustavi ï Prometñ i predstavljaju idejno urbanistiļko rjeġenje trasa i 

temelj za usklaĽivanje infrastrukturnih vodova kroz projektnu dokumentaciju. Ukoliko se 

detaljnijom razradom temeljem posebnih uvjeta nadleģnog tijela dokaģe racionalnije i 

pogodnije rjeġenje mreģe, moguĺa su i odstupanja, ako ne naruġavaju opĺu koncepciju 

predviĽenu ovim UPU-om. 
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Trase novih kanala i reviziona okna trebaju biti od kvalitetnih cijevnih materijala. Reviziona 

okna ĺe se ugraĽivati na minimalnom razmaku od 45 m kada je trasa u pravcu, a na 

lomovima u svakoj lomnoj toļki.  

Planira se: 

- odvodnja sanitarno-fekalnih otpadnih voda, 

- odvodnja oborinskih voda sa prometnica, 

- odvodnja oborinskih voda sa krovova, 

- godiġnje praģnjenje bazena iz objekta Sportskog inkubatora. 

Odvodnja sa parkova, djeļjih igraliġta i pjeġaļkih staza moģe se ispuġtati na teren, zbog 

racionalizacije dotoka oborinskih voda na javni sustav. Kod objekata koji imaju namjenu 

za kojom je potrebna ugradnja mastolova moraju ih i ugraditi. Bazenska voda kod 

praģnjenja ĺe se prikljuļiti na sustav odvodnje, praģnjenje se mora vrġiti kontrolirano sa 

kontroliranim protokom kako ne bi doġlo do naglog dodatka u sustav odvodnje. Potrebno 

je pridrģavati se Pravilnika o graniļnim vrijednostima emisija otpadnih voda 

Sanitarno-fekalne otpadne vode kao i oborinske vode biti ĺe spojene na sustav javne 

odvodnje u ulici Kralja Petra Svaļiĺa postojeĺeg profila beton 90/135 cm koji ĺe se 

rekonstruirati na GPR DN1000mm. 

Za odvodnju sanitarno-fekalnih voda moguĺe je koristiti alternativne sustave odvodnje, 

ako se funkcionalno i ekonomski dokaģu kao kvalitetan i isplativ sustav odvodnje, (npr 

tlaļni ili vakuumski sustav). 

Ako zbog nedovoljne dubine nije moguĺe novi sustav kanala prikljuļiti na postojeĺu javnu 

odvodnju biti ĺe potrebno ugraditi crpne stanice. 

PRIJEDLOG RJEĠENJA OBORINSKE ODVODNJE, KAO DIO RASTEREĹENJA NA 

SUSTAV POSTOJEĹE ODVODNJE 

Dio oborinske odvodnje moģe se odvoditi na naļin koriġtenja tipskih retencija, konkavnih 

zelenih povrġina i tipskih upojnica prema dolje navedenim prijedlozima. Koriġtenjem takvih 

sustava postiģe se rastereĺenja javnog kanalizacijskog sustava. 

Odvodnja sa krovnih povrġina koristiti ĺe se za punjenje tipskog spremnika vodom za 

navodnjavanje ili za potrebe tehnoloġke vode.  
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Tipski spremnik/retencija treba imati adekvatan volumen obzirom na buduĺe zahtjeve, i 

dva sigurnosna preljeva sa spojem na odvodnju ili upuġtanjem u konkavnu zelenu 

povrġinu sliļno kao zelena laguna. Tipski spremnik/retencija moģe se spojiti na tipsku 

crpnu stanicu tako da se akumulirana kiġna voda moģe koristiti za navodnjavanje ili kao 

tehnoloġka voda.  

Moguĺe je koristiti i tipske upojnice za ispuġtanje vode u teren. 

Tipski spremnik/retencija za retenciju 

Modularni sustava za retenciju oborinskih voda iz polipropilenskih skladiġnih elemenata. 

Sustav se sastoji od jediniļnog modula dimenzija: ĠĬVĬD=60x91x120cm.  

Koriġteni sustav svojim karakteristikama mora osiguravati da montirana raĽevina:  

- ima najmanje 97% ukupnog korisnog volumena; 

- ima inspekcijski tunel min. pop. presjeka ĠĬV=100Ĭ500mm kako bi se omoguĺio 
slobodno kretanje inspekcijskim kamerama i opremi za ļiġļenje kroz sustav po 
dvijema osima (po uzduģnoj i popreļnoj osi montirane infiltracijske graĽevine); 

- omoguĺava vizualnu kontrolu kroz jedan sloj sustava bez zapreka (pregrada) za 
jednostavniju kontrolu kamerom i smanjenje potrebnog broja inspekcijskih 
prikljuļaka; 

- bude sastavljena meĽusobnim spajanjem osnovnih elemenata metodom zidarskog 
preklopa ļijim se koriġtenjem dobiva ļvrsta i stabilna veza meĽu jediniļnim 
elementima (blokovima) istog sloja i koji osigurava bolju horizontalnu distribuciju 
vertikalnih optereļenja koja djeluju na sustav time poveļavajuļi stabilnost i 
trajsnost sustava. 

- bude sastavljena od jediniļnih elemenata koji imaju minimalnu tlaļnu ļvrstoĺu od 
350 kN/m2. 

VODONEPROPUSNO BRTVLJENJE TIPSKE RETENCIJE 

Ugradnja brtvenog sustav retencije, koji se sastoji iz: 

- unutarnjeg sloja geotekstila poloģenog na blokove, hidroizolacijske mebrane te 
vanjskog sloja geotekstila za osiguranje membrane od mehaniļkog oġteļenja. 

- geotekstili se polaģu s preklopom od min. 30 do 50 cm u podloģnom i pokrovnom 
sloju geomembrane. 

- geomembrana se spaja prikladnom metodom za ostvariravanje vodonepropusnog 
sloja (npr. s preklopom min. 8 cm metodom vruĺeg spajanja dvostrukim varom za 
ġto izvoditelj mora imati obuļene i ovlaġtene zavarivaļe od proizvoĽaļa 
membrane. 
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Geotekstil koji se koristi kao vanjski zaġtitni sloj geomembrane treba imati sljedeĺe 

karkateristike: 

- min. gustoĺe (EN ISO 9864) 300 gr/m2;  

- otpornosti na CBR proboj (EN ISO 12236) Ó 1,5 kN 

- vlaļna ļvrstoļa (EN ISO 10319) Ó 6,5 kN/m. 

- min. deklariranog ģivotnog vijeka trajanja u normalnim pH uvjetima tla 100 god. 

Hidroizolacijska membrana kao brveni sloj retencije treba  imati sljedeĺe karkateristike: 

- materijal PVC-P, 

- min. debljina 2,00 mm. 

- vlaļna ļvrstoĺa (EN 527-3) Ó 16 N/mm2;  

- otpornosti na CBR proboj (EN ISO 12236) Ó 2,4 kN. 

Geotekstil koji se koristi kao vanjski zaġtitni sloj geomembrane  ima sljedeĺe 
karkateristike: 

- min. gustoĺe (EN ISO 9864) 200 gr/m2. 

Tipski upojni sustav je sliļnih karakteristika osim ġto se ne ugraĽuje vodonepropusna 

membrana. 

Tipska crpna stanica za navodnjavanje ili tehnoloġku vodu 

Kompaktno podzemno okno, predviĽeno za vertikalni ukop sa svom potrebnom opremom. 

Stanica je izraĽena iz poliestera (GRP) i monolitne je izvedbe s poliesterskim dnom, bez 

pokrova. Na dnu stanice se nalazi prsten na koji se priļvrġĺuju spojnice (anker vijci) za 

spoj na temeljnu betonsku ploļu. Promjer okna-hidrostanice moģe biti: 2200 [mm] U oknu 

se nalazi hidrostanica sa ulaznim i izlaznim INOX cjevovodom, zasunima, te 

odgovarajuĺim membranskim spremnikom. S vanjske strane nalaze se dva INOX spojna 

prikljuļka za spoj na daljnje cjevovode. Podzemna stanica takoĽer je opremljena 

ljestvama od INOX-a, drenaģnom crpkom, svjetlom i grijaļem. Otvori za kabele, za 

ventilaciju i za cijev drenaģne crpke nalaze se na stijenci podzemnog okna 
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HIDRAULIĻKI  PRORAĻUN SANITARNO-FEKALNE ODVODNJE 

Specifiļni dotok otpadne vode qsp (l/st/d) = 150 l/st/d prema ATV-A118 

 

Srednji dnevni protok otpadnih voda Qsr,dn 

 

Kod hidrauliļkog dimenzioniranja sustava odvodnje mjerodavne su sljedeĺe koliļine vode: 

Maksimalni dnevni protok otpadnih voda Qmax,dn (l/d) dobije se kao umnoģak 

srednjeg dnevnog protoka i koeficijenta najveĺe dnevne neravnomjernosti: 

 

Maksimalni satni protok qmax,h (l/h) u odnosu na Qmax,dn izraģava se koeficijentom 

najveĺe satne neravnomjernosti 

 

 

Koeficijenti dnevne (lijevo) i satne (desno) neravnomjernosti 
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tǊŜŘǾƛŚŜƴƛ ōǊƻƧ ǎǘŀƴƻǾƴƛƪŀM= 1586

ǎǇŜŎƛŦƛőƴƛ Řƻǘƻƪqsp = 150 l/stan/dan

koeficijent dnevne neravnomjernosti 1,5

koeficijent satne neravnomjernosti 1,8

ƳŀȄ ŘƴŜǾƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀ

Qsred d= Mxqspec= 237,9 ,=m3/d

Qmaxd= Qsred dxKd= 356,85,=m3/d

ƳŀȄ ǎŀǘƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀ

Qsred h= 14,86875,=m3/sat

Qmax h= 26,76375,=m3/sat

Qmax h= 0,00743,=m3/s 7,43 l/s

tǊŜŘǾƛŚŜƴƛ ōǊƻƧ ƪƻǊƛǎƴƛƪŀM= 500

ǎǇŜŎƛŦƛőƴƛ Řƻǘƻƪqsp = 100 l/stan/dan

koeficijent dnevne neravnomjernosti 2

koeficijent satne neravnomjernosti 2,3

ƳŀȄ ŘƴŜǾƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀ

Qsred d= Mxqspec= 50 ,=m3/d

Qmaxd= Qsred dxKdn= 100 ,=m3/d

ƳŀȄ ǎŀǘƴŀ ǇƻǘǊƻǑƴƧŀ

Qsred h= 4,166666667,=m3/sat

Qmax h= 9,583333333,=m3/sat

Qmax h= 0,00266,=m3/s 2,66 l/s  

HIDRAULIĻKI  PRORAĻUN OBORINSKE ODVODNJE  

MJERODAVNA OBORINA 

Koliļina mjerodavne oborine za proraļun usvojena je s  q = 200 l / sec/ ha ġto odgovara  
15- minutnoj oborini sa trogodiġnjim periodom ponavljanja. 

SLIVNE POVRĠINE ( F ) 

Koeficijent dotoka ï otjecanja ( K ) 

Koeficijent dotoka (K) odreĽen je prema namjeni pojedine plohe i postojeĺih normativa. 
Kako je cijela promatrana slivna povrġina dijelom u zelenilu, a ļvrstih povrġina ima 
relativno malo, usvojen je koeficijent oticanja  k = 0,40 - 0,50 

Koeficijent otjecanja za pojedine povrġine iznosi: 

- za prometnica i asfaltirane povrġine   0,85 
- za krovove          0,95 
- za igraliġta, parkove       0,25 
- za zelenilo i slobodne povrġine    0,20 
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Koeficijent zakaġnjenja ( k z ) 
Koeficijent zakaġnjenja po Scheoenefeldt - u 
k z = 2600/1700 + tu  gdje je 
tu = ukupno vrijeme teļenja  ( za tu = 900 , kz = 1 ) 
tu = t k + t 
t k  =  vrijeme koncentracije 
l   =  duģina kanala 
t   =  l / v  = vrijeme teļenja duģ kanala 

Kod proraļuna je usvojeno Tk = 180 sek = 3 minute ,dok se vrijeme ä t do900 sec = 15 
min uzima se k z = 1 

Koeficijent nejednolikosti oborine ( kno ). 

Kako intenzitet pljuska kiġe opada od centra prema periferiji, usvojena je Fruhlinova 
formula za izraļunavanje ovog koeficijenta: 

kno = 1 - 0,005 L0,5 Gdje je: L = udaljenost poļetka kanala od centra kiġe 

DIMENZIONIRANJE 

Koliļinu oborinskih voda tj. protoku koja se formira na kanalizacijskom sustavu nekog 
slivnog podruļja moģemo definirati formulom : 

Q = i Å F Å C Å j Å h 
Q - protoka, u m3/s ili l/s 
i - intezitet oborina, u l/s/ha 
F - povrġina sliva, u ha 
C - koeficjent otjecanja 

j - koeficjent zakaġnjenja 

h - koeficjent neravnomjernosti 

Nastavno je izvrġeno dimenzioniranje kanala po dionicama, te odabir profila kanala i 
padova dna kanala (I%), pri ļemu se vodilo raļuna da minimalna brzina u kanalima nije 
manja od kritiļne brzine (po Fedorovu), ļime se ostvaruje samoispiranje u kanalima. 

Dimenzioniranje kanalske mreģe je provedeno po tabelama Prandtl-Colebrook-a za 
kanalizacione cijevi sa koeficijentom hrapavostim k = 0,1 za izraļunate veliļine i utvrĽen 
uzduģni pad kanala. 

PRORAĻUN SVIH OBORINSKIH VODA 

Postojeĺe: stanovanje povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 5253

2-Povrġina krova zgrade1100

3-Povrġina krova garaģe u parteru0

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze4153

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,11 0,95 1 ,= 20,9l/s

3-Q= 200 0 0,85 1 ,= 0,0l/s

4-Q= 200 0,4153 0,22 1 ,= 18,3l/s

quk= 39,2l/s  
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Postojeĺe: uļeniļki dompovrġina [m2]

1-Povrġina parcele 3973

2-Povrġina krova zgrade1900

3-Povrġina krova garaģe u parteru0

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze2073

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,19 0,95 1 ,= 36,1l/s

3-Q= 200 0 0,85 1 ,= 0,0l/s

4-Q= 200 0,2073 0,22 1 ,= 9,1l/s

quk= 45,2l/s  

 

Sportski inkubator povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 15024

2-Povrġina krova zgrade7610

3-Povrġina krova garaģe u parteru0

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze7414

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,761 0,95 1 ,= 144,6l/s

3-Q= 200 0 0,85 1 ,= 0,0l/s

4-Q= 200 0,7414 0,22 1 ,= 32,6l/s

quk= 177,2l/s  

 

Blok 1 (Blok galerija") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 3222

2-Povrġina krova zgrade1200

3-Povrġina krova garaģe u parteru1300

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze2022

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,12 0,95 1 ,= 22,8l/s

3-Q= 200 0,13 0,85 1 ,= 22,1l/s

4-Q= 200 0,2022 0,22 1 ,= 8,9l/s

quk= 53,8l/s  

 

Blok 2 ("Blok vrtiĺ") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 8147

2-Povrġina krova zgrade2700

3-Povrġina krova garaģe u parteru800

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze4647

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,27 0,95 1 ,= 51,3l/s

3-Q= 200 0,08 0,85 1 ,= 13,6l/s

4-Q= 200 0,4647 0,22 1 ,= 20,4l/s

quk= 85,3l/s  
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Blok 3 ("Blok niz") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 4827

2-Povrġina krova zgrade1940

3-Povrġina krova garaģe u parteru1560

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze1327

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,194 0,95 1 ,= 36,9l/s

3-Q= 200 0,156 0,85 1 ,= 26,5l/s

4-Q= 200 0,1327 0,22 1 ,= 5,8l/s

quk= 69,2l/s  

 

Blok 4 ("Blok trgovina") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 5784

2-Povrġina krova zgrade3400

3-Povrġina krova garaģe u parteru2000

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze384

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,34 0,95 1 ,= 64,6l/s

3-Q= 200 0,2 0,85 1 ,= 34,0l/s

4-Q= 200 0,0384 0,22 1 ,= 1,7l/s

quk= 100,3l/s  

 

Blok 5 povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 4773

2-Povrġina krova zgrade1685

3-Povrġina krova garaģe u parteru1815

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze1273

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,1685 0,95 1 ,= 32,0l/s

3-Q= 200 0,1815 0,85 1 ,= 30,9l/s

4-Q= 200 0,1273 0,22 1 ,= 5,6l/s

quk= 68,5l/s

ukupno postojeĺe+inkubator+blokovi Quk=638,7l/s  

 

Stambene ulice povrġina [m2]

1-Povrġina ulice 8938

2-Zelenilo 450

Q= i x F x C x ű i F C ű

1-Q= 200 0,8938 0,85 1 ,= 151,9l/s

2-Q= 200 0,045 0,22 1 ,= 2,0l/s

quk= 153,9l/s

Pjeġaļke staze u obuhvatupovrġina [m2]

1-Povrġina pjeġaļke staze5672

Q= i x F x C x ű i F C ű

1-Q= 200 0,5672 0,8 1 ,= 90,8l/s

quk= 90,8l/s

ukupno stambene ulice+pjeġaļke staze Quk=244,7l/s  
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Dio obodnih ulica u obuhvatu povrġina [m2]

1-Povrġina obodnih ulice12387

2-Zelenilo 2900

Q= i x F x C x ű i F C ű

1-Q= 200 1,2387 0,85 1 ,= 210,6l/s

2-Q= 200 0,29 0,22 1 ,= 12,8l/s

quk= 223,3l/s  

U sluļaju da se cjelokupna oborinska odvodnja odvodi Q1 sveukupno = 1106,70 l/s. 
Zelene staze, parkovi i igraliġta se mogu direktno ispustiti na teren Q z= 208,0 l/s 
Ispust u javnu odvodnju sveukupno Qjk = 898,7 l/s 

Direktno ispuġtanje zelenih staza, parkova i igraliġta na teren 
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Postojeĺe: stanovanje povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 5253

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze4153

Q= i x F x C x ű i F C ű

4-Q= 200 0,4153 0,22 1 ,= 18,3l/s

quk= 18,3l/s

Postojeĺe: uļeniļki dompovrġina [m2]

1-Povrġina parcele 3973

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze2073

Q= i x F x C x ű i F C ű

4-Q= 200 0,2073 0,22 1 ,= 9,1l/s

quk= 9,1l/s

Sportski inkubator povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 15024

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze7414

Q= i x F x C x ű i F C ű

4-Q= 200 0,7414 0,22 1 ,= 32,6l/s

quk= 32,6l/s

Blok 1 (Blok galerija") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 3222

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze2022

Q= i x F x C x ű i F C ű

4-Q= 200 0,2022 0,22 1 ,= 8,9l/s

quk= 8,9l/s

Blok 2 ("Blok vrtiĺ") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 8147

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze4647

Q= i x F x C x ű i F C ű

4-Q= 200 0,4647 0,22 1 ,= 20,4l/s

quk= 20,4l/s

Blok 3 ("Blok niz") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 4827

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze1327

Q= i x F x C x ű i F C ű

4-Q= 200 0,1327 0,22 1 ,= 5,8l/s

quk= 5,8l/s

Blok 4 ("Blok trgovina") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 5784

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze384

Q= i x F x C x ű i F C ű

4-Q= 200 0,0384 0,22 1 ,= 1,7l/s

quk= 1,7l/s

Blok 5 povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 4773

4-Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze1273

Q= i x F x C x ű i F C ű

4-Q= 200 0,1273 0,22 1 ,= 5,6l/s

quk= 5,6l/s

ukupno postojeĺe+inkubator+blokovi Quk=102,5l/s

Stambene ulice povrġina [m2]

2-Zelenilo 450

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,045 0,22 1 ,= 2,0l/s

quk= 2,0l/s

Pjeġaļke staze u obuhvatupovrġina [m2]

1-Povrġina pjeġaļke staze5672

Q= i x F x C x ű i F C ű

1-Q= 200 0,5672 0,8 1 ,= 90,8l/s

quk= 90,8l/s

ukupno stambene ulice+pjeġaļke staze Quk=92,7l/s

Dio obodnih ulica u obuhvatu povrġina [m2]

2-Zelenilo 2900

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,29 0,22 1 ,= 12,8l/s

quk= 12,8l/s  

Zelenilo/park/igraliġte/zelene staze Quk=208,0l/s  
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Proraļun samo krovne oborinske vode sa ugradnjom tipskih retencija sa 

preljevom-priguġnicom, zelenih konkavnih povrġina i/ili tipskih upojnica 

 

Postojeĺe: stanovanje povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 5253

2-Povrġina krova zgrade1100

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,11 0,95 1 ,= 20,9l/s

quk= 20,9l/s

Postojeĺe: uļeniļki dompovrġina [m2]

1-Povrġina parcele 3973

2-Povrġina krova zgrade1900

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,19 0,95 1 ,= 36,1l/s

quk= 36,1l/s

Sportski inkubator povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 15024

2-Povrġina krova zgrade7610

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,761 0,95 1 ,= 144,6l/s

quk= 144,6l/s  

Blok 1 (Blok galerija") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 3222

2-Povrġina krova zgrade1200

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,12 0,95 1 ,= 22,8l/s

quk= 22,8l/s

Blok 2 ("Blok vrtiĺ") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 8147

2-Povrġina krova zgrade2700

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,27 0,95 1 ,= 51,3l/s

quk= 51,3l/s

Blok 3 ("Blok niz") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 4827

2-Povrġina krova zgrade1940

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,194 0,95 1 ,= 36,9l/s

quk= 36,9l/s

Blok 4 ("Blok trgovina") povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 5784

2-Povrġina krova zgrade3400

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,34 0,95 1 ,= 64,6l/s

quk= 64,6l/s  
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Blok 5 povrġina [m2]

1-Povrġina parcele 4773

2-Povrġina krova zgrade1685

Q= i x F x C x ű i F C ű

2-Q= 200 0,1685 0,95 1 ,= 32,0l/s

quk= 32,0l/s  

 

ukupno postojeĺe+inkubator+blokovi Quk=409,2l/s  

Qkr = 409,2 l/s 

U sluļaju kada bi se za krovne vode koristile tipske retencije sa preljevom/priguġnicom sa 

spojem na zelene konkavne povrġine i/ili tipske upojnice maksimalno bi se smanjio dotok 

u javnu kanalizaciju Q=Qjk-Qkr= 898,7 ï 409,2 = 489,5 l/s l/s 

HIDRAULIĻKI  PRORAĻUN ODVODNJE ï PRIMJER (simulacija) ZA BLOK 5 
SA TIPSKOM RETENCIJOM I ZATRAVLJENOM KONKAVNOM POVRĠINOM 
 

DOTOK NA TIPSKI RETENCIJSKI OBJEKT SA ISPUSTOM U ZATRAVLJENU KONKAVNU 

POVRĠINU: 

Ukupno - Qmax= 32 l/s, dozvoljeno istjecanje cca 12 l/s 
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ZATRAVLJENA KONKAVNA POVRĠINA (povrġinska odvodnja): 

Upojnost terena prema formuli: 

Ut = Hpr x A 

Krovne povrġine (0,18 ha) 

Ukupno - Qmax= 32 l/s 

Na pripremljenu konkavnu zatravljenu retencijsku povrġinu od 80 m2 ispuġta se voda iz tipske 

retencije ili crpne stanice. 

U proraļun je uzet podatak propusnosti pjeġļane ilovaļe 2100mm/h = 0,58 l/s po m2 

Ut = 0,58 x 80 = 46,5 l/s > od 32 l/s 

Iz proraļuna je vidljivo da povrġina od 80 m2 zadovoljava 
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Slika 17: Karta 2.4. Infrastrukturni sustavi ï Vodoopskrba i odvodnja (ovdje nije u mjerilu) 
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3.6. Uvjeti koriġtenja, ureĽenja i zaġtite povrġina 

3.6.1. Uvjeti i naļin gradnje 

Planom se povrġina obuhvata dijeli na blokove, prikazane na svim kartografskim 

prikazima. Za svaki blok odreĽeni su uvjeti i naļin gradnje, detaljno odreĽeni odredbama 

za provedbu i tabliļno prikazani u nastavku: 

Tablica 2: Uvjeti gradnje 

ĻESTICA namjena kign kigp kisn En 

BLOK A (postojeĺe stanovanje) (S) post. / post. P+1+Pt 

BLOK B (javna i druġtvena namjena) (D) 0,7 0,7 2,8 P+3 

BLOK C (sportski inkubator) (R1) 0,6 1,0 1,0 P+1 

BLOK I (S) 0,6 1,0 3,2 P+1, P+11, P+5 

BLOK II (djeļji vrtiĺ) (M) 0,6 1,0 2,0 P, P+7, P+5, P+11 

BLOK III  (S) 0,6 1,0 3,2 P+1, P+7, P+6, P+7 

BLOK IV (trgovina) (M) 0,8 1,0 3,2 P+1, P+11, P+6, P+7 

BLOK V (M) 0,8 1,0 4,2 P+1, P+9, P+13 

Stambene ulice (IS1) / / / / 

Pjeġaļke staze u obuhvatu (ISp) / / / / 

Ļestica parka uz Hadrijanovu (Z1) / / / / 

UKUPNO bez obodnih cesta i pruge  0,3 0,4 1,0 od P do P+13 

Dio obodnih ulica u obuhvatu (IS1) / / / / 

Ļestica pruge sa zaġtitnim zelenilom (IS2) / / / / 

SVEUKUPNO   0,2 0,2 0,0 od P do P+13 

kign ï koeficijent izgraĽenosti nadzemno 
kigp ï koeficijent izgraĽenosti nadzemno 
kisn ï koeficijent iskoristivosti nadzemno 
En ï koeficijent iskoristivosti nadzemno 

Na povrġini BLOK II planirana je gradnja viġestambene/viġenamjenske zgrade s 

obaveznim sadrģajem djeļjeg vrtiĺa u prizemnom dijelu zgrade. 

Na povrġini BLOK IV planirana je gradnja viġestambene/viġenamjenske zgrade s 

obaveznim trgovaļkim prostorom u prizemnom dijelu zgrade.  

Kig podzemno se uzima u obzir samo u sluļaju kada su konstruktivni dijelovi podzemne 

etaģe (ne raļunajuĺi ventilacijski otvore, odzraļnike i sl.) ispod ureĽene kote okolnog 

terena i kada je zavrġni gornji vidljivi sloj stropa garaģe nenatkriven i ureĽen elementima 

uobiļajenog ureĽenja (staze, interna prometnica, parkiraliġte, poploļenja, travnjaci i ostalo 

zelenilo i sl.). 

U najveĺi dopuġteni broj nadzemnih etaģa (En) ne uraļunavaju se tehniļke etaģe najveĺe 

svijetle visine 1,8 m te instalacijske prostorije i izlaze sa stubiġta na ravni krov. 
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Najveĺi dopuġteni broj podzemnih etaģa nije ograniļen, osim u sluļaju obaveze 

prezentacije arheoloġkih nalaza in situ. 

Svako stubiġte mora imati spremiġte za bicikle i spremiġte za tipske kante/kontejnere za 

otpad. 

Planira se prikljuļak svih ļestica na javne sustave: 

- obvezan prikljuļak na sustave elektroniļkih komunikacija, elektroopskrbe, 
vodoopskrbe i odvodnje i opskrbe toplinskom energijom, 

- neobavezan prikljuļak na sustav plinoopskrbe.  

Promet u mirovanju na ļestici rjeġava se u podzemnoj garaģi. Potreban broj parkiraliġnih 

i/ili garaģnih mjesta (PGM) na graĽevnoj ļestici izraļunava se za svaku pojedinu namjenu 

prema sljedeĺem normativu: 

Stanovanje 

1. Stanovanje:  Ò 60 mĮ neto povrġine stana 1 PM/1 stan 
  > 60 mĮ neto povrġine stana 2 PM/1 stan 
 

2. Javna i druġtvena namjena 
3. Uprava:  18 PM/1000mĮ 
4. Uļeniļki dom, dom za stare i druge socijalne ustanove:  5 PM/1000mĮ 
5. Ambulante:  20 PM/1000mĮ 
6. Klinike:  25 PM/1000mĮ 
7. Djeļji vrtiĺ:  5 PM/1000mĮ 
8. Fakulteti:  15 PM/1000mĮ 
9. Instituti:  10 PM/1000mĮ 
10. Kina, kazaliġta, dvorane za javne skupove:  15 PM/1000mĮ 
11. Muzeji, galerije:  10 PM/1000mĮ 
12. Biblioteke:  8 PM/1000mĮ 

Sport i rekreacija 

13. Sportski kompleks:  12 PM/1000mĮ 

Gospodarska 

14. Uredi i kancelarije:  20 PM/1000mĮ 
15. Banke, agencije, poslovnice:  30 PM/1000mĮ 
16. Trgovine:  10 PM/1000mĮ 
17. Restorani, kavane:  20 PM/1000mĮ 
18. Caffe barovi, disko klubovi i sl.:  10 PM/1000mĮ 
19. Hoteli i moteli:  1 PM/soba 

Ostala 

20. Ostale namjene:  9 PM/1000mĮ 
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Slika 18: Karta 4.1. Naļin i uvjeti gradnje (ovdje nije u mjerilu) 
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Slika 19: Karta 4.2. Odnos prema postojeĺoj izgradnji (ovdje nije u mjerilu) 
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Slika 20: Karta 4.3. Plan parcelacije (ovdje nije u mjerilu) 
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3.6.2. Mjere zaġtite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i 
ambijentalnih cjelina 

Na podruļju obuhvata Plana nema zaġtiĺenih podruļja prirode ni podruļja ekoloġke 

mreģe NATURA 2000. 

Ļitav obuhvat Plana nalazi se unutar C zone zaġtite kulturno-povijesne cjeline grada 

Osijeka (Z-4341) i unutar arheoloġke zone "Mursa, Pristaniġte i Vijenac Ivana Meġtroviĺa"  

(Z-6380) te je za zahvate potrebno ishoditi posebne uvjete zaġtite kulturnog dobra. 

Arheologija 

Podruļje obuhvata joġ je nedovoljno arheoloġki istraģeno. Prilikom izgradnje kompleksa 

OLT na lokaciji je pronaĽeno antiļko groblje sa stotinjak grobova (preostali nalazi danas 

su dio lapidarija Muzaja Slavonije i Arheoloġkog muzeja u Osijeku), a moguĺe je da je na 

ovom prostoru bio lociran i rimski vojni logor. Gotovo sigurno je da je obuhvatom prolazila 

rimska cesta, nastavak glavnog dekumana antiļke Murse. 

Rjeġenjem se planira formiranje malog arheoloġkog parka u formi lapidarija s odljevima i 

maketama, u zelenom pojasu ġirine 6,5 m i duljine 45 koji se nalazi izmeĽu dva kolniļka 

traka glavne ulice u naselju. Ova ulica poloģena je na trasi rimske ceste, te unutar 

arheoloġkog parka mogu prezentirati odljevi sarkofaga i ostalih grobnih nalaza, info ploļa, 

pouļna maketa o konstrukciji rimskih cesta i sliļno. Ovaj zeleni pojas presijeca pjeġaļki 

prijelaz prometne pjeġaļko-biciklistiļka staze Ulice kralja Petra Svaļiĺa, te je na taj naļin 

vrlo dostupan.  

Sukladno smjernicama nadleģnog tijela: 

- prije izvoĽenje bilo kakvih zemljanih radova neophodno je provesti zaġtitna 
arheoloġka istraģivanja uz prethodno utvrĽene posebne uvjete zaġtite i odobrenje 
nadleģnog tijela, 

- projektiranje i izgradnja uvjetovana je rezultatima arheoloġkih istraģivanja, bez 
obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenja, 

- ukoliko se arheoloġkim istraģivanjima pronaĽu arheoloġki nalazi koji bi zbog 
rijetkosti i reprezentativnosti trebali biti prezentirani in situ, izgradnja podzemne 
etaģe na tim pozicijama neĺe biti moguĺa te je potrebno prostupiti izradi projekta 
konzervacioje i prezentacije nalaza. 
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Industrijska graditeljska baġtina i memorija prostora 

Industrijska baġtina bivġe ljevaonice OLT kao primjera osjeļke industrijske povijesti i 

moderne industrijske arhitekture ranog 20. stoljeĺa valorizira se prvenstveno integracijom 

najvrjednijih zgrada (ljevaonica i alatnica, pisarnica i upravna zgrada) u oblikovno i 

funkcionalno vaģan dio sklopa sportskog inkubatora.  

 

Slika 21: Presjek i detalji konstrukcije ljevaonice (Izvor: Lonļar-Vickoviĺ i Stober, 2012.) 

Kao konzervatorska metoda odreĽuje se restitucija vanjskog izgleda zgrada pomoĺu 

arhivskih nacrta pri ļemu se mogu koristiti suvremeni materijali i tehnike te nije obavezno 

ļuvati izvorne konstrukcije i njihove dijelove. Krovnu konstrukciju ulazne zgrade (bivġe 

ljevaonice i alatnice) planira se formirati reġetkastim nosaļima koji ĺe izgledom i ritmom 

na odgovarajuĺi naļin memorirati betonske reġetkaste nosaļe izvorne konstrukcije. 

Vodotoranj i totemi bivġe ljevaonice OLT planiraju se rekonstruirati i integrirati u ureĽenje 

glavnih pjeġaļkih osi kao memorija industrijske baġtine i atrakcija u javnom prostoru. 

U povijesnoj zgradi bivġe uprave planira se urediti muzej(i) osjeļke industrije i sporta, kao 

poveznica nekadaġnje i nove namjene. 
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3.7. Sprjeļavanje nepovoljna utjecaja na okoliġ 

Planske mjere za sprjeļavanje nepovoljna utjecaja na okoliġ prije svega se sastoje u 

razmjeġtaju funkcija i planiranju prometne mreģe koja novo zauzimanje prostora 

izgradnjom i eventualne konflikte u koriġtenju prostora svodi na najmanju moguĺu mjeru. 

Projektiranje, gradnju i sve aktivnosti u zoni treba uskladiti s propisima iz podruļja zaġtite 

okoliġa. Od ostalih planskih mjera moguĺe je navesti sljedeĺe: 

1. na podruļju obuhvata ne planiraju se djelatnosti koje predstavljaju potencijalnu 

opasnost od oneļiġĺenja tla ili zraka, te ugroģavanje integriteta zemljine kore, 

2. zaġtita voda provodi se  

o omoguĺavanjem ispuġtanja oborinskih voda na teren ili u upojno-

retencijske sustave, 

o omoguĺavanjem izvedbe vodopropusnih parkiraliġnih mjesta, 

o omoguĺavanjem izvedbe sustava recirkulacije oborinskih i sivih voda, 

3. zaġtita prirode provodi se  

o kroz oļuvanje bioloġke i krajobrazne raznolikosti se obvezom koriġtenja 

zateļenog biljnog fonda i upotrebe autohtonih vrsta prilikom izrade 

projekata krajobraznog ureĽenja 

o kroz smanjenje koriġtenja fosilnih goriva omoguĺavanjem smjeġtaja 

postrojenja za proizvodnju elektriļne i/ili toplinske energije koja kao resurs 

koriste alternativne, odnosno obnovljive izvore energije (sunļeva energija, 

toplina okoliġa, toplina zemlje i sl.); 

4. zaġtita od buke provodi se iskljuļivanjem buļnih djelatnosti planiranjem namjene 

povrġina i graĽevina, 

5. zaġtita od svjetlosnog oneļiġĺenja provodi se obvezom koriġtenja zasjenjenih 

rasvjetnih tijela za vanjsku rasvjetu graĽevnih ļestica i prometnica, 

Za svako stubiġte stambenih tornjeva odreĽena je obaveza projektiranja i izvedbe 

prostorija za bicikle i tipske spremnike za otpad. Promoviranjem koriġtenja bicikala potiļe 

se odrģiva urbana mobilnost i smanjuju emisije CO2, dok se kontrolom odlaganja otpada 

postiģe veĺa kvaliteta i funkcionalnost urbanog prostora.  

Rjeġenje predviĽa za urbane vrtove na potezu uz ģeljezniļku prugu te koriġtenje krovova 

svih prizemnih volumena stambenih blokova povrġine za zelene krovne gredice.   

Znaļajna povrġina ravnih krovova (6500 m2 prohodnih i 13.000 m2 neprohodnih krovova) 

predstavlja potencijal za koriġtenje oborinskih voda za navodnjavanje ili potrebe 

tehnoloġke vode. Suvremena rjeġenja podrazumijevaju upotrebu modularnih saĺastih 
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polipropilenskih podzemnih spremnika (retencija) koji se slaģu u blokove dimenzija npr. 

6,6 x 4,2 x 1,8 m (50 m3) uz koje se smjeġtaju crpke koje na zahtjev crpe vodu potroġaļu. 

Viġak vode prelijeva se u sustav javne oborinske odvodnje ili upuġta u konkavnu zelenu 

povrġinu (sliļno kao zelena laguna) koja za vrijeme jaļih kiġa predstavlja i krajobraznu 

atrakciju ï vodenu povrġinu.  

Dio naļela kruģnog gospodarenja sam je narav zadatka (brownfield podruļje tzv. XL 

kategorije  ï polifunkcionalne zone napuġtenih prostora i zgrada), a rjeġenjem se planiraju 

i sljedeĺa rjeġenja iz domene kruģnog gospodarenja: 

- reciklaģa otpadnog betona (koliļina procijenjena na cca 1000 m3) i reciklirana 
opeka (cca 4000 m3) u izradi, prije svega oploļenja i ne-strukturnih elemenata te 
modulacija terena 

- koriġtenje kruģnog materijala ï ļelika u krovnim konstrukcijama Inkubatora 
(ukljuļujuĺi i zamjenu povijesnih betonskih reġetkastih nosaļa ļeliļnima). 
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