Sluzbeni glasnik Grada Osijeka br. 20 od 12. listopada 2026.

Na temelju c¢lanka 109. stavka 4., ¢lanaka 113. i 198. Zakona o prostornom uredenju
(,,Narodne novine* br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), ¢lanka 236. stavka 2.
Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine* br. 155/25) i1 ¢lanka 19. toCke 4. Statuta
Grada Osijeka (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09,
9/13, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21, 5/21-prociséeni tekst, 8/24, 7/25 i 18/25) Gradsko vijece
Grada Osijeka na 9. sjednici odrzanoj 6. listopada 2026., donijelo je

ODLUKU

0 izmjenama i dopunama Odluke o donoSenju
Prostornog plana uredenja Grada Osijeka

I.  OPCE ODREDBE
Clanak 1.

(1) Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada Osijeka
(u daljnjem tekstu: PPUGO), (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka br. 8/05, 5/09, 17A/09-
ispr., 12/10, 12/12, 20A/18, 8A/19-procis¢eni tekst, 24/22, 23/24 1 7/25-procis¢eni
tekst), (u daljnjem tekstu: Odluka) koje je izradila tvrtka Planimetar d.o.o. iz Zagreba.

(2) Obuhvat PPUGO-a, jednak je obuhvatu administrativnih granica Grada Osijeka u
kojima je izraden 1 temeljni Prostorni plan uredenja Grada Osijeka.

(3) Izmjenama i dopunama PPUGO-a (Sluzbeni glasnik Grada Osijeka br. 8/05, 5/09,
17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 20A/18, 8A/19-procisceni tekst, 24/22, 23/24 1 7/25-
prociS¢eni tekst) obuhvacena je izmjena tekstualnog (Odredbe za provedbu) i grafickog
dijela plana (kartografski prikazi).

Clanak 2.

Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod naslovom ,Izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Grada Osijeka®, koji sadrzi:

I - TEKSTUALNI DIO PLANA - Odredbe za provedbu

II - GRAFICKI DIO PLANA - kartografski prikazi

1. Koristenje i namjena prostora 1:25 000
Infrastrukturni sustavi
2.1. Promet
2.1.1. Cestovni, Zeljezni€ki, rije€ni 1 zracni promet 1:25 000
2.1.2. Posta i elektroni¢ke komunikacije 1:25 000
2.2. Energetski sustav
2.2.1. Cijevni transport plina 1:25 000
2.2.2. Elektroenergetika 1:25 000
2.3.  Vodnogospodarski sustav
2.3.1. Vodoopskrba 1:25 000
2.3.2. Odvodnja otpadnih voda 1:25 000

2.3.3. Uredenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja 1:25 000
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2.4. Gospodarenje otpadom 1:25 000
3. Uvjeti koriStenja i zastite prostora
3.1. Uyjeti koristenja

3.1.1. Podrucja posebnih uvjeta koristenja 1:25 000

3.1.2. Podruc¢ja posebnih ograni¢enja u koristenju 1:25 000
3.2. Podrug¢ja primjene posebnih mjera uredenja i zastite

3.2.1. Uredenje zemljista i zaStita posebnih vrijednosti i obiljezja 1:25 000

3.2.2. Podrucja primjene planskih mjera zastite 1:25 000

4. Gradevinska podrucja
4.1.A. Gradevinska podrucja naselja Osijek, Nemetin, Podravlje,
Tvrdavica i Visnjevac i gradevinska podrucja izvan
naselja 1:5 000
4.1.B. Gradevinska podrucja naselja Osijek, Nemetin, Podravlje,
Tvrdavica i Visnjevac i gradevinska podrucja izvan

naselja 1:5 000
4.4.  Gradevinsko podrucje naselja Josipovac 1:5 000
4.6.  Gradevinsko podrucje naselja Sarvas$ i gradevinska

podrucja izvan naselja 1:5 000
4.7.  Gradevinsko podrucje naselja Tenja i gradevinsko

podrudje izvan naselja 1:5 000

II1 - OBVEZNI PRILOZI - III-1 Obrazlozenje
- [II-2 SaZetak za javnost
- III-3 Izvjesce o javnoj raspravi.

Clanak 3.

Elaborat iz ¢lanka 2. ove Odluke izraden je u skladu s Prostornim planom Osjecko-baranjske
zupanije (,,Zupanijski glasnik” Osje¢ko-baranjske Zupanije br. 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16-
proc¢isceni tekst, 5/20, 7/20-procis€eni tekst, 1/21, 3/21-procis¢eni tekst, 16/22, 1/23-
prociséeni tekst, 10/24, 12/24-prociséeni tekst, 9/25, 10/25-prociséeni tekst, 13/25-ispravak i
2/26-procis¢eni tekst,), Zakonom o prostornom uredenju (,,Narodne novine* br. 155/25
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i1 67/23) sukladno clanku 236. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine* br. 155/25) 1 Odlukom o izradi Izmjena 1 dopuna Prostornog
plana uredenja Grada Osijeka (SluZbeni glasnik Grada Osijeka br. 17/23).

11. ODREDBE ZA PROVEDBU
Clanak 4.

U clanku 6. stavku 1. podstavku 1. iza tocke 5. dodaju se dvije nove tocke 6. 1 7. koje glase:
o gospodarska namjena - neizgradeni dio gradevinskog podrucja naselja
o) povrsine infrastrukturnih sustava - suncane elektrane - IS

neizgradeni dio gradevinskog podru¢ja naselja

(13

Dosadasnje tocke 6. 1 7. postaju tocke 8.1 9.

U podstavku 3. tocki 11. rijec: ,,iskoriStavanje” zamjenjuje se rijeima: ,,eksploatacijska
polja”, a tekst: ,,E2,” brise se.



Sluzbeni glasnik Grada Osijeka br. 20 od 12. listopada 2026.

Iza toCke 11. dodaje se nova tocka 12. koja glasi:

2

o spomen-park Rosinjaca Sp”
Dosadasnja tocka 12. postaje tocka 13.

U stavku 2. na kraju podstavka 1. dodaje se tekst koji glasi: ,,Jznimno, odredene su tri
povrSine kao prostori zahvata neposredne provedbe Prostornog plana Osjecko-baranjske
zupanije, prikazane na kartografskom prikazu br. 1. ,KoriStenje i namjena povrSina“.
Navedene povrsine ukljuuju povrSinu gospodarske namjene i povrSinu javne i drustvene
namjene — zdravstvene, prikazane na kartografskom prikazu br. 4.1.A. ,,Gradevinska podrucja
naselja Osijek, Nemetin, Podravlje, Tvrdavica i Visnjevac te gradevinska podruc¢ja izvan
naselja“. Tre¢a povrSina, dio lokacije za gospodarenje otpadom ,,Sarvas®, prikazana je na
kartografskim prikazima br. 2.4. ,,Gospodarenje otpadom* i 4.6. ,,Gradevinsko podrucje

2% 9

naselja Sarvas 1 gradevinska podrucja izvan naselja”.
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

,Ovim Planom odredena su podru¢ja za urbanu sanaciju unutar izgradenog dijela
gradevinskog podrucja naselja, koja su prikazana na kartografskom prikazu br. 4.1.A.
»Gradevinska podru¢ja naselja Osijek, Nemetin, Podravlje, Tvrdavica 1 ViSnjevac i

929 9

gradevinska podrucja izvan naselja”.
Clanak 5.

U c¢lanku 7. stavku 1. podstavku 5. tocki 1. broj: ,,1000” zamjenjuje se brojem: ,,400”, a
rec¢enica: ,,Na dijelu planskog koridora magistralnog plinovoda Osijek — Vukovar Sirina
planskog koridora je smanjena na ukupno 400 m Sto je prikazano na kartografskom prikazu
2.2.1.,,Cijevni transport plina“.” briSe se.
U stavku 3. iza podstavka 3. dodaju se novi podstavci 4., 5. 1 6. koji glase:
»-  istrazni prostor ugljikovodika DR-04 (¢itavo podrucje grada Osijeka)

- istrazni prostor geotermalne vode

- pojedinacne buSotine geotermalne vode”

Dosadasnji podstavci 4. do 7. postaju podstavci 7. do 10.

Dosada3nji podstavak 8. postaje podstavak 11. te se u njemu rijeci: ,,zracne luke” zamjenjuju
rijecju: ,,aerodroma”.

Clanak 6.
U ¢lanku 9. stavku 1. podstavku 1. iza tocke 6. dodaje se nova tocka 7. koja glasi:

o drzavna cesta DC426.

Dosadasnje tocke 7. do 9. postaju tocke 8. do 10.
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Dosadasnja tocka 10. koja glasi: “planirana izmjeStena trasa drzavne ceste DC417 kod
Nemetina” brise se.

U podstavku 4. tocki 1. rijeci: ,,zratna luka” zamjenjuju se rije¢ju: “aerodrom”, a oznaka:
,4E” zamjenjuje se oznakom: ,,4D”.

Clanak 7.

U clanku 10. stavku 1. podstavku 2. tocki 1. rijeci: ,,zracna luka” zamjenjuju se rijecju:
,,aerodrom”.

U stavku 4. podstavku 1. u tockama 1. i 2. rije¢: ,,Nemetin” zamjenjuje se rijecju: ,,Sarvas”.
Clanak 8.

U ¢lanku 12. na kraju stavka 1. dodaje se recenica koja glasi: ,,Jznimno, za dvije gospodarske

zone unutar gradevinskog podrucja naselja Osijek koje se nalaze unutar obuhvata GUP-a,

propisuje se ¢lankom 17.b neposredna provedba ovog Plana te za povrsine infrastrukturnih

sustava - suncane elektrane (IS) unutar gradevinskog podrucja naselja Osijek koje se nalaze

unutar obuhvata GUP-a propisuje se ¢lankom 42.a neposredna provedba ovog Plana.*

U stavku 6. podstavku 2. iza rijeci: ,, trgovacke” stavlja se zarez i dodaje rijec: ,, skladisne”.
Clanak 9.

U ¢lanku 13. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»lznimno od stavka 1. ovog Clanka u gradevinskom podru¢ju naselja gospodarske namjene
Tenja koeficijent izgradenosti iznosi najvise 0,6.”

U dosadasSnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza rijeci: ,,ili viSe”, dodaje se rijec:
,»podzemnih”.

Iza rijeci: ,, nalazi” briSe se rijec: ,, podzemna”.
Iza rijeci: ,, podzemne etaze” briSe se rijec: ,, garaze”.
Dosadasnji stavci 5. do 12. postaju stavci 6. do 13.

U dosadaSnjem stavku 13. koji postaje stavak 14. broj: ,, 9” zamjenjuje se brojem: ,, 10”, a
broj: ,, 12” zamjenjuje se brojem: ,,13”.

U dosadasnjem stavku 14. koji postaje stavak 15. broj: ,, 9” zamjenjuje se brojem: ,, 107, a
broj: ,, 13” zamjenjuje se brojem: ,,14”.

Dosadasnji stavci 15. do 18. postaju stavei 16. do 19.

U dosadasnjem stavku 19. koji postaje stavak 20. broj: ,, 7’ zamjenjuje se brojem: ,, 8.
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Clanak 10.

U clanku 15. na kraju stavka 1. dodaje se recenica koja glasi: ,,Zid mora nadvisiti krovnu
plohu na mjestu dodira za najmanje 30 cm.”

Clanak 11.
U ¢lanku 16. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Na gradevnoj Cestici stambene ili viSenamjenske zgrade, uz zatvorene i otvorene dijelove
(prozori, vrata, terase, loggie, balkoni 1 sl.) stambenih prostora u prizemlju zgrade, u pojasu
Sirine 5,0 m nije dozvoljeno smjeStanje internih prometnica, manipulativnih povrSina ni
parkiraliSta. Unutar navedenog pojasa najmanje 3,0 m Sirine uz procelje zgrade mora se
urediti kao hortikulturno uredena zelena povrsSina. Preko navedene zelene povrsine moguce je
osigurati samo pjeSacki pristup najvece Sirine 1,2 m do zajedni¢kog ulaza u zgradu ili ulaza u
stambeni prostor s kojim granici ta zelena povrSina. Navedeni uvjeti ne primjenjuju se u
slucaju kad zatvoreni dio stambenog prostora u prizemlju zgrade granici s kolnim prolazom.
Pojas se formira tako da je njegova vanjska granica paralelna s vanjskim rubom zatvorenog
odnosno otvorenog stambenog prostora u prizemlju zgrade.

Neizgradene povrSine gradevne Cestice izmedu stambenih prostora smjeStenih u prizemlju
zgrade 1 meda gradevne Cestice, regulacijske linije, drugih gradevina ili drugih sadrzaja, Sirine
do 3,0 m, moraju se urediti kao hortikulturno uredene zelene povrsine.”

Dosadasnji stavci 4. do 6. postaju stavci 5. do 7.
U dosada$njem stavku 7. koji postaje stavak 8. broj: ,, 6 zamjenjuje se brojem: ,, 7.
Clanak 12.
Iza ¢lanka 17.a dodaje se ¢lanak 17.b koji glasi:
»(1) Za dvije gospodarske zone unutar gradevinskog podrucja naselja Osijek, a koje se
nalaze unutar obuhvata GUP-a, propisuje se neposredna provedba ovog Plana prema

uvjetima odredenim ovim ¢lankom.

(2) Omogucava se gradnja gradevina gospodarske namjene - proizvodne 1 poslovne ¢ija je
namjena definirana ¢lankom 12. ovih Odredbi.

(3) Gradevna cestica svojim oblikom i veli¢inom mora odgovarati uvjetima za gradnju
gradevina koje se na njoj grade.

(4) Na gradevnoj Cestici je dozvoljena gradnja jedne osnovne gradevine 1 viSe pomo¢nih
gradevina. Osnovna gradevina moze biti i sloZena gradevina u sklopu koje je dozvoljen
smjeStaj pratecih 1 pomo¢nih sadrzaja.

(5) Koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice 1znosi najvise 0,6.
(6) Najve¢i broj etaza gradevine iznosi tri nadzemne etaze za proizvodne i poslovne

gradevine dok se broj podrumskih etaza ne ogranicava. U propisani broj nadzemnih
etaZa ne ulazi tehnicka etaza.
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(7)

(8)

©)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Koeficijent iskoristivosti (kis) za proizvodne i poslovne gradevine iznosi 1,8. Koeficijent
iskoristivosti (kis) moze se uvecati za vrijednost podzemnih etaza ukoliko se podzemne
etaze koriste za smjestaj vozila, kao 1 za vrijednost tehnicke etaze.

Iznimno od uvjeta odredenih stavcima 5., 6. i 7. ovog cClanka, ukoliko su postojeci
koeficijent izgradenosti, koeficijent iskoristivosti i/ili etaznost veéi od dozvoljenih, isti
se prilikom rekonstrukcije postoje¢e gradevine mogu zadrzati, ali se ne smiju
povecavati.

Dopusta se smjeStaj sustava instalacija na ravnom prohodnom krovu koji se ne
uracunava u propisani broj etaza niti u propisanu ukupnu visinu gradevine. Pristup
ravnom prohodnom krovu omogucava se preko vertikalne komunikacije (stubiste, lift i
sl.) koja mozZe biti smjestena u zatvorenom dijelu gradevine maksimalne povriine 25 m?
¢iji volumen se ne uraCunava u propisani broj etaza niti u propisanu ukupnu visinu
gradevine. Cjelokupni prostor instalacija mora se obodno ograditi materijalom koji ima
akusti¢na izolirajuéa svojstva, a udaljenost takve ograde od ruba gradevine minimalno
je jednaka njezinoj visini.

Najveca ukupna visina pomoc¢nih gradevina iznosi 6,0 m. Ukoliko je postojeca visina
veca od dozvoljene, ista se prilikom rekonstrukcije postojece gradevine moze zadrzati,
ali se ne smije povecavati.

Najmanje 20% povrSine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno. Iznimno, kod
rekonstrukcije postojece gradevine ako je povrSina ozelenjenog dijela gradevne Cestice
manja od propisane, moZze se zadrZati, ali se ne smije smanjivati.

Na medama gradevne Cestice za gradnju gradevina mogu se podizati ograde visine do
2,0 m.

Udaljenost proizvodnih i1 poslovnih gradevina od regulacijskog pravca iznosi min. 6,0 m
izuzev kod rekonstrukcije postoje¢e gradevine kada se ista moze zadrzati ukoliko je
manja, ali se ne smije smanjivati. Udaljenost proizvodnih 1 poslovnih gradevina od
dvori$nih meda gradevne Cestice iznosi min. 5,0 m. Iznimno, kod gradevnih Cestica uzih
od 25,0 m, udaljenost od dvori$nih meda moze biti 1 manja, ali ne manja od 3,0 m. Kod
rekonstrukcije postoje¢e gradevine udaljenost od dvorisnih meda se moZze zadrzati
ukoliko je manja, ali se ne smije smanjivati.

Do svake gradevne Cestice mogu se graditi dva pristupna puta od prometne povrSine
javne namjene. Najveca Sirina pristupnog puta do gradevne Cestice iznosi 6,0 m. Pristup
ne moze biti duzi od 75 m. U slucaju vece duZzine pristup se mora organizirati kao
prometna povrsina javne namjene. Za gradevne Cestice uz krizanja ili odvojke, pristup
se, kad god je to moguce, odreduje s prometnice manjeg ranga ili manjeg prometnog
optere¢enja. Spoj rubnog traka pristupnog puta i prometne povrSine javne namjene mora
se izvesti u horizontalnoj krivini (radijus zaobljenja) sukladno tehnickim propisima.
Gradevna Cestica mora imati regulacijski pravac duljine najmanje 5,0 m.

Iznimke od uvjeta iz prethodnog stavka dozvoljene su u sljede¢im sluc¢ajevima:
gradevna Cestica s postojeCom gradevinom moze imati i kraci regulacijski pravac ili ga
uopcée ne mora imati, a pristup do prometne povrsine javne namjene moze biti osiguran i
preko gradevne Cestice na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza;
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- omogucuje se zadrzavanje postojeceg prometnog pristupa duzeg od 75,0 m za gradevnu
Cesticu s postoje¢om gradevinom;

- omogucuje se prometni pristup s interne prometnice (koja nije u javnom koristenju), uz
uvjet da interna prometnica mora imati Sirinu kolnika najmanje 5,5 m te omogucava
spoj na sustav javnih prometnica. Zajednicka meda gradevne Cestice i Cestice s internom
prometnicom s koje se ostvaruje prometni pristup mora imati Sirinu najmanje 5,0 m.

(16) Priklju¢ei na prometnu i komunalnu infrastrukturu izvode se prema uvjetima nadleznih
javnopravnih tijela.

(17) Normativ za odredivanje minimalnog broja parkiralisnih i/ili garaznih mjesta odreden je
¢lankom 32. ovih Odredbi.

(18) Vatrogasni pristupi i prilazi osiguravaju se sukladno posebnom propisu.*

Clanak 13.
U clanku 18. stavak 7. briSe se.
Dosadasnji stavci 8. do 13. postaju stavei 7. do 12.
U dosadasnjem stavku 14. koji postaje stavak 13. na kraju stavka dodaje se recenica koja
glasi: ,,Dio lokacije gospodarenja otpadom “Sarva$” na kojem je planirana izgradnja
odlagalisnih ploha (kazeta) za odlaganje gradevnog otpada koji sadrzi azbest je prostor
neposredne provedbe Prostornog plana Osjecko-baranjske zupanije.”

Clanak 14.

U ¢lanku 20. stavku 1. podstavku a) alineja 3. briSe se.
U podstavku b) na kraju alineje 3. dodaje se tekst koji glasi: ,,(P3 1 P)”.

Iza alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi:
»-  lokalitet spomen-parka”

U podstavku f) alineji 1. rijeci: ,,zrane luke” zamjenjuju se rijecju: ,,aerodroma”.

Na kraju stavka 3. dodaje se recenica koja glasi: ,,Na k.c.br. 1723/1 k.o. Tenja omogucéava se
izgradnja spomen-parka Rosinjaca.”

Clanak 15.
U ¢lanku 20a. stavku 37. iza rijeci: ,,izvore” dodaje se tekst koji glasi: ,,definirane posebnim
propisima. Eventualni viSak u postrojenju moguce je predati u mrezu, ukoliko za to postoje
tehnicke moguénosti.”

Clanak 16.

U clanku 20b. stavku 2. rijeci: ,katastru upisane kao” zamjenjuju se tekstom koji glasi:
,»sluzbenoj evidenciji nadleznog tijela”.
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Iza rijeci: ,,nalaze” dodaje se rijec: ,,se”.

U stavku 3. iza rijeci: ,,gradenje” dodaje se rijec: ,,po”.

U stavku 9. broj: ,,25” zamjenjuje se brojem: ,,50”.

U stavku 19. iza rijeci: ,,tlu” dodaje se oznaka: ,,(P1)”.

U stavku 20. iza rijeci: ,,tlu” dodaje se oznaka: ,,(P2)”, a reCenica: ,,Potrebno je ovu vrstu
gradevina vizualno odvojiti od javne prometne povrSine i naselja sadnjom visokog zelenila na
pripadajucoj Cestici.” brise se.

Iza stavka 20. dodaje se novi stavak 21. koji glasi:

»Na poljoprivtednom zemljiStu oznacenom kao ostalo obradivo tlo (P3) i1 ostalom
poljoprivrednom tlu (P) moguce je podizati plastenike i staklenike i ako tlo ne koriste kao
iskljucivi resurs.”

Iza dosadasnjeg stavka 21. koji postaje stavak 22. dodaje se stavak 23. koji glasi:

,»QGradevine iz stavaka 20. 1 21. ovog ¢lanka potrebno je vizualno odvojiti od razvrstane ceste 1
naselja sadnjom visokog zelenila.”

Clanak 17.
U ¢lanku 20d. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na podru¢ju Grada Osijeka utvrdeno je potencijalno eksploatacijsko polje mineralnih
sirovina:
- rijeka Drava — rijecni pijesak”.

Clanak 18.
Iza ¢lanka 20d. dodaju se podnaslov 1 novi ¢lanak 20e. koji glase:
»2.3.5. Spomen-park - javna i memorijalna namjena
Clanak 20e.

(1) Nak.c.br. 1723/1 k.o. Tenja dozvoljena je gradnja spomen-parka Rosinjaca na povrsini
od cca 6.800 m?.

(2) Spomen-park je planski oblikovan javni i memorijalni prostor koji moZe sadrzavati:

- memorijalna obiljezja (spomenici, skulpture, zidovi sje¢anja 1 sl.),

- krajobrazno uredenje (zelene povrsine, drvoredi, staze, javna rasvjeta i sl.),

- manju pratecu infrastrukturu i prate¢e sadrzaje (javna Cesma, paviljon, sjenica, info-
punkt i sl.),

- prostor za okupljanje (trg, uredeni plato i sl.).
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(3) Oblikovanje memorijalnih sadrzaja mora biti konzervatorski i oblikovno uskladeno s
lokalnim identitetom i prirodnim kontekstom lokacije, a detaljni uvjeti gradnje odrediti
¢e se detaljnijom projektnom dokumentacijom.

(4) Pristup spomen-parku mora biti osiguran s javne prometne povrSine minimalne Sirine
5,5 m.

(5) Dozvoljena je gradnja parkiralista za posjetitelje.

(6) Svi zahvati u prostoru provode se na temelju javnog urbanisticko-arhitektonskog
natjeCaja, koji definira oblikovanje prostora, vrstu i polozaj memorijalnih obiljezja,
urbane opreme, krajobrazno uredenje i ostale sadrzaje. Uvjeti natjeCaja moraju biti
uskladeni s ovim Planom 1 provoditi se u suradnji s nadleznim javnopravnim tijelima.”

Clanak 19.

U ¢lanku 22. u stavku 6. iza rijeci: ,,iskoriStavanje” dodaje se rijec: ,,(eksploataciju)”.

Tocka 3. mijenja se i glasi:

,»ha osobito vrijednom poljoprivrednom tlu (P1) i1 vrijednom poljoprivrednom tlu (P2).”

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Istrazni prostori 1 povrSine za iskoriStavanje (eksploataciju) ugljikovodika 1

geotermalnih voda su zahvati neposredne provedbe Prostornog plana Osjecko-baranjske
zupanije te su prikazani na kartografskom prikazu br. 3.1.2. ,Podrucja posebnih

(13

ograni¢enja u koriStenju®.
Clanak 20.

U clanku 25. u stavku 2. rijec¢: ,telekomunikacije” zamjenjuje se rijeCima: “elektronicke
komunikacije”.

Clanak 21.
U clanku 26. u stavku 2. rijeci: ,,zra¢nih luka” zamjenjuju se rijecju: “aerodroma”.

Clanak 22.
U clanku 27. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
,Propisuje se obveza izvedbe asfaltiranog otresiSta na mjestima prikljucenja poljskih puteva
na razvrstane ceste u ukupnoj Sirini postojeeg puta, odnosno minimalne Sirine 3,0 m te
duljine od minimalno 50 m.”

Clanak 23.

U ¢lanku 28. iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8.1 9. koji glase:
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»(7) Pri planiranju biciklisticke infrastrukture u obzir je potrebno uzeti drzavne rute, te je
potrebno osigurati povezanost s mrezom drzavnih, Zupanijskih ili lokalnih biciklistickih
ruta, kao i planirati koridore za biciklisticke staze.

(8) Prilikom planiranja biciklisticke infrastrukture potrebno je voditi se nacelima sigurnosti,
ekonomicnosti, cjelovitosti, izravnosti i1 atraktivnosti. Pritom je pozeljno Kkoristiti
postojecu infrastrukturu kada god je to moguce (nasipi i servisne ceste uz rijeke 1
kanale, servisne ceste uz zZeljezniCke pruge, poljoprivredne i Sumske puteve), a kako bi
se smanjile potrebe za zauzimanjem novih povrsina u prostoru.

(9) Potrebno je planirati i minimalne biciklisticke parkiraliSne povrSine kao 1 infrastrukturu
za vozila na alternativni pogon.*

Clanak 24.
U ¢lanku 32. tablici u stavku 3. u koloni ,,Dodatni zahtjevi ” pod namjenama: Javne i
drustvene namjene, Sport i rekreacija, Gospodarska, Ostala, dodaje se recenica koja glasi:

,Na parkirali§tima s 50 i vie PM ili povrsine veée od 1500 m? (ako je zadovoljen jedan ili
oba uvjeta) mora se osigurati sadnja drveca velikih krosanja sukladno stavku 15. ovog
¢lanka.”.

Iza stavka 14. dodaje se novi stavak 15. koji glasi:

,Za parkiraliSta (povrsine koje ukljucuju parkiraliSna mjesta te kolne 1 manipulativne povrSine

potrebne za njihovo korisStenje) koja imaju 50 1 visSe parkiraliSnih mjesta 1/ili su povrSine vece

od 1500 m? iz stavka 3. ovog ¢lanka, a za koja je u tablici odreden dodatni zahtjev, propisuje
se obveza ozelenjavanja 1 sadnje stabala po sljede¢im normativima:

— uz svaka Cetiri parkiraliSna mjesta u nizu potrebno je osigurati zelenu povrSinu
minimalne §irine 2,0 m i minimalne povrSine 9,0 m*s obvezom sadnje jednog stabla;

—  na rubnim dijelovima parkirali§ta prema povrSini javne namjene potrebno je osigurati
zelenu povrSinu Sirine minimalno 1,5 m te saditi stabla na medusobnom razmaku
mjerenom od osi debla do osi debla od najvise 8,0 m. Ve¢i medusobni razmak dopusten
je samo radi osiguranja kolnog pristupa.

— stabla i1z ovog stavka moraju biti autohtona (npr. grab, jasen, javor 1 sl.), opsega debla
najmanje 30 cm, koja razvijaju kroSnju minimalnog promjera 5,0 m u odrasloj dobi.

Normativi iz ovog stavka primjenjuju se 1 prilikom rekonstrukcije postojecih parkiralista koja
imaju 50 1 vise parkirali$nih mjesta i/ili su povrsine vec¢e od 1500 m~.”

Dosada3nji stavak 15. postaje stavak 16., a iza njega se dodaju stavci 17. 1 18. koji glase:

,Pri realizaciji internih parkiraliSnih povrSina na gradevnim cesticama s viSestambenom ili
viSenamjenskom zgradom, potrebno je postivati uvjete iz stavka 4. ¢lanka 16. ovih Odredbi.

Radi sve vece uporabe vozila na elektricni pogon planom se dopuSta moguénost realizacije
infrastrukture za punjenje elektricnih vozila na podrucju vaznijih turistickih atrakcija kao i
neposrednoj blizini biciklistickih i pjeSackih staza.*
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Clanak 25.
U c¢lanku 34. stavku 1. alineji 2. rijec: ,,glavna” zamjenjuje se rijecju: ,,ostala”.
U alineji 2. toc¢ki 2. iza rijeci: ,,Pakovo” dodaje se tekst koji glasi: ,,Strizivojna-".
U stavku 3. rijec: ,,glavnoj” zamjenjuje se rijecju: ,,0staloj”.
Na kraju stavka 11. dodaje se reCenica koja glasi:

»dukladno vazeé¢im propisima, unutar zastitnog pruznog pojasa, u postupcima izdavanja
akata za provedbu dokumenata prostornog uredenja, odnosno odobravanja gradenja
prema posebnom propisu (za izgradnju gradevina, postrojenja, uredaja i svih vrsta vodova
za potrebe vanjskih korisnika), potrebno je ishoditi suglasnost i posebne uvjete nadleznog
javnopravnog tijela-upravitelja Zeljeznicke infrastrukture. Zastitni pruzni pojas je pojas koji
obuhvaca zemljiste s obje strane zeljeznicke pruge, odnosno kolosijeka, na udaljenosti od 100
m, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka sa svake strane, kao i pripadajuci zraéni
prostor.”

Clanak 26.
U clanku 35. stavak 4. briSe se.
Stavci 5.1 6. postaju stavei 4.1 5.
Iza dosadasnjeg stavka 7. koji postaje stavak 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:
,Pr1 1zgradnji 1 uredenju vodnih putova, potrebno je odrZavati visoki standard medunarodne
Vl.c klase na vodnom putu Dunava. Stoga je na rijeci Dravi potrebno dionicu od uséa u
Dunav do luke Osijek odrzavati u plovnom stanju utvrdene kategorije IV. medunarodne klase
vodnog puta, a dionicu od luke Osijek do BeliS¢a odrzavati u plovhom stanju utvrdene
kategorije III. medunarodne klase vodnog puta.”

Clanak 27.

U ¢lanku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

,»Na podru¢ju obuhvata Izmjene i dopune PPUGO-a izgradena su i1 u funkciji dva aerodroma:
—  medunarodni aerodrom ,,Osijek — Klisa“ referentnog koda 4D s grani¢nim prijelazom
— aerodrom ,,Osijek — Cepin® referentnog koda 2C.”

U stavku 6. 1za rijeci: ,,gradevina” dodaju se rijeci: ,,sukladno zakonskim propisima”.
Clanak 28.
U c¢lanku 39. na kraju stavka 5. dodaje se recenica koja glasi: ,,Elektronicka komunikacijska

infrastruktura izvan gradevinskog podrucja Grada Osijeka gradi se neposrednom provedbom
Prostornog plana Osjecko-baranjske zZupanije.”
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U stavku 8. rijeci: ,,Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja” zamjenjuju se rijeCima:
,hadleznog ministarstva”.

Stavak 13. briSe se.
Dosadasnji stavci 14. do 18. postaju stavci 13. do 17.
Clanak 29.

U c¢lanku 42. stavku 3. iza teksta: ,,i sl.)” dodaje se tekst koji glasi: ,,ako su osigurani uvjeti za
prikljuc¢enje na energetsku mrezu u skladu s uvjetima nadleznog javnopravnog tijela”.

U stavku 4. podstavku 1. iza rijeci: ,,gospodarske namjene” dodaje se tekst koji glasi: ,,1 na
povrSinama infrastrukturnih sustava - suncane elektrane”.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

,duncane elektrane kao gradevine osnovne namjene moguce je graditi izvan gradevinskih
podrucja na poljoprivrednim povrSinama P3-ostala obradiva tla i P-ostalo poljoprivredno tlo u
skladu sa Zakonom.*

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»duncane elektrane kao gradevine osnovne namjene na zasebnoj gradevnoj ¢estici moguce je
graditi na povrSinama infrastrukturnih sustava unutar gradevinskog podrucja naselja
isklju¢ivo na povr§inama koje su odredene kao zahvat neposredne provedbe ovog Plana
unutar obuhvata GUP-a, a prikazane su na kartografskim prikazima br. 1. ,KoriStenje i
namjena povrsina”, 2.2.2. ,Elektroenergetika” te 4.1.A. 1 4.1.B. ,,Gradevinska podrucja
naselja Osijek, Nemetin, Podravlje, Tvrdavica i Visnjevac i1 gradevinska podruc¢ja izvan

naselja”.
Dosada3nji stavak 7. koji postaje stavak 8. mijenja se 1 glasi:

,,Pri planiranju lokacija za koriStenje obnovljivih izvora energije, posebice sunceve energije
treba prvenstveno poticati postavljanje solarnih panela na postojece gradevine. Suncane
elektrane kao pomocéne/prateCe sadrZaje postojecoj ili novoj gradevini osnovne namjene u
izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja gospodarske namjene Oranica (G) i
Brijest (G) te povrSinama gospodarske i poslovne namjene u gradevinskom podrucju naselja
(Tenja, dvije gospodarske zone unutar gradevinskog podrucja naselja Osijek iz ¢lanka 17.b
ovih Odredbi i zone gospodarske i poslovne namjene odredene GUP-om grada Osijeka),
dozvoljeno je postavljati iskljuc¢ivo na krovove i/ili na procelja gradevina i/ili na konstrukciju
iznad parkiraliSnih povrSina na pripadaju¢im gradevnim Cesticama, a prilikom projektiranja
sun¢anih elektrana potrebno je koristiti antirefleksivni sloj na solarnim panelima. U slucaju
gradnje suncanih elektrana na konstrukciji iznad parkirali$nih povrSina, suncane elektrane s
konstrukcijom ne ulaze u izracun najveceg dopustenog koeficijenta izgradenosti (kig) koji je
odreden ovim odredbama za provedbu za pojedinu vrstu gradevine na toj gradevnoj Cestici
niti u izracun zelenila na povrs$ini gradevne Cestice.”

U dosadasnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. dodaje se podstavak 6. koji glasi:
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zabranjuje se kréenje Suma i Sumskog zemljiSta za potrebe gradnje suncanih elektrana i
ostalih postrojenja za proizvodnju elektri¢ne/toplinske energije koje kao resurs koriste
obnovljive izvore energije.”

Iza dosadasnjeg stavka 9. koji postaje stavak 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»Na kartografskom prikazu br. 2.2.2. ,Elektroenergetika” oznacena je povrS§ina za smjestaj
sunCane elektrane i agrosuncane elektrane drzavnog znacaja koje su zahvati neposredne
provedbe Prostornog plana Osjecko-baranjske zupanije.

Clanak 30.

Iza ¢lanka 42. dodaje se novi ¢lanak 42.a koji glasi:

(1)

)

€)

(4)

)

(6)

Gradnja suncanih elektrana kao gradevina osnovne namjene na zasebnoj gradevnoj
Cestici dozvoljena je na povrSinama infrastrukturnih sustava - suncane elektrane (IS)
unutar gradevinskog podrucja naselja, koje su odredene kao zahvat neposredne
provedbe ovog Plana unutar obuhvata GUP-a i prikazane na kartografskim prikazima
br. 1. ,KoriStenje i namjena povrSina”, 2.2.2. , Elektroenergetika” te 4.1.A. 1 4.1.B.
,(Gradevinska podruc¢ja naselja Osijek, Nemetin, Podravlje, Tvrdavica i Visnjevac i
gradevinska podrucja izvan naselja”, a prema uvjetima odredenim ovim ¢lankom.

Na gradevnoj Cestici dozvoljeno je graditi suncane elektrane kao gradevine osnovne
namjene, pratece gradevine (postrojenja u funkciji elektrane, pohrane, pretvorbe i1
distribucije energije (trafostanice, inverteri, kabelska infrastruktura, baterijski sustav i
sl.)) 1 pomo¢ne gradevine (spremista, radionice 1 sl.) te graditi 1 uredivati prometne,
manipulativne 1 parkiraliSne povrSine za potrebe suncane elektrane. Iznimno,
dozvoljeno je graditi gradevine trafostanica na zasebnim gradevnim ¢esticama unutar
povrsine infrastrukturnih sustava - suncane elektrane (IS).

Unutar povrsina infrastrukturnih sustava - suncane elektrane (IS) moguce je formirati
jednu ili viSe gradevnih Cestica. Najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice iznosi
4.000 m? dok se najveca ne odreduje. Iznimno, moguée je formirati zasebne gradevne
Cestice za trafostanice, uz uvjet da se gradevina mora udaljiti minimalno 1,0 m od
susjednih gradevnih Cestica i minimalno 2,0 m od regulacijske linije te sukladno ostalim
uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

Na gradevnoj Cestici dozvoljena je gradnja jedne osnovne gradevine te viSe pratecih 1/ili
pomo¢nih gradevina.

Fotonaponski paneli se postavljaju u skladu s tehnologijom na nacin da ih je dopusteno
montirati samo na metalnu celicnu konstrukciju tako da je njihov najnizi dio iznad
zemlje na visini vi$oj od 50 cm.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice iznosi 0,8. Koeficijent
izgradenosti podrazumijeva odnos izgradene povrSine zemljiSta pod svim gradevinama
ukljucujuéi 1 tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i ukupne povrSine gradevne
Cestice.
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(7)

(8)

©)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Najmanja udaljenost fotonaponskih panela, prate¢ih i pomo¢nih gradevina u funkciji
elektrane od granice gradevne Cestice prema javnoj prometnoj povrsini iznosi 5,0 m, a
od ostalih granica gradevne Cestice iznosi 3,0 m.

Prate¢e gradevine/postrojenja u funkciji elektrane (tehni¢ki kontejneri, prostori za
opremu i odrzavanje te sli¢ne gradevine) mogu imati najvise dvije nadzemne etaze, a
podzemni broj etaza se ne odreduje. Najveca ukupna visina gradevine iznosi 7,0 m.
Najveéa dopustena bruto tlocrtna povrsina pojedinaéne prateée gradevine iznosi 30 m?,
a najveca dopuStena ukupna bruto tlocrtna povrSina svih prate¢ih gradevina na
gradevnoj &estici iznosi 400 m2. Medusobna udaljenost prate¢ih gradevina odredit ée se
detaljnijom projektnom dokumentacijom te sukladno uvjetima nadleznog javnopravnog
tijela.

Postrojenja za pohranu energije mogu se graditi isklju¢ivo u funkciji predmetne suncane
elektrane. Energetski kapacitet postrojenja za pohranu energije (baterijski sustavi)
prilagodava se tehnoloSkim i pogonskim potrebama te se ne ogranicava instaliranom ili
priklju¢nom snagom elektrane u MW, uz uvjet da se na mjestu prikljuenja ne
prekorace snage predaje 1 preuzimanja sukladno uvjetima nadleznog javnopravnog
tijela.

Pomo¢ne gradevine u funkciji elektrane se grade kao prizemne. Najveéa ukupna visina
gradevine iznosi 3,5 m. Najveca dopustena bruto tlocrtna povrSina pojedinacne
pomoéne gradevine iznosi 20 m?, a najveéa dopustena ukupna bruto tlocrtna povrsina
svih pomoénih gradevina na gradevnoj &estici iznosi 60 m?. Medusobna udaljenost
pomo¢nih gradevina iznosi najmanje 4,0 m.

Arhitektonsko oblikovanje gradevine treba biti u skladu s funkcionalnim 1 tehnoloskim
uvjetima uz upotrebu kvalitetnih materijala, a mora se svojim oblikovnim
karakteristikama 1 uporabom gradevinskih materijala u najve¢oj mogucoj mjeri
prilagoditi lokalnoj graditeljskoj tradiciji.

Svi zahvati se mogu izvoditi fazno/etapno do konacne realizacije predvidene ovim
Planom.

Gradevna cCestica suncane elektrane moze se ograditi prozracnom, Zi¢anom ogradom s
omogucenim prolazima za male Zivotinje te se mora zadrZati prirodna konfiguracija
terena. Visina ograde moze iznositi do 2,0 m od kote kona¢nog uredenog, izravnanog
terena uz ogradu. Iznimno ograde mogu biti 1 viSe iz sigurnosnih ili funkcionalnih
razloga. Propusnost za male Zivotinje osigurava se pojedinacnim kontroliranim
prolazima odredenim projektnom dokumentacijom.

Suncana elektrana mora imati pristup na prometnu povrsSinu. Pristup se moze osigurati
preko javne ceste uz suglasnost i prema uvjetima nadleZznog javnopravnog tijela.
Iznimno, ukoliko se ne moZe ostvariti pristup preko javne ceste, dopuSten je pristup i
preko interne ceste odnosno druge katastarske cestice uz zadovoljenje uvjeta prava
sluZznosti.

Za gradevinu suncane elektrane potrebno je osigurati najmanje jedno parkiraliSno
mjesto po zaposleniku, odnosno minimalno dva parkiraliSna mjesta po gradevnoj
cestici.
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

21

(22)

(23)

24)

(25)

Suncana elektrana mora biti prikljuena na elektroenergetsku mrezu, a prikljucak se
sastoji od priklju¢nog dalekovoda/kabela i1 pripadajuce trafostanice u funkciji suncane
elektrane.

Nacin priklju¢enja 1 trasa prikljucnog dalekovoda/kabela suncane -elektrane na
elektroenergetsku mrezu utvrdit ¢e se u skladu s odredbama ovog Plana i uvjetima
nadleznog javnopravnog tijela, a omogucuje se i unutar koridora prometnih povrSina
odredenih stavkom 14. ovog ¢lanka.

Ako priklju¢ak na elektroenergetsku mrezu prelazi preko gradevinskog podrucja
naselja, mora se kablirati u dijelu koji prolazi kroz gradevinsko podrucje.

Sunc¢ana elektrana moZe imati priklju¢ak na javnu vodoopskrbnu mrezu i javnu mreZu
odvodnje ili rijesiti vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda unutar povrsine za gradnju
suncane elektrane vlastitim sustavom. Ako se sun€ana elektrana priklju¢uje na mreze
javne vodoopskrbe i/ili odvodnje, prikljuenje se mora graditi na ¢esticama prometnih
povrsina javne namjene, u skladu s uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

Oborinska odvodnja rjeSava se unutar povrSine gradevne Cestice suncane elektrane i/ili
prema uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

Opremanje infrastrukturom povrsina i gradevina na gradevnoj Cestici treba provoditi uz
primjenu odgovaraju¢ih mjera prilagodbe za smanjenje utjecaja toplinskih otoka i
bujicnih poplava.

Otpad nastao gradnjom, koriStenjem i1 nakon prestanka rada suncane elektrane mora se
zbrinuti u skladu s posebnim propisima.

Povrsina gradevne Cestice za gradnju suncane elektrane, nakon prestanka njenog rada,
mora se sanirati 1 vratiti u prvobitno stanje.

Suncana elektrana, kao dio jedinstvenog zahvata, moZe se graditi u zaStitnim
infrastrukturnim koridorima samo u skladu s uvjetima nadleznih javnopravnih tijela i u
skladu s posebnim propisima.

Prilikom projektiranja suncanih elektrana potrebno je koristiti antirefleksivni sloj na
sun¢anim panelima te planirati zastitu mjesta na dalekovodu 1 trafostanici te na stupnim

mjestima na kojima postoji rizik stradavanja od kolizije 1/ili elektrokucije.”

Clanak 31.

U clanku 43. na kraju stavka 3. dodaje se recenica koja glasi: ,,Pod rekonstrukcijom se
podrazumijeva dogradnja ili zamjena distributivne mreze kojom se unaprjeduje ili poboljSava
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.”

Na kraju stavka 9. dodaje se reCenica koja glasi: ,, Iznad plinovoda u Sirini od 2,0 m lijevo 1
desno nije dopustena sadnja grmolikog raslinja i drveca.”

Stavci 10. 1 11. mijenjaju se i glase:
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,»(10) Magistralni plinovodi grade se neposrednom provedbom Prostornog plana Osjecko-
baranjske Zupanije.

(11) Zastitna i pozarna zona oko neaktivnih buSotina na ugljikovodike Osijek 1, Osijek 2AL
1 Antunovac 1 iznosi 30 m u polumjeru oko osi busotine. Kod navedenih napustenih
busotina koje su ucrtane na kartografskom prikazu br. 2.2.1. ,,Cijevni transport plina”,
sigurnosna 1 zaStitna zona unutar kojih je zabranjeno graditi gradevine za boravak i rad
ljudi iznosi 3,0 m u polumjeru oko osi kanala trajno napustene buSotine.”

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12. koji glasi:

,»(12) Za postoje¢e magistralne plinovode te za gradnju i/ili rekonstrukciju plinovoda i drugih
elemenata magistralnih sustava plinovoda i produktovoda, kao i mjere zastite navedenih
gradevina od druge gradnje u blizini njihovih trasa, neposredno se primjenjuje zakon i
posebni propisi koji se odnose na magistralne naftovode, plinovode i plinovite
ugljikovodike. Zastitna zona magistralnih plinovoda je 400 m (200 m obostrano od osi
plinovoda), a zastitni pojas unutar kojeg je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za
stanovanje ili boravak ljudi ili bilo kakva gradnja bez suglasnosti vlasnika plinovoda je
60 m (30 m obostrano od osi plinovoda). U pojasu Sirokom 10 m (5 m obostrano od osi
plinovoda) zabranjena je sadnja i trajni nasad Cije korijenje raste dublje od 1,0 m, tj. za
koje je potrebno obradivati zemljiSte dublje od 0,5 m.”

Clanak 32.
U clanku 44. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

,»(6) Planom se omoguc¢ava rekonstrukcija postoje¢ih vodova 10kv, 20kv i1 35kv, 20x20kv 1
2x35kv te gradnja novih po postojecoj trasi radi povecanja kapaciteta.”

Clanak 33.

U c¢lanku 48. stavku 2. alineja 1. briSe se.

Alineje 2. 1 3. postaju alineje 1.1 2.

Na kraju stavka 6. dodaje se recCenica koja glasi: ,,Do izgradnje sustava javne odvodnje

dopuSta se prijelazno rjeSenje ispuStanja sanitarnih otpadnih voda izgradnjom

vodonepropusne septicke jame.”

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) U zonama s mjeSovitim sustavom odvodnje, zavr$ni sloj povrSina namijenjenih
parkiranju planirati od materijala (kao Sto je npr. betonska galanterija) s koeficijentom
otjecanja 0,5 ili nizim, kako bi se sustav odvodnje §to viSe rasteretio od oborinskih voda
te postigao optimalniji rad uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda Grada Osijeka.”

Clanak 34.

U ¢lanku 53. stavci 5.1 6. briSu se.
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Dosadasnji stavak 7. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

,QGradevinsko podru¢je za odlagaliSne plohe (kazete) za odlaganje gradevnog otpada koji
sadrzi azbest, skladiSte opasnog otpada, reciklazno dvoriSte za gradevni otpad i druge
gradevine za gospodarenje otpadom i slicno na lokaciji gospodarenja otpadom ,,Sarvas‘
naznaceno je na kartografskim prikazima 2.4. ,,Gospodarenje otpadom* i 4.6. ,,Gradevinsko

(1321

podrucje naselja Sarvas i gradevinska podrucja izvan naselja“.
Iza dosadasnjeg stavka 7. koji postaje stavak 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(0) Zahvat izgradnje odlagalisnih ploha (kazeta) za odlaganje gradevnog otpada koji sadrzi
azbest na dijelu lokacije gospodarenja otpadom ,,Sarvas® dio k.¢.br. 889 k.o. Sarvas
provodi se neposrednom provedbom Prostornog plana Osjecko-baranjske Zupanije.”

U dosadasnjem stavku 8. koji postaje stavak 7. rijeci: ,,Postupanje s otpadom” zamjenjuju se
rijecima: ,,Gospodarenje otpadom”.

U dosadasnjem stavku 9. koji postaje stavak 8. rijeci: ,,Postupanje s otpadom” zamjenjuju se
rije¢ima: ,,Gospodarenje otpadom”.

Dosadasnji stavci 10. do 20. postaju stavci 9. do 19.
Clanak 35.
U ¢lanku 54. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Mjere sprjecavanja nepovoljna utjecaja na okoli§ provode se primjenom mjera utvrdenih
kroz postupke procjene utjecaja na okoli§ za pojedinacne zahvate koji se provode po
posebnom propisu, a koje ukljucuju:

- na razini zahvata tijekom izrade projektne dokumentacije i ishodenja dozvola analizirati
potrebu ukljuc¢ivanja mjera zastite od Stetnog djelovanja voda;

- kod zahvata na vodotocima u svrhu zastite od Stetnog djelovanja vode prednost dati
rjeSenjima temeljenim na prirodi (Nature-based solutions) i mjerama zelene
infrastrukture ako takvo tehnicko rjeSenje osigurava potrebnu razinu zastite od Stetnog
djelovanja vode;

- oCuvati postojece 1 uspostaviti nove krajobrazne elemente poput Sumaraka, lokvi,
jaraka, drvoreda, zivica 1 pojedina¢nih stabala na poljoprivrednim povrSinama;

- sunCane elektrane planirati s antireflekcijskim slojem na panelima. Prilikom
projektiranja suncanih elektrana predvidjeti zastitu mjesta na dalekovodu i trafostanici
te na stupnim mjestima na kojima postoji rizik od stradavanja ptica od kolizije i/ili
elektrokucije. Za obnovu uklonjenog prirodnog vegetacijskog pokrova izgradnjom
suncanih elektrana koristiti autohtone i lokalno prisutne biljne vrste;

- na udaljenosti manjoj od 10 m od ruba vodotoka ili kanala nije dopuSteno podizati
gradevine osim gradevina od javnog interesa u skladu s uvjetima nadleznog
javnopravnog tijela;
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za hortikulturno uredenje prostora koristiti neinvazivne vrste biljaka i prednost dati
autohtonim biljkama;

implementirati mjere energetske uc¢inkovitosti u infrastrukturne zahvate;
koristiti ekoloski prihvatljivu i energetski u¢inkovitu rasvjetu;

tijekom izrade projektne dokumentacije izraditi procjenu ranjivosti i rizika od
klimatskih promjena za podrucje lokacija planiranih suncanih elektrana. lzgradnju
pomoc¢ne infrastrukture za distribucijske mreze obnovljive energije planirati u skladu sa
zabiljezenim i predvidenim klimatskim promjenama;

primijeniti odgovarajue mjere prilagodbe za smanjenje utjecaja toplinskih otoka,
planirati zelenu infrastrukturu, rjeSenja temeljena na prirodi i drugo;

sadrzaje uz vodotoke planirati na nacin da se vodotoci zajedno s obalnom vegetacijom
ocuvaju u prirodnom stanju, odnosno da se ofuva zavicajna obalna vegetacija te da se
ne zadire u korito vodotoka;

na kontaktnom podrucju uz rijeku Dravu planirati sadrzaje na nacin da se ocuva
preostala prirodna obala, kao 1 prirodna hidromorfoloska obiljezja rijeke Drave.
Dodatna utvrdivanja obale provoditi jedino ako ne postoje druga rjeSenja kojima ¢e se
osigurati stabilnost postojece obale i izgradenog obalnog podrucja.”

Clanak 36.

U clanku 55. stavku 1. podstavku 1. tocki 1. broj: ,,1” briSe se.

Tocka 2. brise se.

U podstavku 3. iza tocke 3. dodaju se tocke 4. 1 5. koje glase:

2

o

UPU IV - Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Tvrdavica (obuhvaca cijelo
gradevinsko podru¢je naselja unutar kojeg se nalaze podrucje za urbanu sanaciju i
neizgradeni dijelovi),
UPU V - Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Podravlje (obuhvaca cijelo
gradevinsko podrucje naselja unutar kojeg se nalaze podru¢je za urbanu sanaciju i
neizgradeni dijelovi).”

Clanak 37.

U ¢lanku 57. stavku 2. podstavku 4. rijec: ,,stavku” zamjenjuje se rije¢ju: ,,stavcima”, a broj:
,0” zamjenjuje se brojem: ,,7”.

Clanak 38.

U clanku 58. stavku 1. podstavku 1. iza rijeci: ,ljudi” stavlja se zarez i dodaje rijec:
»Zlvotinja”.

U podstavku 2. rijeci: ,,ili” zamjenjuje se rijecju: ,,i”.
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U podstavku 3. iza rijeci: ,,za” dodaju se rije¢i: ,,pristup i rad”, a rijec: ,,vatrogasna”
zamjenjuje se rijecju: ,,vatrogasnih”.

Clanak 39.

U ¢lanku 59. stavci 1. 1 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Na temelju posebnog propisa, Gradsko vije¢e Grada Osijeka donijelo je Procjenu rizika

2)

od velikih nesrec¢a za podruc¢je Grada Osijeka.

Planiranje mjera zaStite u Prostornom planu uredenja Grada Osijeka i1 njihovim
provodenjem u uredivanju prostora treba se broj, opseg i posljedice prirodnih i
tehnicko-tehnoloskih nesrec¢a svesti na najmanju mogucu mjeru.

Pod prirodnim nesreCama smatraju se:

poplave uzrokovane izlijevanjem vodotoka, buji¢ne poplave, potresi od 6 i vise
stupnjeva po EMS-98;

olujni i orkanski vjetrovi;

kliziSta 1 odroni zemljisSta;

nesrece uzrokovane pozarima.

Pod tehnic¢ko-tehnoloskim nesre¢ama smatraju se:

nesrece s opasnim tvarima u procesu proizvodnje, skladistenja ili prijevoza.”

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. 1 5. koji glase:

»(3) Prostorni plan uredenja Grada Osijeka utvrduje uvjete uredenja prostora i primjenu

zajednickih normativa i standarda koji osiguravaju:

racionalnu otpornost gradevina,

brzo napustanje ugroZene gradevine, dijela gradevine ili lokaliteta,

sigurnost susjedne gradevine u odnosu na ugrozenu gradevinu,

pristupacnost gradevini, odnosno lokalitetu za potrebe intervencije i pruZanje pomoci,
minimalne uvjete za preZivljavanje po prestanku djelovanja izravne opasnosti.

Pod glavnom kriticnom infrastrukturom podrazumjeva se:

Energetika: Elektrane, elektroenergetska mreza, plinovodi, naftovodi, skladista goriva,
te sustavi upravljanja energijom.

Vodno gospodarstvo 1 javna vodoopskrba: Pogoni za preradu pitke vode, vodospreme,
brane, crpne stanice te sustavi odvodnje otpadnih voda.

Promet 1 transport: Zracne luke, morske luke, Zeljeznicki 1 cestovni prometni pravci,
mostovi, tuneli te sustavi kontrole i1 regulacije prometa.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura 1 povezana oprema: Elektronicke
komunikacije u fiksnoj i pokretnoj mrezi.

Radio 1 TV sustav veza: Radio odasiljacko srediste, radijski koridor, radio relejna veza i
TV odasiljac.

Proizvodnja, skladiStenje 1 prijevoz opasnih tvari: Kemijska 1 druge industrije koje u
slu€aju nesre¢a mogu izazvati sekundarne tehnoloske katastrofe.

Zdravstvo: Bolnice, klinike, hitne sluzbe, skladista 1 opskrbni lanci medicinske opreme 1
lijekova.
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(5) Uyvjeti za kriti¢nu linijsku infrastrukturu prikazani su kroz graficki i tekstualni dio plana
u smislu, planskih koridora, zastitnih zona, zone zabrane i ograni¢enja gradnje.”

Clanak 40.
U ¢lanku 60. iza stavka 13. dodaje se novi stavak 14. koji glasi:

,»(14) Pri gradnji suncanih elektrana na konstrukciji iznad parkiraliSnih povrSina u zonama
gospodarske namjene (G) i1 poslovne namjene (K) u gradevinskom podrucju naselja
unutar obuhvata GUP-a, primjenjuju se uvjeti gradnje iz stavka 8. ¢lanka 42. ovih
Odredbi.”

Dosadasnji stavci 14. do 27. postaju stavci 15. do 28.
Iza dosadasnjeg stavka 27. koji postaje stavak 28. dodaju se stavcei 29. 1 30. koji glase:

,»(29) Propisuju se sljedec¢e smjernice za izradu UPU IV - Urbanisticki plan uredenja dijela
naselja Tvrdavica i UPU V - Urbanisticki plan uredenja dijela naselja Podravlje ¢iji
obuhvati su odredeni kartografskim prikazom br. 3.2.2. ,,Podrucja primjene planskih
mjera zastite*:

- obvezno je ocuvati zateCenu pretezito stambenu namjenu;

- unutar stambene namjene dopusta se samo izgradnja obiteljskih stambenih zgrada s
najvise dvije stambene jedinice;

- preporucuje se ograni¢enje izgradnje obiteljskih stambenih zgrada na najvise dvije
nadzemne etaze;

- obvezno je planiranje prometnica vec¢ih profila s drvoredima;

- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora biti ozelenjeno uz obvezu hortikulturnog
uredenja predvrtova, odnosno prostora izmedu regulacijske linije 1 gradevinskog pravca,
gdje je to moguce s obzirom na tipologiju stambene izgradnje.

(30) Do donoSenja UPU IV - Urbanistickog plana uredenja dijela naselja Tvrdavica i UPU V
- Urbanisti¢kog plana uredenja dijela naselja Podravlje, ne dozvoljava se gradnja novih
gradevina, a dozvoljena je samo rekonstrukcija postoje¢ih gradevina u svrhu
neophodnog poboljSanja uvjeta zivota i1 rada pod kojim se podrazumijeva:

- obnova 1 zamjena dotrajalih 1 oSte¢enih konstruktivnih 1 drugih dijelova gradevine 1
uredenje unutarnjeg prostora u postojecim tlorisnim i visinskim veli¢inama, pri ¢emu se
neuredeni prostor ili dio prostora ispod krova ne moze prenamijeniti;

— dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) do najvise 6,00 m? neto povrsine uz
postojecu stambenu gradevinu koja nema sanitarne prostorije;

- gradnja ili rekonstrukcija priklju¢aka na sve sustave infrastrukture te ugradnja i
rekonstrukcija svih vrsta instalacija;

—  uredenje gradevne Cestice prema stavcima 1. do 7. ¢lanka 16. ovih Odredbi.”

III. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 41.

(1) Dokumenti prostornog uredenja uzeg podrucja ne primjenjuju se u dijelu koji su u
suprotnosti s ovom Odlukom.
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2)

€)

(1)

2)
€)

(4)

Gospodarske zone odredene ¢lankom 17.b 1 povrSine infrastrukturnih sustava - suncane
elektrane (IS) odredene ¢lankom 42.a grade se i1 ureduju neposrednom provedbom ovog
Plana do stupanja na snagu Generalnog urbanistickog plana grada Osijeka kojim ¢e biti
priklju¢ene njegovom obuhvatu, a gradenje i uredivanje tih zona ¢e se provoditi
njegovom neposrednom provedbom.

Postupci izdavanja akata kojima se odobrava gradnja zapoceti prije stupanja na snagu
ove odluke zavrsit ¢e se sukladno odredbama ove odluke ili odredbama odluke koja je
bila na snazi u vrijeme podnosenja zahtjeva, ovisno o tome koja je povoljnija za stranku.

Clanak 42.

Elaborat ,,Izmjene i dopune PPUGO” izraden je u 6 (Sest) izvornika ovjerenih pe¢atom
Gradskog vije¢a Grada Osijeka i potpisom predsjednika Gradskog vije¢a Grada Osijeka.

Jedan izvornik elaborata ,,Jzmjena i dopuna PPUGO* ¢uva se u arhivi Grada Osijeka.

Uvid u elaborat ,,Izmjena i dopuna PPUGO* moze se obaviti na stranici Grada Osijeka
www.osijek.hr 1 prostorijama upravnih tijela Grada Osijeka zaduZenih za prostorno
uredenje, urbanizam i graditeljstvo.

Elaborat ,JIzmjena i dopuna PPUGO® s Odlukom o donoSenju, nakon objave u
Sluzbenom glasniku Grada Osijeka dostavit ¢e se Upravnom odjelu za prostorno
uredenje, graditeljstvo 1 zaStitu okoliSa OsjeCko-baranjske Zupanije, JU Zavodu za
prostorno uredenje Osjecko-baranjske Zupanije, Ministarstvu graditeljstva, prostornoga
uredenja 1 drzavne imovine, Upravi za prostorno uredenje 1 dozvole drZzavnog znacaja i
Zavodu za prostorni razvoj.

Clanak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Sluzbenom glasniku Grada

Osijeka.
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